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Spin it usneseni VII, plena Svazarmu o zru¬ 
seni krajskych radiokiubti k 31. XII. 1958 - 
to ma byt novym kvalitativnim krokem ke 
zlepsenl a rozslrenl radisticke flnnosti ve 
Svazarmu. Aby tomu tak bylo, je treba se 
podlvat, co je treba ucinit, aby se radlsticka 
finnost na zaklade nove situace - charakte- 
risticke pro vetsinu krajCi-opravdu zlepslla. 

Provedu rozbor dosavadnl situace u nas 
v Ostravskem kraji a nastlnlm i cestu, po 
ktere chceme jit. Mysllm, ze i v jinych kra- 
jlch byla di je situace obdobna. 

Po zaclenenl byvaieho spolku £RA do 
Svazarmu zmenii se u nas drlvejil krajsky 
vybor CRA v krajskou sekei radia. Dflvejsl 
tajemnlk CRA stal se spojovaclm instruk- 
torem KV Svazarmu na odd. VPS. O rok 
pozdeji byl ustaven krajsky radioklub. Spo- 
luprace KV Svazarmu a krajske sekee radia 
byla zpocatku dobra, protoSe predseda 
sekee byl soucasne clenem predsednictva 
krajskeho vyboru, zucasthoval se schuzl 
i porad a z tech prenasel potfebne pokyny 
a direktivy pro rozvoj i zamerenl radisticke 
cinnosti. Ustavenim krajskeho radioklubu 
spiynula krajska sekee radia s radou KRK 
vice mene v jeden organ, ktery se jednou 
schazei jako sekee, jednou jako rada klubu. 
S postupnym opadavanim zajmu o cinnost 
sekee se strany KV Svazarmu — sekei nebyly 
davany k reseni ukoly, nebyly ve smysiu 
radu sekd vyzadovany navrhy na opatreni 
pro voleny organ, cinnost sekee nebyla 
v orgdnu vtibec projednavana - se krajska 
sekee rozpadia a jeji funkei vice mene pinila 
rada krajskeho radioklubu. S rostoucimi 
ukoly KRK na poli vyeviku, sportu, skolehl 
i vlastni technicke vystavby prestala i rada 
KRK resit situaci v radisticke cinnosti v kraji 
a zabyvala se prevazne internimi zilezitost- 
mi kiubu ve smysiu radu klubu. Zrusenlm 
systemisace spojovaciho instruktora na 
KV Svazarmu odpadl i poslednl Slanek spo- 
jenf mezi nizsimi slozkamj radisticke cin¬ 
nosti a KRK. Style by! udrzovan jen tarn, 
kde clenove KRK se vyzivali primo v ORK 
ci SDR a to po Mnli clenske prislusnosti ke 
KRK. 

System instruktoru pro ORK ze blenii 
klubu se neuplatnil pro caste rozpory mezi 
instruktorem a aparatem OV Svazarmu 
1 samotnymi funkeionari ORK a jeho cleny. 
Tak se stalo, ze rizeni radisticke Cinnosti 
v ORK a SDR bylo ponechano nahodS, 
protoze aparat OV Svazarmu nemel o cin¬ 
nost ORK ci SDR 2 ajem, ci lepe receno 
probiematice radisticke cinnosti nerozumet. 
Podobne jako v kraji, ani v okresech nebyly 
ustaveny sekee radia a pokud byly, zanikiy 
pro stejnou situaci jako sekee krajska. Tim 
ovsem nechci rici, ze styk mezi KRK a ORK 
ci SDR vHbec nebyl; stavalo se vsak, ze se 
omezova! jen na technicke porady a tech- 
njckou £i materialovou pomoc, ktere byly 
nejvice vyzadovany, mCni ji^ pomoc po 
strance propagacni, rozvljenl clenske 
zikladny a politicke vychovy clenu £i rizeni 
radisticke cinnosti vubec. Presto v nekolika 
pfipadech, kde nacelnik ORK byl clenem 
KRK, doslo ke stiznostem se strany aparatu 
OV, ze KRK zasahuje do rizeni radisticke 
cinnosti v okresech bez vCdomi ci proti 
snahim OV Svazarmu. Z toho diivodu se 
take i OV briniiy doporucovani clenQ ze 
sveho okresu za cleny KRK. 

Je jasne, ze tento stav byl nadale neudrzi- 
telny, protoze ceikove po strance organi- 
sacni se o radistickou Cinnost v kraji nikdo 
nestaral, ani instruktori OMPP ci VPS KV 
Svazarmu. Proto bylo nutno pristoupit 
k urcite reorganisaci, jejlmz prvnim krokem 


je zruseni krajskych radiokiubfi a pfevedenf 
clenu do ORK a SDR. 

Druhym krokem, ktery nutnC vyplyv^ 
z dane situace po zruseni KRK, je nutnost 
vybudovat akceschopnou krajskou sekd 
radia, kteri bude nejen poradnsm organem 
voleneho organu KV Svazarmu, ale bude se 
rid it Radem sekei tak, aby byl v kraji za- 
jisten staly rozvoj radioamaterske cinnosti. 
To znamena podilet se na propagaci radio- 
amatersk^ho sportu, pfi vychove clenu 
a cvicitelfi, na organisovani zavodu, soutezi 
a vystav, proverovani cinnosti radistlckych 
vycvikovych fitvaru a hiavne na zaklade zi- 
skanych zkusenosti podavat navrhy organu 
nazlepseni radisticke cinnosti. Voleny organ, 
tj. krajsky vybor, pak na zaklade takovych 
navrhu mfize delat usneseni zavazna pro 
nizsi.slozky, je5 rozvoji radia mohou sku- 
tecne pomoci. 

To vyzaduje vybudovat takovyaktiv sekee, 
ktery si bude pine vedom odpovednosti 
za stav radisticke cinnosti v kraji. Za cleny 
sekee je nutno vybrat lidi, kteri vedE, ze 
cast svych vlastnich zalib je nutno podfidit 
zajmum celku, lidi, kteri dovedou vychdzet 
z dane vnitrostatni i mezinarodni politicke 
situace a resit zamereni radisticke cinnosti 
nejen z hiedIska uzee odborneho, ale hiavne 
z hlediska potfeb celeho naseho naroda. Jen 
poiiticky vysoce uvedomeii Iid4 mohou resit 
otazky dalsr vychovy, skoleni a celkovdho 
zamefeni radisticke cinnosti ve smysiu 
marxistickeho svetoveho nazoru a prole- 
tarskeho internacionalismu. 

Aby co nejSirsl £ast Slenfi Svazarmu i ostat- 
niho obyvatelstva pochopila nutnost tako- 
vdho zamereni, bude jednim z hlavnich 
fikolfi krajskd sekee zamerit svou cinnost 
k pochopeni t4chto souvistosti poradanim 
prednasek a besed ve smysiu usneseni 
XI. sjezdu KSC o dovrsenf kulturnl revoluce 
naseho lidu. 

Krome plneni hlavnich fikolfi dosavadnlho 
KRK, jako jsou kursy a skolenf po odborn£ 
strance pro nizSt slo2ky Svazarmu, starost 
o rust politicke i odborne firovnS jednotlr- 
vych clenfi, vidime u nas v Ostravskem 
kraji jako jeden z hlavnich fikolfi krajske 
sekee radia i neust&lou peci o dalsi rozvijeni 
radisticke Cinnosti mezi mladezl a ceikove 
ziepsenf pomeru mezi funkeionari OV 
Svazarmu a cleny klubu, ktery neni vsude 
takovy, jaky by me! byt. Chceme toho do- 
sahnout tim, ze se na schuzich budeme pra- 
videlne zabyvat situaci v radisticke cinnosti 
postupne v jednotlivych okresech na zaklade 
dukladneho rozboru dosavadniho stavu 
a zdvCry, ktere z tohoto rozboru vyplynou, 
budeme navrhovat volenemu organu KV 
jako body usneseni, jehoz plneni pak budou 
clenove sekee kontrolovat, po pripade za- 
jisfovat. 

Pri vedomi odpovednosti za stav radi¬ 
sticke cinnosti budeme vsak take pozado- 
vat, aby voleny organ bral v fivahu nase na¬ 
vrhy, dale aby pfedkladal sekei k reseni vse, 1 
co se bezprostredne dotyka radisticke Cin¬ 
nosti a take aby se pravideine ve svych 
schuzich touto Cinnosti zabyval. Jen tak 
mfizeme dosahnout toho, ie zruseni KRK 
bude opravdu kvalitativnim krokem vpred 
v rizeni radisticke Cinnosti. 

Verirrt, ie ani tato novC nastoupena 
cesta neni u nas poslednim stupnem vyvoje 
a ze se drive nebo pozdeji zm4nt v dalsi, 
jeste lepsi system prace na zaklade zkuse¬ 
nosti a poznatku nejen u nis ve Svazarmu, 
ate i v bratrskych organisadch socialistic- 
k4ho tabora. 



















ODKAZ VlXBZNEHO tfJIOBA jyGKBAOfHE 


V tomto mesEci vzpominame slavneho Onoroveho vitezstvf 
^eskoslovenskeho pracujEcfho iidu v roce 1948. Pred jedenacti lety 
odraziia delnicki tnda pokus reakcnE burzoazie o zvrat naseho 
statniho zrizenf a znovunastolenE kapitalismu v Ceskoslovensku. 

Diky bdelosti a ostraxitosti delnicketridy vedene Komunistickou 
stranou Ceskoslovenska se domacf a zahranicni reakci nepodarilo 
zlikvidovat vymoienosti narodm a demokraticke revoluce z kvet- 
na 1945. Snaha reakce vratit tovarny a velkostatky zpet do soukro- 
mych rukou, vytrhnout Ceskoslovensko ze svazku statu budujidch 
socialismus a hlavne narusit nase pfatelstvE se Sovetskym svazem 
se nezdarilo pro pripravenost a pevnou jednotu naproste vetsiny 
naroda. 

Komunisticka strana Ceskoslovenska staia pevnS na strazi a 
v pravy cas zabraniia burzoazii uskutecnit jeji hanebne cEle. Ti, kdoi 
Onor pripravovaii a na n£j spoldhali, se prepocitali. Detnicka trida 
jim dala takovou odpoved, na kterou nikdy nezapomenou. 

Onorem 1948 bylo dosazeno porazky zbytkCi burSoasie v nasi 
viasti. Nikdy z nasi mysli nevymizf dojmy z unorovych udalostf, 
z manifestace pracujicich dne 21. unora 1948 na Staromestskem 
namesti v Praze, z jednomysineho souhiasu s poiitikou komunisticke 
strany, z uvedomeleho postoje delegate sjezdu zavodnfch rad a 
sjezdu roinickych komisE. Nikdy nezapomeneme na moudra slova 

CO WOVEflO Z OSIliJIO 

Jedndni 8. plena, zasedajiciho 17. prosince 1958, tedy v obdobi 
diskuze k dopisu OV KSC pracujicim, bylo ovlimeno zcela drnhern 
tohoto dopisu. Hlavnim tikolem bylo najit cesty, jak daleko vice zvfisit 
kulturni a sportomi vyliti clenu Svazarmu spolu se zdokonalemm 
branne pfipravenosti - a to tak, aby tato linn os t kladla co nejmensi 
ndroky na financni dotaci ze statniho rozpoctu. 

JVdm amaterum neni tato linie, vytycend v rezoluci, nicim nezndmjm. 
Je podstatnou cdsti amaierske prdce, ze svou cinnost provddime z Idsky 
k vlci same, le starsi a odborne zdatnejsi amateri preddvaji svoje 
Zkusenosti zacdtecnikum a povaluji to za samzfejmm povirmost, 
lyplpajici z ducha amaterstvi, pfevzatau dobrovolne a bez ndroku na 
nejakou odmenu. Je podstatou radioamaterskiprdce stavet si pfijimace, 
mlridla a zvlasll vysilace vlastnima rukama, iedy svepomod. 

Co tedy nomho ndm rikd vysledek jedndni 8. plena? — poznamenal 
snad nektery radista pH procitdni projevu a rezoluce . - Je toho 
■ dost, nac jsme v posledni dobe zaporrdnali a co ndm 8. plenum musilo 
pfipomenout. V dobe, kdy ndie brannd organizace prozivdla eru vy- 
stavby, jsme pro svou cinnost dostavuli bohaie materidlove a financni 
dotace; zvykii jsme si pozddat o komunikacni prijimac a dostat jej; 
zvykli jsme si, £e bezni organizacni a administrativni zalezitosti za- 
Hzoval placeny pracovnik. Ozjvaly se dokonce hlasy: „Kdyz na nds 
chtSji cinnost, tak at’ ndm na to taky daji. te A tam , kde se nic takoveho 
nereklo nahlas, se v tomto duchu pracovalo. Jak jinak vysvetlit sku- 
tecnost, ze cinnost sekci a klubovych rad byla vetsmou nedostatecnd, 
omezcsald se pouze na feseni technickych a sportovnich otdzek - a 
leckde sekce nepracomly vubec, ba nebyly ani uslaveny? - Je snad 
logicke, ze nemuzeme chtit do nekonecna, aby celd spolecnost - vskhni 
pracujici nasi republiky ~ venovala cast vjsledku see prdce na to, aby 
jen nekteri jeji clenove mohli pestovat svou zdlibu, sveho konicka. 


soudruha Gottwalda, ktery pred nasimi narody odhalil zradcovstvl 
bur^oazie a jejich vladnich prisluhovaEQ. 

Od Onora 1948 uplynula pomerne vetmi kratki doba. Za techto 
11 let vsak se pine potvrdiia spravnost politlky Komunisticke strany 
Ceskoslovenska, jeji opravnenost vdst nase narody k vystavbe so- 
cialismu. Potvrdllo se, ze jedine Komunisticka strana Ceskosloven- 
ska je schopna vest pracujici lid k dosazeni vytyfenych cslu, k dosa- 
zeni socialismu a komunismu. 

Prestavbaa vystavba naseho narodnsho hospodarstvE, uskute^nena 
na navrh Komunisticke strany Ceskoslovenska, pdnass sv4 ovoce. 
Vzrust produktivity price ssebou neustale prinisf zvySovanE zivotnf 
urovne, lepsE zivot nas vsech. 

PFed nedavnem skoncila diskuze k Dopisu OV KSC vsemu pracu- 
jEcEmu Iidu, kdy se radii, jak iivotnE droven dale zvysovat. 1 my, 
clenove Svazu pro spoluprici s armadou, jsme se k dopisu OV KSt 
vyjadrovali a prijali radu zavazku pro uskutecneni vytycenych cElu. 
NynE je treba, abychom sve zavazky zacaii bezprostrednS plnit, 
jejich pln^nE kontrolovaii a hodnotiii. 

Svou aktivnE pracE na budovanf socialisticke viasti a posESovanEm 
jeji tidove obrany nejlepe prispejeme k pinSnf odkazu vEtezneho 
Clnora, -5a- 

PlI^A tV SVAZilOll? 

Takovy postoj by znamenal v podstate vykofut’ovdni clovika clovSkem, 
jen vjine forme nez. za kapitalismu, 

A tu pHchdzime na dalM - a zdsadni - nedostatek nasi dosavadm 
prdce: neuspokojivy stav ideove a politickopropagacm prdce. S klap~ 
kami technickeko zamefeni na ocich jsme casto zapominali, ze ideovd 
vychova je stejnl nerozlucnou cdsti naJi prdce, stejne dule£itou jak& 
treba stavba technicky dokonalych zafizeni a dokonala prowzni cinnost. 
8. plenum ndm pripomind: nase zdliba se mule maximdlnk rozvijet 
jen tehdy, bude-li s maximalni molnou rychlosti rust hospoddrskf 
potencidl nasi zeme, bude-li postarano o maximalni rust hmotmho 
blahobytu nasich pracujicich. Teprve syty, dobfe osaceny, dobre bydiict 
a spokojenjr clovek se mule bezstarostne vlnovat sve zdlibe, Pokud 
nejsou tyto zdkladni predpoklady zqjisteny, je samozrejme, £e rrmsime 
pfispet i svymi silami k jejich splneni. Proto take v rezoluci se klade 
takovy duraz na pomoc nasich clenu stavebnictm a zemedelstvi, kde 
jsou nejulsi profily naseho hospoddfstvi. 

A hovofime-li o cloveku spokojenem a bezstarostndm, pfedpoklddd 
to, ze tento clovek se nemusi obavat, ie vysledky jeho prdce budou 
zniceny vdlkou. Boj za mir a udrleni miru se tak stdvd ustredni osou, 
kolem nil se musi tocit celd nase cinnost. A je nasim stestim, ze v teto 
snaze nejsme sami. Diky tomu, ze pred patndeti lety, 12. prosince 
1943, jsme se smlouvou o pfatelstm a vzajemne pomoci opreli o So- 
vetsky svaz a tim i o cely blok zemi, jejichz ciletn je vybudovard 
socialistkkeho a v pozdejsi etape kommistickeho spolecenskeho zfizeni, 
stall jsme se soudruhy stamilionu, ktere ivori jddro miroveho hnuti 
vsech cestnych lidl na celem svetk. Take vysvetlovat zdklady nasi 
sebeduvery a vest vhchny nase spoluobcany k pochopeni zyhod a po- 
vinnosti, plynoudch z teto solidarity vsech lidi dobre vule, je dkolem, 
kterj ndm tel zduraznilo 8. plenum UV Svazarmu. 


KAZOt RADISTA PROSTUOI JE PIIO.IIA1 A HEZOLUCK 8. PLENA 

t V SVAZAIIMl 

(Viz Obrance viasti z 22. prosince 1958.) 







\l.\i JS«i; -\.V BABfi C'VltlTELlS 

F. Kostelecky, OK1UQ, clen Ustredm sekce radia 


Nahoda mne nedavno vecer zanesla 
do rodiny trenera malostranske telovy- 
chovne jednoty. Pilne sestavoval tabulku 
vykonu svych sverencu, zaku a dorosten- 
cu, prehledy o stavu vycviku, individual- 
ni zaznamy o schopnostech jednotlivcu 
a sklon ke specialisaci v urcitem oboru 
iehke atletiky. Skromne, ale s urcitou 
pychou mi ukazoval rekordy nekterych 
svych zaku v behu na trati 80 m, skoku 
do vysky ajine a rad se pustil do podrob- 
nd: diskuse o sv6 praci. Je urednikem a 
jako kdysi vykonny atlet ma znacne zku- 
senosti a proto venuje vsechen svuj volny 
cas vycviku mladeze. Odmena za tuto 
cinnost? Usmal se. Radost z uspechu, 
radost z vedomi, ze muze odevzdavat 
sv£ zkusenosti, radost z mladych clenu 
jednoty, kteri s nadsenim a ukaznene se 
venuji zdravemu sportu. 

Vzpomnel jsem si na nas radioamatbr- 
sky sport a rychte jsem si nechal v pameti 
defilovat fadu zkusenych radioamateru, 
pokud je znam nebo jsem o nich cetl a 
slysel, kteri nemene tak obetave poma- 
haji doplhovat nase technicke kadry. 
Bylo jich vsak tak smutne malo. Malo 
vzhledem k ukolum, ktere mame pred 
sebou, malo k pozadavkum, ktere na nas 
klade radiotechnicky prumysl, rozhlaso- 
vc a televizni stanice vSech typu, letecka 
doprava, radiokomunikace i nase arma¬ 
da. Jak na to, aby jich bylo co nejvic? 

Je jenom jedina odpoved*: vyhledavat 
je, venovat jim pozornost, vychovavat 
je, usnadnovat jim praci, dat jim na* 
jevo, ze si jich vazime, Ti ryzl, uvedo- 
meli se prihlasi sarai. Soudruhu Nova- 
kovi z kolektivu OK1KDR nikdo dva- 
krdt nerikal — ale ihned reagoval na vy- 
zvu zapojit zeny do naseho sportu. Zis- 
kal divky z uciliSte Grafostroje, zahajil - 
a to je dulezit^ - i dokondil vycvik az ke 
zkouskam RO, ktere temer \4echny slo- 
zily uspesne. Soudruh Kosar z kolektivu 
OK1KCG a Houdek z OK1KLR v Li- 
berci tradiene organisuji a cvici v kur- 
sech opera torn jiz nekolik let. Soudruzi 
Masin v Jablonci, Burda v Turnove, 
Buva ve Frydlante, Douda v Mnichove 
Hradisti zahmuji pravidelne vycvik 
v krouzcich do sve amaterske cinnosti. 

Malo vsak vyhledavame nov6 cvici- 
tele z fad mladych a schopnych clenu. 
Vzdyt’ mnozi z nich jenom cekaji na to, 
aby jim byla venovana duvcra, jsou 
hrdi na svefeny ukol a nezklamou. Jed- 
nim z nich je na pfiklad soudruh Vacle- 
na z kolektivu OKlKFQ^ze Straze nad 
Nisou. Po navratu ze zakladni vojensk6 
sluzby se zapojil do prace a ve vycviku 
dosahl loni vyznacneho uspechu; be- 
hem ctyr mesicu znali zaci - vesmes 
mladi lide, telegrafni abecedu a prijimali 
teropem 30 az 40 znaku za minutu. Va- 
zili jsme si kazne a dochazky v jeho 
krouzku, Ono totiz neni tak jcdnoduche 
bf t cvicitelem. Rozhodne to neznamena, 
ze pfijdu v 1600 hodin do ucebny, od- 
rikam si latku a v tolik a tolik hodin 
skoncim. Bezna praxe je, ze cvicitel je 
i organisatorem kurzu, casto zajistuje 
mist nos t, stara se i aby bylo vytopeno, 
bylo v poradku svetlo, v zasuvkach 
proud, bylo uklizeno i aby byly dopra- 
veny, pfipadne opraveny bzucaky a dal- 
5i potrebna zafizeni. Stara se i o jine ne- 
zbytnosti - na pfiklad jako v kolektivu 


OK1KCG, aby si do mistnosti propuj- 
covamf pro vycvik prinaseli zaci a po 
skonceni vysroubovali vlastni zarovky! 

Cvicitel ma mit vypracovanu tema- 
tiku, ma se fadne pripravit na lekci, 
materialne ji zabezpecit; i ostatni ma 
byt organisovano tak, aby se na priprave 
podileli, a radi, i sami zaci a clenove ko¬ 
lektivu. Pak se cvicitel muze soustfedit 
na svuj hiavni ukol - na vycvik. Pomoc 
celeho kolektivu v organisaci, a to ne- 
jenom zaku, musi se projevit i ve vyba- 
veni vycviku potrebnymi ucebnimi po- 
muckami. Kolik toho bylo jiz napsano 
o tom, aby byly pred zahajenim vycviku 
vyrobeny v dilnach jednoducht: male 
bzucaky pro individualni vycvik, ktere 
by si mohli zaci vypujeovat domh, po? 
kud si je - a to je jeste lepsi - nezhotovi 
sami ve standardni uprave pod dohledem 
technika kolektivky. Jak je malo kolek- 
tivu, ktere si tento osvedeeny zpusob vy- 
baveni svepomoci zavedly! Zkusenost 
take uci, ze je vyhodnd, je-Ii jeden in- 
struktor vedoucim kursu a urcitou t£ma- 
tiku pfednaseji dalsi cviciteI6 (techniku, 
provoz, predpisy). Dfilezit<§ vSak je, aby 
tito cvicitele nebyli behem kursu me- 
neni, protoze znaji kolektiv a rozsah 
probrane Idtky. Rozhodne je spatne na- 
hrazovat instruktora stylem „Vaclave, 
jdi tarn dnes, ja jdu do kina a rekni jim 
tam neco o VKV antenach'"’. Nic neni 
snadnejsiho, nez zklamat duv^ru kurzis- 
tu a zejmena tech, ktere jsme pro nasi 
cinnost v naboru ziskali. Dochvilnost za- 
hajeni lekee, dodrzovani programu, vy- 
soka uroven prednasejiciho, kontrola do- 
chdzky - to jsou znaky dobr^ho vedeni 
vycviku a nikdo nereaguje citliveji nez 
zaci. 

Uvedomuji si, ze kurzem ziskavaji 
a rAdi do neho chodi. V opacnem pri- 
pade to znate: prvni hodina ucast 40, 
pekny uvodni referat, film, ukazka pro- 
vozu atd., druha hodina 38, tfeti 30 a 
tak postupne, az nakonec jste radi, ze 
bylo vyrazeno p£t vytrvalcfi a slozilo 
zkousky RO. Hiavni pficina je turner 
vzdy stejna. Ukaze se, ze cely prubeh 
kurzuje hfbitovem peknych slibu i usne- 
seni, liter6 byly vytyceny v prvni uvodni 
hodine. Jsou vzdy vinni vedouci kursu 
a cvicitele? Zajistti, ze nikoliv. Pricin je 
mnoho a je nutne je odstranovat a pred- 
chAzetjim. K tomu byla dobra vy- 
mena zkusenosti mezi cviciteli. Je treba 
prosazovat na OV Svazarmu i na kra- 
jich, aby tyto vzajemne porady instruk- 
toru (IMZ) byly konany pravidelne a 
za vsech okolnosti. Domnivam se, ze 
v tomto ohledu bylo hodne zameskano 
tim,^ ze loni nebyly pravidelne svolava- 
ny U stredntm vyborem Svazarmu porady 
krajskych funkeionaru, odpovednych za 
radiovy vycvik. 

Smema vyevikova cisla musi byt spl- 
nena. Nebude to tezky ukol, kdyz bu- 
deme mit siroky kadr schopnych cvici- 
telu a kdyz jim bude take umozneno 
ziskavat zkusenosti v dobre vedenych 
krajskych tydennich internatnich kur- 
zech. Ve vetsine organizaci je jiz vycvik 
v plnem proudu. Mate jiz jiste take 
dobre vysledk'y; nenechavejte si je pro 
sebe. Pomozte druhym. Nezapomehte, 
ze Amaterske radio je nasim forem pro 
diskusi. 


jr 

Ukoly jsme si dali sami 

14. prosince 1958 se konala vyroini schiize 
Ustfednlho radioklubu Svazarmu. Zprdvu 
o cinnosti prednest nacelnik tJRK s. Karel 
Krhec. Byly v ni ukazany uspi-chy za minule 
obdobi a kriticky rozebratiy nedostatky. V fivo- 
du byl vyzdvizen velky lispech Snvctskeho 
svazu ~ vypusteni prvni kosmick6 rakety, 
ve ktere je podstatnou merou vyuSito radio- 
techniky a ktera je klasickym pidkiadem vy- 
uziti radioteclmiky v mechanizaci a automa¬ 
tized, tedy v jednom z ukolu ulozenych XI. 
sjezdem KSC ke zvyseni vyroby. 

Illavnim potesiteluym kladem prosleba 
obdobi bylo, ze Ustfednimu radioklubu se 
podafilo podstatne snizit dotaci, obvyklou 
v tninulych letech. Pfijmy totiz stouply 
o 400 %! 

Pot6sitelny je i rdst Slenski zakladny a vets! 
zapojeni zen do nasi pr&ce. Ukazalo se, ze 
vbodnym fesenim bylo uspofadani Zavodu 
ien. Tento zavod se velmi libil, mtl dobrou 
lifiast a mnoho Sen zadalo jeho £ast£jsi opa- 
kovani, Sovitei ucast v soutSzich a zavodech 
se zvStsila. Je to videt i na mnosSstvi QSL 
lfstkd, jichz byly rozeslany a prijaty statisice. 

Tak£ v fadS mezindrodnich zavodd jsme si 
vedli dspSSnS. Byla obsazena fa da prednich 
mist. Nasi dobrou vizitkou je i stoupajici 
obiiba nejvetSiho zavodu na VKV Polniho 
due. Kazdym rokem se jej zutastiiuje vice 
zahranicnich stanic. V roce 1957 bylo 147 
zahranifniefa ucastnikd. Polni den 1958 neni 
dosud vyhodnocen a to je chyba. 

Rovnez mezinarodni telegrafni zavod OK 
DX Contest, poradany poprve v roce 1957, 
ziskal hned velkou oblibu a zd£astnilo se 
jej 1897 operator^. 

ZvdtSen^ Ucasti v zdvodech a soutezich na- 
pomohl i znaeny rust vysilacich koncesi. 
Jejich poiet se od roku 1953 ztrojnasobil. 
Zvysila se i kvalita prace na stanicich. Pfes 
12000 clend jiiS ziskalo n6kterou z radistickych 
odbornosti <RP, RO, RT atd,). 

Stdle vzrusta 1 mnozstvi zadosti o nejriiz- 
nejsi diplomy, ktere d£laji ve svetfe dobrou 
propaga£ni praci zrovna tak jako stanicnf 
listky, ukazujici na5e vyrobky a popularisujici 
krisy naSi vlasti. 

Kus dobrd prace udflaly i besedy o technic- 
kych novinkdeh. Jen URK usporadal 47 pred- 
naiek, jich£ se zufiastnilo 2538 posluchacd. 
Mimoto byly uspordddny dalkove kursy 
radiotechniky, na kterd - i pfes slabou propa- 
gaci - se prihlasilo 1632 posluchacu. Ne vsude 
vsak byly kursy kvalitni. ZvldStf u t£cli, kteri 
porddaly nfktere okresni radiokluby, bylo 
mnoho nedostatkd jak v jejich organizaci, 
tak i ve v£uce. Protoze pfevdfnd £Ast vycviku 
a v^chovy mabyt prov&dena v okresnich radio* 
klubech a zakladnich organizacich, bude 
i hiavni m dkolem URK pomahat temto niz- 
sim slofkdm. Pfi vychove budou vsestrann£ 
pomahat i clenovd kontrolnich sboru. Povin- 
nosti operdtoru vsak je vytkmit6 nedostatky 
ihned odstranit a dbdt na to, aby se neopako- 
valy. Pokud budou kontrolni orgdny pracovat 
na p&smech, budou jejich stanice snadno po- 
znateln^, nebof budou mit za znackou prefixu 
jen jedno pismeno (napf. OK1A). 

I pfes nf ktere uspechy byla prace na liseku 
politickopropagafnim pomfrne slaba, at' jiz 
Slo o vydavdni novych publikaci, propagaci 
naSi price ipfednaSkovf Cinnosti nebo o spr&v- 
nou vychovu vsech fiend v duchu socialismu. 
Slabi byla i spoluprice s detmim tiskem, roz- 
hlasem a televizi. Vada je pfedevsim v tom, 
2e ipatnf pracuji sekce radia a propagafni 
komise na vsech stupnich, Bude treba je zakti- 
vizovat a rozsirit vymenu zkusenosti mezi 
krajskfmi sekeemi a IJstfcdni sekei radia, 

Pfesto, £e stoupl pocct elenu-radistu, byla 
pro nasi praci ziskdvdna mlide£ jen zridka, 
o pomoc! pionyrum jiz an! nemluve, Jak tomu 
odpomoci? VStsi spolupraci s CSM a vybudo- 
vinim sirokeho aktivu instruktord a cviciteld. 
A pravfe pro vychovu nejmladsiich - pionyru 
bude treba vybirat jen nejzkuSenfjsi s dob- 
r^mi pedagogick^mi schopnostml. 

Stale jeste neni podchycena fada t£ch, ktefi 
se zajimaji jen o prijimaci techniku, nahriva- 
Se, jakostni zesllovace, televizi atd. Je to nej- 
lepe videt podle nakiadu casopisu, Se nikoii 
vsichni jeho odbfratelf jsou cleny Svazarmu 
a ^pracuji v ncm. Proto take nebyla pine vy- 
uzita laborator URK. Uvazuje se proto o zfi- 
zenl specializo vanych ktubd - zkusebne v htav- 
nim mestf. Zvyseni technickych znalosti 
specialnimi kurzy, pfednaskami a praktic- 
k^m zkousenim v klubech umofni vyuzit 
vsech tcchto znalosti pfi zlepsovdni vfrob- 
nich postupd v zdvodech at jiz v otazkach 
automatize ce, mereni ci kontroly vyroby. 
A k takovemu vyuziti znalosti musime pri- 
stoupit jig nyni. 

Velk^m nedostatkem je, ze jiz dva roky ne¬ 
byla usporadana celostdtni vystava radio- 
amaterskych praci, na ktere by mohii byt 
vybliseni i mistfi radioamaterskeho sportu - 
konstmktf fi a na vzornych expondtech uka zin 




spravn^ smil vyvoje s vyuzitlm modern! 
techniky. 

Je rovnZi Skoda, -ze nebyl splnen ukol vy- 
budovat staly vysilac pro 145 MHz, ktery mel 
byt pomoctiikem pfi sledov&m siren! metro* 
vjch vln v ramci MGRI. 

Vets! aktivitu bude treba tez projevit v za- 
pojovani radistu do civilni ob rany a to nejen 
jako odborniku pfi vycviku a raznych spojo- 
vacich sluzbaeh pfi cvicenich, ale pfedevsim 
vtom, aby kazdy radista prosel celym kurscm 
CO a ziskal odznak POOL 

II. celostatni spartakiada se jiz kvapemblizi. 
Melo by byt ctl kazdeho radisty zd cast nit se 
ji jako evidicJ - i kdyf neni sporu o tom, 5e 
i spojovaci slufby budou pfi spartakiade 
potfcba a ze se jich tbdi zucastnime, 

V diskuzi, ktera se zdala nekterym clemim 
pfills kratka, byla cela fada dobrych podnet- 
n£ch navrhb i ostrich krltik. Vetsina z nich 
byla uplatnena v usneseni, ktere chceme otisk- 
nout v pfistim dlsie. Mezi jinyrni otazkami 
byly kritizov&ny spatria politicko vychovna 
prace, Spatnd ndplti nekterych odbornych 
knrzu v nizsich kluhech, nevhodne a technicky 
chude relace nekterych stanic, nedoslatecne 
frankovani doplsd a QSL listkii, takfe stoupaji 
fcb/tedng naklady atd. Kritizovano bylorov- 
nez, f e jif dloubo sHbciiy sezaam zahraniciuch 
diplomd nebyl dosud vyd&n a konccnc 1 ozni- 
mesi o Zavodu Miru v AR c. 11 /SB, ktere nap a- 
chalo mnoha zla. Bylo hovofenoj o proble- 
mech, vzniklych po zruieni krajskych klubu, o 
nedostatku technicke literatury a zruSeni caso- 
pisu Radiov^ konstrukter Svazarmu. Nekolik 
diskutujiclch hovofllo o nedostatku vhodneho 
ttovdho matcridlu (novalove obiimky, tlumiv- 
ky, elektronky, kondenzatory otocme i prftchod- 
kovd) a o nutnosti zfidit specialni prodejnu. 

Prave proto, fe vyrocnl schuze odkryla r adu 
nedostatku a umela ukazat jak je odstranit, 
byla urcite pfluosem. Znamenala take meznik, 
od ktereho bude Ustf edni radioklub bospoda- 
fit nap r os to sobestaCne. A v tom je jeji nej- 
vftSi klad. Nova rada klubu bude mit dost 


prace. (Seznam fiend rady pfineseme pHste.) 
Pod vedenim nacelnika, kterym byl opet 
jednomyslne zvolen s. Krbec, jiste udeld vse, 
aby za rok nemusela vysvetlovat, proc ji na to 
nebo na ono nezbylo dost casu. A k to mu hod- 
ne zdaru! -asf. 

zpuAva ze sekce radia Cv svazarmu 

Politicko propagacni skupina se 8. ledna 
1959 za predsednlctvi s. ini. Marhy zabyvala 
temito zalezitostmi: 

1. Ckoly vyplyvanci z usneseni 8. plena 
CV Svazarmu. 

2. Zfizovani radioklubu pfi velk^eh ZO. 

3. Vzato na vidomi, ze organizacni secre¬ 
tariat vydal na navrh sekce Pokyny pro fak- 
turovani spojovaci ch sluzeb, provadenych 
radisty Svazarmu. Plati od 1. ledna 1959. 
Byly jiz rozeslany vsem okresnim vyborum - 
nezapomente si je ihned vyzadat. 

4. Mravni nor my, spojenc s bestnym na- 
zvena „radioamater“ a chovini nekterych 
amaterd, ktere zcela neodpovida amaterske- 
mu duchu. Navrzena ndpravna opatreni. 

5. Vzato na vedomi, ie seznam diplomu 
vypracuje nejdclc do kvetna OK1HI nahradou 
za OK1MB. 

RADA C'RK 

jednala 19. prosince 1958 o: 

i, Rychlotelegrafie, Pro zdvody v Pekinu 
nebylo zaruceno, ze by mohlo byt sestaveno 
representacni druzstvo. Nektefi zdvodnici 
nemohli byt sluzebne uvolneni. - Byl rozeslan 
navrh podminek mezikrajovych zavodd ne- 
kter^m pracovnikdm v rychlotelegrafii k pri- 
pominkam, - Podminkou pro zafazeni do 
druzstev bude, aby z&vodnici sdeliii URK, 
jak jim vyhovuji texty vysilane OK1CRA. 
Zacnc se tempem 100 pismen, 120 cislic. - 
V roce 1959 budou uspofadany mezindrodni 
zavody v Koreji. - Muzc byt vydatia gramofo- 
nova deska s cvicnymi texty telegrafie. Cena 
by byla asi Kcs 10,—, Zajemci, zaslete pfi- 
hlasku do 1. 5, 1959 a sdelte svoje pripominky 
k obsahu kursu. 


2. OK1CRA. Zpravy vysilace CRK aejsou 
mnoha amatery poslouchdny a pak se o vd- 
cech davno znamych rozviji korespondence 
a dohady na pdsmu. Redakce vysllani dostavd 
take malo zprav z hnuti. 

3. Prodej materialu. Organizacni sekre- 
tariat souhlasi s prodejem radiomatcridlu 
v URK. Bude se prodavat jen clendm Svaz¬ 
armu. Seznam bude otisten v AR a bude vy- 
hlasen ve zpravach OK1CRA. Nektery mate¬ 
rial jde nakupovat i ve Sbernych surovindch 
za protihodnotu jineho sberoveho materialu 
odpovidajicl vahy. Zlepseni zasobovani nor- 
mdlni prodejni siti projednd na min. vnitfniho 
obchodu $. Krbec a s. Kaminek spolu se s. Sko* 
dou. 

4. Byly projednany nektere dosle zadosti 
za prerazeni do vyssich trid. 

5. Jmenov&ni vedouci jednotlivych odbor¬ 
nych skupin: 

org.-prop. ~ s. Jiruska 

provoz KV - s. Kaminek 

VKV - s. Maconn 

tech. - s. Oouska 

rychlotg. - navrient v nepfi* 
tomnosti s. Hoz- 
man nebo s. Dane5 
edicni komise - s. Sedlacek 

EDlCNl KOMISE se sesla 9. ledna 1959 za 
pfedsednictvi s. Sedlacka. 

Usneseno zjistit moznostl vydavStii radio- 
technicke, propagacni 1 provozni literatury 
v Nasem vojsku, SNTU a v edici Svazarmu. 
Konstatovdno, ze je nutno vydat eo nejrychleji 
ndhradu za rozebranou a dnes jiz zastaralou 
Amaterskou radiotechniku a soubSzne s touto 
gtobalni zakladni prirufkou fadu monotema* 
tickych publikaci, probirajicich podrobneji 
jednotliv^ obory radioamaterske cinnosti. 
Chybi diile zakladni prirucka pro zacateiiniky 
(Jak se stanu radioamaterem), cvicebnlee 
telegrafnich znafek a pfednasky pro kursy 
radiotechniky a provozu radiostanic. Byl 
sestaven pfcdbczny navrh potfebnych tituld. 


Cinnost radistu v okrese Ceska Li pa se zlepsila 

OKBESNiK«\FEBE\CEPOKOHLA 


Okresni konference v Ceske Lipe hod- 
notila cinnost radioklubu teraito kritic- 
kymi slovy: „ . . .Velk6 nedostatky jsme 
m^ti na useku radia. Pres to, zc je v na¬ 
sem okrese velky zajem o radistickou 
cinnost jak v Ceske Lipe, tak v 2andove, 
Mimoni i v Hamru, nedokazal nas 
radioklub tento zajem podchytit a vy- 
tvorit sirsf clenskou zakladnu. Soudru- 
hum byl svefen material v hodnote ne- 
kolika tisic korun. Ovsem - co nam za 
to odvedli? Kolik vycvicili novych od- 
bomiku, kolik slozili zkousek? Proc neni 
dosud v klubu zodpovedny operator? 
Svfidfii to snad o dob re polltickopropa- 
gacni a odborn^ praci? . . .“ 

Je samozrejm^, ze jsme nemohli ne- 
chat tato kriticka si ova bez povsimnuti. 
Zajimali jsme se proto_ blize o radistic¬ 
kou cinnost v okrese Ceska Lipa a po- 
znali jsme duvody, ki.ere brzdily praci: 

Hlavmm duvodem slab <5 cinnosti 
v okrese bylo to, ze soudruzi ,,jel \ li 
opravdu jen po odborne strance. Nelze 
rici, ze by onech osm clenu, ktere klub 
v Ceske Lipe mel, odborne dobfe ne- 
pracovalo. Avsak chybela jim dobra 
politickopropagacni prace. Nese na 
tom vinu pfedevsim rada klubu a i okres¬ 
ni vybor Svazarmu, v nemz dostatecne 
nepracovala politickopropagacni sekce. 
Predseda OV Svazarmu soudruh Stefl 
ve snaze pomoci klubu svolal schuzku 
rady, avsak soudruzi se dvakrat ne- 
dostavili. Pracovali stale jen ve svem 
oboru a nestarali se o ziskani dalsich 
clenu a o prohloubeni svazarmovske 
cinnosti. Po teto strance byl ORK hod- 
nocen na konferenci jako nejslabsi klub 
v okrese. 

2a nekolik dni po konferenci svolal 
okresni vybor poradu vedoucich SDR 
z Hamru a Mimone a zastupcu tehdejsi 



rady ORK v Ceske Lipe k aktivu, jehoz 
jednani trvalo tri a pul hodiny. Aktiv 
kriticky rozebral priciny organizacnich 
nedostatku klubu a plan radistu na rok 
1959 a pristoupil k odstraneni ne- 
dostatbu. Rozdelil se material, v okrese 
se vytvorily krome ORK dve samostatnb 
pobocky klubu v Hamru a v Mimoni 
a ustavila se okresni sekce radia v cele 
se soudruhem Chvojkou. K ustaveni 
pobocek v Mimoni a v Hamm mohlo 
dojit proto, ze tam byly velmi aktivni 
SDR. Vsechny tfi kolektivy budou nyni 
me 2 i sebou soutezit, Cimz se jiste zlepsi 
celbova prace. Dosavadni clenska za- 
kladna techto tfi kolektivu je 38 clenu. 

Jakych vysledku dosahly tyto kolekti¬ 
vy od konference? 

Za mesic po okresni konferenci mel 
klub v Mimoni jiz 20 clenu, ktere vedou 
dobri odbornici a organizatori soudruh 
Kaufman a soudruzka Vostarkova. Nyni 
zamefi cinnost zvlaste na telcgralii. 
V zavazku na rok 1959 slibuji, ze pfi- 
pravi nejmCne 4 cleny pro zbousky 
zodpovednych operatoru a postavi si 
kolektivni stanici. Jiz dnes pravidelne 
pracuji s pionyry, ktere seznamuji se 
zaklady radiotechniky a tak si z nich 
pripravuji pfisti cleny. 

Kolektiv v Hamru, ackoliv ma pouze 
10 clenu, velmi dobfe pracuje. Vedou jej 
soudruzi Pesek a Kanov. Zhotovili model 
clunu rizeneho radiem, ktery bude 
v letnich mesicich slouzit k propa- 
gaci Svazarmu a radia mezi verejnosti 
(Hamr je vyhledavane rekreacnf stfe- 
disko). V budove mistniho narodnlho 
vyboru zridi soudruzi z Hamm radio- 
stanici k dispecerskdmu fizeni traktoru 
pfi polnich pracich. Na dva traktory 
namontuji vysilaci a pfijimaci zarizeni 
a vycvicl k obsluze osadku. K obsluze 
dispecir ku v budove MNV v>'§koli 
radistu z Hamru dve zeny z domacnosti. 
Zavazali se dhle, ze letos pripravi ke 


zkouskam nejmene dva zodpovedne 
operatory a budou ziskavat pro radio- 
amatersky sport zejraena zeny z do¬ 
macnosti. Hamersti radioamateri uzce 
spolupracuji i s leteckymi modeldfi. 
Nabidli se, ze nejlepsimu modelari 
v okrese daruji letos zdarma aparaturu 
k fizeni modelu na dilku na osm povelu. 
Jeden exemplar jiz zhotovili a pfipra- 
vuji dalsi. Take v Hamru si letos zridi 
kolektivni stanici. 

V okresnim radioklubu v Ceske Lipe 
zustava i nadale nacelnikem soudruh 
Kapras, ktery se na aktivu zav&zal, ze 
bude dbat na zlepseni politicko propa¬ 
gacni prace mezi cleny. Klub zvysi take 
clenskou zakladnu. 

TJspechy, ktere nyni radiste v okress: 
Ceska Lipa ocekavaji, by vsak nebyly 
dobfe myslitelne bez ucimie pomoci 
okresniho vyboru. Toho je si vedom 
pfedseda OV Svazarmu soudruh 
Stefl, ktenj r se na aktivu zavazal osobne 
pomahat vsem tfem kolektivum v orga¬ 
nizacnich, politickych a propagacnich 
otazkach. Jako samostatne hospodafici 
okresni vybor pomohou soudruhum jiz 
v tom, ze jim umozni nakup nekterych 
potfebnych mericich pristroju. A krajska 
sekce radia ? I ta slibila ucinnejsl pomoc 
a jako prvni dukaz slibila ceskolipske 
sekci predat jeden RLC mustek. 
Okresni sekce radia se usnesla, ze vsech 
38 clenu zaplati klubove znamky do 
konce ledna tr. a ziska odznak FCO I. 
K zvyseni clenske zakladny budou vse- 
mozne podporovat a propagovat usta- 
vovani krou/.kil radia v zakladnich 
organizacich. 

Jde to. Je jen treba se umet vyrovnat 
s probHmy, hledat pomoc u organu, 
neisolovat se od svazarmovskeho zivota. 
Tento clanek nemusel zacinat kriti- 
kou, kdyby se nedostatky odstranily 
hned po jejich vzniku, jeste pred okresni 
konferenci. Ale pomohla. To dnes uzna- 
vaji vsichni clenove-radioamateri, Sou- 
tez mezi Hamrem, Mimoni a Ceskou 
Lipou jiste zlepsi cinnost natolik, aby se 
pfi pfisti 7. okresni konferenci kritika 
neopakovala. -^6- 




Vyrocni c!ensk6 schuze i okresni konfe* 
renee potvrdiiy, £e nase cinnost ma nejiepsi 
podmlnky k rozvojf predevsim na zavodech. 
A zejmena tam, kde se clenove aktivne po- 
dflejs na plnenf a prekracovani vyrobnich 
dkolfi ad cestou svazarmovskych uderek ci 
social isticky mi ucty uspor nebo jrnou po- 
mod zavodu. Dnes pracuje v socialistickem 
prSmyslu jiz na SOOsvazarmovskych dderek, 
z nichz mnohe vysoko prekraCuji $v6 vyrob- 
ni zavazky. Na prfklad v jachymovskych 
dolech na Pribramsku jich pracuje 20. Oder- 
ka osadky dobyvky na sachte c. 9 plni ukol 
na 214%, Oderka Eiektrozavodu v Pisku 
uSetrila podniku pFes 700 000 Kcs. Znacne 
pomahaji i radiste v Moravskych chemic- 
kych zavodech - Dustkarny v Ostrave IN. 
Na druhe strane maji zavody, kde aktivne 
pracuji svazarmovske tiderky nebo jinym 
zpusobem svazarmovci pomahaji, zcela jiny 
vztah k jejich zakladnim organisacim; 
z fondu pracujicich vydatne pFispiyaji na 
svazarmovskou cinnost. V gumarenskdm 
zavod£ v Praze poskyti zivod ZO Svazarmu 
financni dotaci nekolika desitek tisic Kcs. 
Take Elektrozivod v Pisku odmenil svaz- 
armovce tim, ze jim zakupuje vycvikove 
pomucky i zbrane a prispiva na stavbu strel- 
nice, A tak tomu je i v jinych zavodech. 

Dnes, kdy se prenasi teziste sobestacneho 
hospodareni do zakladnich organisaci a klu- 
bO, je zejmdna nutne politicky vychovavat 
deny tak, aby byli nejiepsimi pracovniky 
a zapojovali se do svazarmovskych uderek. 
je to cesta, ktera zajisti piny rozvoj Cinnost i 
a stalou financni dotaci ze zavodu. 1 my ra¬ 
diste mSzeme timto zpusobem ziskavat 
prostredky na nasi cinnost. Vzdy£ eiektro- 
nika ma dnes stale vetsi upiatneni na zavo¬ 
dech a je na nas, abychom toho dovedli 
vyu£it tak, abychom svymi odbornymt zna- 
iostmi pom£hali zavodu i po teto strance. 

Radiste ve Svitu v Otrokovidch se prosa- 
diii na zavode tim, ze pomohli vyskolit ra- 
disty pro radiocetu spojovaci sluzby civilni 
obrany na zavode. Zorganisovali internatni 
kurz, jehoz se zdcastnilo 40 dcastniku. 
Zavod mel zajem na tom, aby clenove radio- 
cety neustrnuli a proto byl mezi nimi pro- 
veden nabor do sportovniho druzstva radia. 
Byio ziskano 22 clenO, z nith£ je pFes 
50% £en. Reditel soudruh Kobzan pomohf 
s vybudovanim kiubovny, umisten6 v zavod- 
nim kiubu, krajsky radioklub prispel ruz- 


nym materialem a zapujcenim pFijimace 
Lambda V. Sv6pomoci si pak zhotovili vysi- 
la£ 50 W a dva vysilace 5 W, dale za- 
rizeni pro vycvik telegrafni abecedy a vy- 
baviii si klubovnu potrebnym zarizenim. 

Zodpovednym operatorem kolektivnf 
stanice OK2KGV je Vera KFizova. V kolek- 
tivu pracuje 5 PO, 2 RT i. tridy - soudruzi 
Novak a Badura, soudruh Korycanek je 
RT II. tFidy. Ostatni clenove jsou RO ope- 
ratory. Zattm co zeny se venuji vie provozu, 
je radiotechnika domdnou chlapcu. V rych- 
lotelegrafii se vsak vyzivaji soudruzlty I sou¬ 
druzi a dosahuji peknych vysledkO. PFi po- 
slednich rychloteiegrafnich okresnich pre- 
borech brali cislice tempem 160 a pismena 
tempem 140. 

Svou cinnost propaguji spojovacimi slu£- 
bami. S dspechem se zhostiji ukolu pri spo¬ 
jovaci sluzbe na vesiarskych zivodech i pri 
DZBZ. Nezapominaji ani na pionyry - loni 
jich proskolili 48. V planu maji zvySit Slen- 
skou zikladnu o dalsi soudruzky, ktere bu- 
dou vyskoleny pro civilni obranu na zavode. 

Ve Svitu maji radiste dobre podmlnky pro 
rozvoj cinnosti, ma pro ni pochopeni i zavod. 
A dosahli jej predevSim velmi dobrym pin6- 
nim vyrobnich ukolu i skolenim kadrCi pro 
sluzby civilni obrany na zavode. 

Porovnatne-Ii na priklad moznosti sou- 
druhO ze Svitu s moznostmi radistu v Uher- 
skem Hradisti, vidime, oc tito maji situaci 
tezsf. Maji jt proto, £e jsou a budou odkazini 
yzdy pFedevsim sami na sebe. I kdy£ OV 
Svazarmu ma pochopeni pro jejich cinnost, 
pFece bude zalezet hlavne na kazdem clenu, 
aby svou aktivitou prispel k sobestacnemu 
hospodareni kiubu. Ac oba kluby maji prt- 
biizne stejnou clenskou zakladnu, ve Svitu 
je v provozu kolektivni stanice a vSrchni 
Cienovd jsou proskoleni radiste. V Uher- 
sk4m Hradisti jeste v zaFi nebyla kolektivka 
OK2KHY pin! vybudovana, zodpovednym 
operatorem je naEelnik ORK soudruh Tu- 
cek, je tu po jednom PO a RT II. tFidy 
a pouze nekolik clenu ma zkousky RO. 
Zajem o cinnost je a to je nejdulezitejsi. 
I clenska zakladna se zvedne a financni pro¬ 
stredky budou zfskeivat ze spojovacich slu- 
£eb, zapujeovanim pristrojil slozkim NF za 
poplatky a podobne. OvSem budou mit 
tezsi praci nez ti, kteri maji moznost roz- 
vijet Cinnost na velkem zavode. 

—is— 
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® Clenove ZO 31 v Bm6 III ziskaji do 
15. bi’ezna 10 clenu a 2 odberatele svaz¬ 
armovskych casopisu, zhotovi bzucak a 
dva elektronkove voltmetry s magickym 
okem pro potreby radiokrouzku. 

• Nevedi o nich! Je az s podivem, ze 
jeden z nejlepsich okresu v kraji - Brno 
III- nejen ze nevedel o velmi dobrd praci 
radiokrouzku v Dopravnich podnicich, 
ale nemel jeho cleny ani v evidenci! 
Dozvedel se o nich az ze zavodniho ca¬ 
sopisu. 

• Okresni radioklub v Brne III ustaven 
nebude, protoze KRK bude nahrazen 
ff Radioklubem Brno" - takze ustavovani 
okresnich radioklubu v mestskych okre- 
sech je zbytecnC. 

• V zakladni organisaci hornickeho u2i~ 
listS rudnych dolu Vysoka Pec na PFi- 
bramsku je aktivni krouzek radioama- 
teru. V Ietosnim roce planuje vybudo- 
vdni kolektivnf stanice. Kazdorocne vy- 
cvicit jednu skupinu radistu. 

• Soudruzska pomoc. Soudruh inz. 
Ivo Chladek - OK2VGG dostal od otce 
smutnou zpravu, ze mu tezee onemoc- 
nela matka. Lek, ktery by ji pomohl,ne- 
meli v Gottwaldove, ale byl v Brne. Na 
pasmu 144 MHz pozadal OK2VCG ra- 
disty o pomoc. Zpravu zachytil OK.2AE, 
ktery potrebne zarfdil, a ve 22.30 hodin 
sdelil otci soudruha Ghladka, iak bude 
16k dopraven do Gottwaldova. V oka- 
mziku, kdy matka Chladkova byl a po- 
stizena dalsfm zachvatem, byl 16k po 
ruce. OK2VCG dekuje touto cestou 
OK2AE za jeho prfkladnou ochotu a 
pomoc v zachrane zivota jeho matky. 

• Radiste Ikoli pionyry. Slibne se rozbf- 
ha spoluprace mezi radisty a pionyrskymi 
domy i pionyrskymi skupinami na sko- 
lach. Mlddez ma zajem o provoz i ra¬ 
dio techniku a snazi se osvojit si tuto 
problematiku. Podchycovanim a upou- 
tavanim zajmu pionyru o nasi praci sle- 
duji soudruzi v Ostrave i vychovu no- 
vych radioamatenp kteri budou jednou 
cennou postlou nasich radioklubd. 




Soudruzi Jufena a Kavka pri praci v kolektivni stanici OK2KHT. 
Clenky kolektivni stanice 0K2KGV soudruzky ^d&na Smikalovd 
a Lida Karkoskom - dnes obe provozni operatorky - nacvicuji pod 
dohledem ndcelmka ORK soudruha Berdnka provoz spfisirojem RFI1. 


NA&TAIjA DOB1 DXu Z MBZIPLAtfETAiCMIlO PBO§IOBU 


Zacatek Mezinarodni geofyzikalni spolu- 
prace 1959 - jak se nazyva pokracovani 
Mezinirodniho geofyzikalniho roku - se 
opravdu vydaril. 2. ledna t. r. byla v SSSR 
uspesne vypustena prvnl geofyzikalni rake- 
ta, ktera prekonaia druhou kosmickou 
rychlost, minula tesne Mesic ve vzdalenosti 
neceleho jednoho zemskeho polomeru od 
jeho povrchu a stala se prvnf umelou pla- 
netou, ob*ba|fcf kolem Slunce po draze, 
jej(2 vetsi dil ieii mezi drahou Zeme a 
drahou Marsu. 

Vyznam teto rakety tkvi nejan v tom, 
te na jeji palube pracovaly cetne pfistroje, 
ktere prozkoumavaly fyzikalni viastnosti 
meziplanetarniho prostoru a samotneho 
Mesice, co£ umoini v blizk6 budoucnosti 
daisE dspesne pronikani cloveka do Vesmiru, 
aie i v mnoha dalsich okolnostech, z nichz 
nekterym je venovan tento kratky pfispe- 
vek, dodany redakci dlouho po uzaverce 
tohoto cisla. 

Nebudu zde dlouho hovorit o tom, 
prekonanf druhe kosmicke rychlosti, nutne 
k uniku z gravitacni oblasti Zeme, jez saha 
do vzdalenosti asi 900 000 km, je ji£ samo 
o sobe husarskym kouskem sovetske rake- 
tovd techniky, vezmeme-1! v iivahu vihu 
1472 kg, ktera byla naobeznou drahu kotem 
Slunce vynesena. Podtrhnu vsak jinou sku- 
tednost, o niz se v tisku pise pomerne mene: 
je to presnost, s jakou byla raketa vyne¬ 
sena na svou ob£2nou drahu, UvSdomme 
si, ze raketa je vlastne se Zeme rizena pouze 
do bodu, v nemz dohort rake to ve motory. 
Tento bod lezf ve velke blizkosti Zeme a 
po jeho dosazeni se raketa pohybuje dale 
po slozltg kfivce, ktera jevyslednici se- 


Jiri Mrazek, kandidat tech, ved 

trvacnosti rakety a pOsobeni gravrtacnich 
sil ZemS a zejmena pozdeji Mesice a Slunce. 
Nepatrna chyba v rychlosti a smeru rakety 
v okamziku dohorem paliva v blfzkosti 
Zemd ma dalekosahle dusledky, pokud jde 
o jeji dalsf drahu a stacE napr. chyba asi 
1 % rychlosti nebo 0,3° ve smdru a raketa 
se vubec do oblasti Mesice nedostane! 
Podarilo-M se tedy spin it tyto podminky, 
pak klobouk dolu pred sovetskou techni- 
kou! Jak velika to byla presnost, vyplyva 
mimo jin4 z toho, ze kterysi zapadni vedec 
vypocital, ze s touz presnosti v navideni 
by byio mczno dalkove zasahnout ktery- 
koliv cil na Zemi s nepresnosti nejvySe 
1,5 km! 

Dale Yzposnehme okamziku 3. ledna 1959 
v 1 hod. 57 min. naseho casu, kdy zazarila 
v souhvezdi Panny na nekolik minut umela 
kometa, vytvorena sodikovym mrakem, 
vypustenym z rakety. Tento okamzik se 
stal vlastne historickym tim, ie se pri nem 
staia poprve ve svych dejlnach astronomie 
vedou experimented; nyni jiz nebudou 
muset astronomovd cekat, a i se kometa 
objevi a umozni jim studovat viastnosti 
meziplanetarniho prostoru, nyni si ji sami 
vytvorf v nejvyhodnejsim casovem okamiiku, 
a to v miste prostoru, kde si to jen budou 
prat, 

Konecne mejme radost jeSte z jedne 
okolnosti, ktera nas - radioamatery - zajima 
nejvice, z toho, ze radiove signaly rakety 
se na kritkych vtnach podariio zachytit 
jeSte z blizkosti MSsice i amaterum pri- 
stupnymi prostredky. Kdyl pred vice net 
10 lety se podariio prijmout radiovy 
signdl orlrazeny od Mesice, domnfvali jsme 


se, ze bude treba ke spojeni s Mesicem 
znacnych vyzarenych vylconfl. PrEjem radio- 
vych signalu slabeho vysllace americke ra¬ 
kety, ktera v fEjnu minuldho roku dosahla 
vyse 128 000 km, stejne jako moznost 
pn'jmu radiovych signalu sovetske rakety 
dosvedcujE, te obrazne re£eno se mOte 
v budoucnu podarit i spojeni Zeme s Mesi¬ 
cem i prostredky prfstupnymi amaterum, 
ba dokonceteza pomoci impulzove techniky 
se muze stejnymi prostredky darit i spojeni 
jeste i na podstatne vetsi vzdalenost. Jen 
to bohuiel nepujde BK-provozem, protoze 
jiz dnes byste musiii po vasem CQ RAKETA 
cekat asi dvacet vteHn na odpoved 1 , 
protoze tak dlouho to bude radiovym 
vlnam trvat, nez preklenou vzdalenost od 
Zeme k rakete, Zalezi zde ovsem velmi 
na tom, jakym zpOsobem se sirs radiove 
vlny dosud nedplne prozkoumanym mezi- 
planetarnim prostorem. Jiste se vsak velmi 
brzo doSkame dalsich raket, ktere dostanou 
mimo jind za likol prozkoumat prave tyto 
problemy. A tak se tesme, protoze byl-li 
rok 1958 rokem umeiych druzic Zeme. 
muzeme rok 1959 privem oznacit za rok 
mesicnich i kosmickych raket, ktere mohou 
dosahnout i drah sousednich planet. 

A tak - kdoi vi - nadejde uz brzo i doba, 
kdy bude nutno WAZ rozsfrit o dalsi zony - 
zony meziplanetarniho prostoru - a kdy 
lovcijm DXCC pribude netusenych moz- 
nosti. Motnosti tofik.ze nam potom prvmm 
pismenu prefix^ bltzke budoucnosti, pisme- 
nu „U“,nebude pomalu ani stacit abeceda. 

A z toho „U“ mejme, vdzeni price!d, 
radost nejvetsi! 

Praha 8. ledna 1959. 



ELEKmONICKE SOUSTAVV 


TOITMfnO llfZErvI PnOTlEETVIlLOVYCH BAKETOTtCU STKEL 

Antonin Halek, £ien Ustredniho radioklubu Svazarmu 


Rozvoj raketove vojenske techniky 
byl v podstate umoznen soucasnym vy- 
fesenim vhodnych a spolehlivych elek- 
tronickych oviadacich a ridicich sou- 
stav. Nezbytnym doplhkem jsou pritom 
komplexne resene vykonne elektrome- 
ch ani eke a hydraulickd rid id mechanis- 
my. V oboru nzenycb raketovych strel 
ma naprostou vedeckotechnickou pre- 
vahu Sovetsky svaz, coz bylo reaine po- 
tvrzeno vyzkousemm mezikontinentaini 
rakety, pfedvedenim nektere vojenske 
raketove techniky v den 40. vyroci 
Rijnovd socialistickd revoluce a konecne 
tispeSnym vypustenim umeiych druzic 
sputniku - na obeznd drahy okolo zeme- 
koule. Zakladni principy pozemnich 
soustav byly popsany v Amaterskem 
radiu 7/57. Nyni jsou popisovany ne¬ 
ktere zname elektronicke soustavy, kterd 
se mohou pouzit pro vnttrni elek.tro- 
nickd rizeni protiletadlovych raketo- 
vych strel a pro presne automaticke na- 
vedenf na cil. 



Zakladni elektronicke soustavy 
uvnitr strely 

V kazde vetsi raketovb strele jsou 
pravdepodobne tri samostatna elektro- 
nicka zarizeni (obr. 3}. Prvni zafizent je 
urceno pro prijem radiovych povelo- 
vych signals nebo vodiciho paprsku 
z fidiciho raketoveho stanoviste na zemi 
a slouzi pro pocatecni navedeni raketov6 
strely do cElovbho smeru. Druhe zarizeni 
je automaticke a uvadi se do cinnosti az 
pri letu raketove strely na nepratelsky 
cil. Pouziva se k tomu, aby raketova 
strela byla v posiednj casti draby letu 
presne navedena na nepratelsky cil. 
Tfetim zafizenim je automaticka roz- 
■buska vybusnb naloze tiaskavin, ktera 
v tesne blizkosti nepratelskeho vzdus- 
neho nebo pozemniho cilc automaticky 
zpusobi vybuch naloze raketovb strely 
a tak l zniceni nepratelskeho die. 

Poyelovy radiovy prijima£ raketovS 
strely 

V letid raketovd stfele se povelove rf- 
dici signaly nebo signal z vodiciho pa- 




prsku pfijima, vysokofrekven£ne zesilu- 
je, usmeriiuje, mzkofrekvencne zesiluje 
a privadi do diskriminatoru, v nemz 
vznika stejnosmerne kladnd nebo za- 
pornd napeti. Tim to napetim se 
oviada polar izovane rele, jez spina daBi 
silove rele, zapinajici ovladad elektricke 
servomotory s hydraulickymi mechanis* 
my, kterd nataceji ridici kormidla rake- 
tove stfely. Pritom elektricky servomotor 
soucasne nataci rotor otocneho konden- 
satoru, jenz snizuje kmitocet v diskrimi- 
natoru tak dlouho, az rozdil kmitoctu je 
vyrovnan. V tomto okamziku polarizo- 
vene re!6 je bez napeti a vypne elektricky 
servomotor a raketova stfela leti primo 
na ciL Jeji let je pritom fizen v primem 
smeru jen gyroskopy. 

Da se predpokladat, ze pro pocatecni 
navedeni fizenych raketovych stfel, 
zvi&ste protiletadlov^-ch, se nejvice po- 
uziva systdmu vodiciho paprsku. Po 
jednom vodicim paprsku se da vyslat 
i nekolik raketovych stfel. Tato soustava 
se pouziva u svycarskych protiletadlo- 
vych raket Oerlikon a americkych raket 
Nike-Herkules. 

Radiovymi povelovymi signaly nebo 
vodicim paprskem, vysilanym z pozem- 
niho stanoviste, se raketova stfela ridi do 
mista setkani s nepratelskym vzdusnym 
■diem. Pfesnost navedeni se ale s rostouci 
vzdalenosti snizuje a ve vzdalenosti pres 
15 km jiz nezarucuje zasazeni nepfatel- 
skeho vzdusn£ho cile. Aby bylo zajisteno 
pf esn£ zasazeni ncpfatelskeho vzdusn£ho 
cile i ve vetsich vzdalenostech a vyskach, 
bylo vyvinuto nekolik soustav pro auto¬ 
matic^ navedeni raketov£ strely v po- 
sledni casti drahy letu. Zakladnim prin- 
cipem pro to je automatic^ navedeni 
raketov£ stfely na vzdusny cil, ktery 
vyzafuje nebo odrazi pfi sv£m pohybu 
nektery druh cnergie. 

Automaticke zpusoby navadeni 

Jsou znamy tfi zakladni principy re- 
Seni automatickych zpusobu navddeni 
protiletadlov^ch fizenych stfel v po- 
sledni casti drahy letu: Pasivni, polo- 
aktivni a aktivni zpusob. 

1. Pasivni zpusob vyuzivd k navedeni 
nektereho druhu energie, kterou vyza¬ 
fuje nepratelsky cil. Nepratelsky cil ve 
vzdusn&n prostoru, na vode nebo na 
zemi je zdrojem zvukov£, infracervend 
energie a nekdy pravidelne vysila radio¬ 
ed nebo radiolokacni signaly. Na v3e- 
chny druhy energii vyzafovanych ne- 
prdtelskym cilem byly v prubehu doby 
vypracovany ruzn£ automatickd nava- 
deci konstrukce. Na principu vyuziti 
zvuku byla zkousena mikrofonni zari- 


zeni vestavena do predni casti rakety. 
Byly pouzity ctyri mikrofony, jez zachy- 
covaly zvukov£ vlny a pro automaticke 
ovladani fizeni se vyuzivalo fazoveho 
zpozdeni cela zvukovych vln. Pro vetsi 
rychlosti nepfatelskeho cile se zvukovy 
zpdsob neosvedcil. Vyuziti radiovych 
a radiolokacnich signals a infracervene 
energie vyzafovane cilem se osvedcilo a 
bude dale popsano podrobneji. _ 

2. Druhy zpusob navadeni je polo- 
aktivni a jeho principem je, ze ve vzdus- 
n£m prostoru odrazi vzdusny cil nan 
dopadajici zafivou energii a casti odra- 
zene energie se vyuzije k navedeni. Pfi 
ozafeni sluncem odrazi se svetelnd ener¬ 
gie od die v podobe viditelneho zobra- 
zeni, coz bylo vyuzito napr. k ruznym 
resenim pomoci televizniho snimani. 
Tak bylo zkouseno umistit do hrotu ra- 
ketove stfely miniaturni snimaci te- 
levizni kameru, jejiz snimaci elektronka 
mela spiralovy rozklad obrazu. Pro na¬ 
vedeni se po zesileni vyuiiva chyboveho 
elektrickeho napeti, ktere vznika pfi pro- 
mitnuti obrazu cile na okraj fotocitliv£ 
vrstvy snimaci elektronky. Vzniklym 
chybovym napetim se ovladaji servo- 
mechanizmy tak, aby raketova stfela 
letela pfimo na cil. V tomto pfipade se 
obraz cile promita do stfedu fotocitlive 
vrstvy. Pfitom je prostorova poloha sni¬ 
maci televizni elektronky stabilizovana 
gyroskopem. 

Tak£ se osvedcilo vyuzit pro navedeni 
raketove stfely cdsti odrazenych radio¬ 
lokacnich impulzu od vzdusneho cile, 
jenz se sleduje automatickym radioloka- 
torem ze zeme. V raketovd strele je 
v tomto pfipade podobne zarizeni jako 
u pasivniho zarizeni. Bylo ale zjisteno, ze 
pfi desti je tato metoda neucinna, nebof 
odrazena radiolokacni energie je mala. 

3. Tfeti zpusob navadeni je automa- 
ticke aktivni zarizeni a je to v podstate 
miniaturni automaticky radiolokator 
vestaveny do pfedni cdsti raketove stfely 
pod hrotovym izolacnim krytem. Pro 
ovladani fidicich servomechanizmu se 
vyuzivd chybovdho napeti, vznikldho pfi 
vyboceni raketove stfely z vodiciho pa¬ 
prsku vestaventTio radiolokatoru. 

Automaticke pasivni navddeni 

K navedeni na letici cil se vyuzivd ra- 
diolokacniho vysilani leticiho pruzkum- 
ndho nebo bombardovaciho letounu. 
Tento zpfisob navadeni pouzivali ke 
konci druhd svetove valky s uspechem 
Nemci proti anglickym a americkym le- 
tounum, kterd pro svou nocni navigaci 
a pruzkum pouzivaly navigacni panora- 
maticke radiolokatory, kterymi se uvnitf 


letounu na stinitku obrazovky radio- 
lokacne zobrazoval povrch terdnu, nad 
nimz prave letoun letel. 

Reseni a konstrukce automa tickdho 
pasivniho radiolokacnlho navadeciho 
zafizeni je pine zavisla na pfesnem zjid- 
teni, ktera radiolokacni zafizeni ma pfi- 
padny nepritel trvale v provozu na 
svy'ch vzdusnych, lodnich a pozemnich 
bojovych zarizenich. 

Na obr. 2 je znazorneno zakladni 
schema automatickeho pasivniho radto- 
lokacniho navadeciho zafizeni, kterd 
bylo zhotoveno proti nocnim bombar- 
dovacim Ictounum, v nichz se pro vlastni 
navigaci pouzivaly panoramaticke ra¬ 
diolokatory pracuj id v mikrovlnndm 
pasmu 3,1 cm (9700 MHz). V hrotov£ 
casti raketove stfely jsou vestaveny ctyfi 
tycove dielektricke anteny z trolitulu 
o deice 170 mm a prumeru 30 mm. An- 
tdny jsou kuzelovd, aby se dosahlo po- 
t lament postranniho vyzafovani. Anteny 
jsou upevneny ve vlnovodech, ktere jsou 
pfipojeny k rotacnimu vlnovodovdmu 
prepinaci, jenz je strednim vlnovodo- 
vym privodem pripojen ke vstupu mikro- 
vlnneho prijimace. ICazda dielektricka 
antena je elektricky vyvazena pomoci 
promennych ferritovych atenuatoru, 
zhotovenych ve tvaru sroubu. 

Rotacni pfepinac se otaci rychlosti 
50 pfepnuti za vtefinu. Protoze kazda 
dielektrickd anRna ma smerovy vyza- 
fovaci uhel mensi nez 20°, vytvafi se 
souslednym rotacnim pfepinanim an- 
ten ve smeru poddlne osy raketovd stfely 
kuzelovity „vodici paprsek fl , 
v nemz je intensita prijimandho radio- 
lokacniho signalu v cel dm prufezu stejnd. 
Na prodlouzene ose rotacniho prepinace 
je upevnen druhy nizkofrekveneni ro¬ 
tacni pfepinac, na jehoz stfedni dotyk 
se pfivadi z nf vystupu pfijimade usmer- 
neny a zesileny fidici signdl. Aby pri pfe- 
pinani nenastavalo zkresleni fidicich 
signdlu, je v prepinaci vestaven maltez- 
sky kfid, cimz se dosahne m^ikovdho pfe- 
pinani. Na kazde dva vyvody tohotopre- 
pinace je pfipojeno vinuti polarizova- 
ndho rele. Doteky rclc zapinaji potom 
silovd reld, jez uvadi do cinnosti v obou 
sm&rech otaceni elektricky servomotor 
s hydraulickym ovladacim mechaniz- 
mem, ktery natdei vertikalni nebo ho- 
rizontalnl smerova kormidla raketovd 
stfely. 

Jakmile raketova stfela vleti do navi- 
gacniho radiolokacniho snimaciho pa¬ 
prsku, ktery vysilA nepratelsky letoun, 
prijima nektera dielektricka antdna 
stfely radiolokacni impulsy silneji, Zesi- 
lend impulsy ovladaji fizeni stfely tak. 



Obr. 2 J?'akladni schema automatickeho pasivniho radiolo- 
kacniho navddeni. 
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Obr , 3, Zakladni schema automatickeho pasivniho infrtt- 
cerveneho navddhii. 



ze se strela ihned zacne automaticky 
natacet do smeru ,,vodiciho paprsku (f , 
v nemz je intenzita impulsu stejna. 
V okamziku vletu do vodiciho paprsku 
zaujmou smerova kormidla raketove 
stfely pfesne podelnou polohu a raketa 
led primo na zdroj radiolokacniho vy- 
silAni, jenz je umisten na palube le- 
tounu. 

Hlavnim nedostatkem tohoto pasiv- 
niho zpusobu navedeni je preruiovany 
pfijem a nemoznost navedeni, kdyz 
leti nekolik letounu s navigacnimi radio- 
lokatory v cinnosti bb'zko sebe. 

Automaticke pasivni infracervene 
navadeni 

Vyuziti infracerveneho zareni nepra- 
telskdho vzdusneho ciie k navadeni 
vlastnich rizenych raketovych strel je 
zalozeno na principu, ze kazde teleso, 
kterd je teplejsi nez jeho okoli, vyzaruje 
neviditelnd infracervene — tepelne - za- 
reni. Letici proudovy letoun je zvlast’ 
mohutnym zdrojem infracerveneho za- 
feni, nebof jeho zplodiny horeni raaji 
teplotu pres 600° C. Pfi teto tepiote vy- 
zafuje cil nejvice infracerveneho zareni 
o vlnovd deice 3,3 mikronu. Infracervene 
zareni se 5iri od leticiho letounu na vse- 
chny strany rychlosti svetla. Pro nava¬ 
deni se vyuziva zAreni v nekterem roz- 
sahu vlnovych ddlek 0,75 az 12 mikro- 
nd. Vodni pary a kyslicnik uhlicity ve 
vzdusndm prostoru infracervene zareni 
pohlcuji, coz zkracuje dosah. Bylo ale 
zjisteno, ze ve vlnovem rozsahu 0,75 az 
12 mikronu je 8 pAsem, ve kterych je 
pohicovani zanedbatelnd. Ve vyssich 
vfskAch klesa obsah vodnich par a dA se 
predpokiAdat, ze podminky pro infra¬ 
cervene navAdeni ve vysokych vyskach 
budou pnznivcjsi nez v blizkosti zem- 
skdho povrehu. 

Hlavni soucasti pasivniho navadeni je 
fotodlAnek, zhotoveny ze simiku olov- 
natdho {PbS) nebo bolometr, termo* 
clankova baterie a termistor. Na obr. 3 
je znazornen princip infracerveneho na- 
vAdeciho zarizeni. Infracervene zareni 
od cile prochAzi hrotem stfciy, ktery je 
z materialu, jenz propound infracervene 
zareni. Dopada na parahoiickd zrcadlo, 
kterd zareni soustfeduje do sveho ohnis- 
ka. V ohnisku zrcadla je umisten foto- 
clanek, Mezi fotodlAnkem a zrcadlem se 
rychle otaci polokruhova clonka obr. 4, 
typ 1. Na prodlouzene ose je upevnen 
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Obr . 4. Ruzne typy infracervenych clonek. 



ctyrpolohovy rotacni pfepinac, na jehoz 
stredni dotyk se pfi vadi zesilend stridavd 
napeti z sestielektronkoveho zesilovace 
stridavdho napeti, privedeneho z foto- 
clanku. Dalsi funkce - ovIAdani rizeni 
servomotoru - je podobna, jako na 
obr. 2. Dosah teto konstrukce byl 3 km, 
zorny nhel 3° a vaha asi 10 kg. 

Pro presnejsi a plynulejsi cinnost 
u dalSich a zlepsenych konstrukei byly 
zhotovovany clonky s radialnimi sterbi- 
nami po obvode a s nestejnymi vzdale- 
nostmi, nebo byly pred fotoclanek nmis- 
teny dve protibezne se otAcejici clonky 
s ruzne radialne rozlozenymi sterbinami. 
Na obr. 4 je znazorneno nekolik tako- 
vych clonek. Tim se ziskal na vystupu 
zesilovace nf ridici signAI, jehoz kmitocet 
je dan modulaci, zpusobenou sterbinami 
clonky a ziskaly se ctyfi ruzne kmitocty, 
jez se po zesileni vybiraji pomoci nf 
filtru, na jejichz vystupu jsou zapojena 
ovladaci rele. Tato rele zapinaji potom 
servosystemy pro rizeni ctyr zakladnich 
poloh smcrovych kormidel raketove 
strely. Fotoclanek by] chlazen tuhym 
kyslicnikem uhlicitym (suchym ledem) 
na —78° C, cimz se zvysi citlivost asi 
lOkrat, tj. nejmensi zjistitelna energie je 
jen fadu 7.10‘ n W. Kovove nizkoohmovA 
bolometry, pracujici v prerusovanem za- 
feni,maji citlivost az 7.10 _n W, alejejich 
casova konstanta je 5 az 30 milivtefin, 
zatim co fotoclanky ze simiku olovna- 
t6ho (PbS) maji casovou konstantu jen 
asi 0,4 milivtefin a jsou tudiz vhodnejsi. 

Automaticky zapaiovaf 

citlivy na blizkost die 

Poslednim zarizenim, ktere se auto¬ 
maticky uvede do cinnosti az kdyz fizenA 
rabetovA strela se priblizi k letounu, je 
zapalovac citlivy na blizkost cile. Po- 
uziva se proto, ze provedeni oprav drahy 
letu fizenA raketovA stfely v bocni pro- 
storove vzdalenosti 4 az 12 m od letounu 
by pri pfipadi.e zmene drahy letu le¬ 
tounu ve velkych vyskAch bylo malo 
ucinne, nebof raketova strela muze 
opravovat svou drahu jen v malych 
uhlech. 

Na predni casti raketove stfciy je 
umisten zapalovac nebo nekolik zapa- 
lovacu tak, aby byl zajisten roznet ve 
vsech polohach okolo raketove stfely. Na 
obr. 5 je znazornen dosah pusobnosti 
zapalovace. Nyni jsou znamc tfi zaklad- 
n( konstrukce zapalovacu: radiovC, 
opticke a infracervend zapalovace. 

Nejznamejsi je radiovy zapalovac. 
V podstate je to miniaturni vysilac a 
prijimac. Pomoci anteny umistene okolo 
hrotu stfely se stale vysila vf energie do 
prostoru okolo stfely. Jakmile se zacne 
cast vf energie odrazet od blizkeho le¬ 
tounu ze vzdalenosti 4 az 12 m, je tato 
opet prijimana a protoze se prolina s vy- 
silanou energii, vzniknou kmity s mno- 
hem nizsim kmitoctem. Tyto kmity se 
zesili a uvedou do cinnosti miniaturni 
\Nbojku, ktera pracuje jako rele. Vybo- 
jem zapalovaciho kondenzatoru se pri- 
vede k vybuchu elektricka rozbuska a 
tim i naloz vybujniny raketove stfely a 
letoun se znici. 

Opticky zapalovac ma za hlavni sou- 
cast citlive fotoclanky, skrze jejichz ster- 
binova okenka dopada stin cile a porusi 
elektrickou rovnovahu mustku, coz se 
vyuzije pro roznet. Infracerveny zapalo- 
vad pracuje opet s fotoclanky, ktere jsou 
citlive v infracervenem vlnovem pasmu. 

Zdroje elektricke energie 

rizenych raketovych strei 

Pro elektricke napajeni radioelektm- 
nickych zarizeni, servomechanismu s gy- 


roskopickou stabilisaci a poltonnych 
elektromotorku se pouzivaji elektrochc- 
mickd zdroje. Jsou to predevsim hof- 
ciko-chloridomedne clanky aktivovand 
vodou. Napeti techto clanks je bdhem 
vybijeni dostatefine staid. Technickd 
hodnoty techto clanku jsou nasledujici r 

Typ: ABODE 
napeti V 

80 1,5 6,3 1,3 3 

kapacita 

A/mtn. 

10,5 5 158 375 10 

vaha g 

425 22,7 170 85 12,2 

objem cm 3 

360 28 93 59 9,8 

Vhodnym elektrochemickym zdrojem 
jsou tdz stfibrozinkove akumulatory a 
clanky s depolarisacni elektrodou z pe- 

roxydu stribra, kterd v galvanickem 

usporadani se zinkovou zApornou elek¬ 
trodou jnaaji dlouhou dobu skladovatel- 
nosti. Clanky se aktivuji nalitim dra- 
selndho louhu do clAnku za 30 minut. 

Pro vetsi vykony se pouzivaji v rize- 
nych strelach rotacni zdroje s piynovou 
turbinou o otackach az 60 000 t. Stff- 
davy generator je pohanen turbinou 
pres redukeni soukoli. Kmitocet elek- 
trickdho proudu je 400 az 5000 Hz pfi 
napeti 115 nebo 220 V. Stridavy gene¬ 
rator pracujici s kmitoctem 4000 Hz 
o vykonu 2,25 kW je skutecne minia- 
tumi - vejde se do prostoru krychle 
o hrane 8 cm. 

Perspektivy dalSiho vyvoje 

Zvysovani rychlosti protivzdusnych 
raket vede ke snaham ridit ovladaci si- 
love mechanismy raket napr. pomoci 
vnitfniho programoveho ovladani vy- 
uzitim inercialni navigace. Pfi tomto 
zpusobu jsou dalsim hlavnim zafizenim 
v rakete dva pfesne rychlomery a dalM 
gyroskopy. Pomoci gyroskopii se v ra¬ 
kete udrzujc presna horizontalni rovina, 
na niz jsou umisteny rychlomery. Rych¬ 
lomery plynule meri tfi prostorove kol- 
md slozky zrychleni, ktere se stale srov- 
navaji s programove nastavenou krivkou 
pfedpokladane drahy k nepratelskAmu 
cili. Uchylky jsou vyuzity pro dodateend 
opraveni drahy letu pomoci kormidel 
nebo pomocnych bocnich trysek, kterd 
jsou umisteny na plasti rakety. 

Da se predpokladat, ze u kosmickych 
raket bude inercialni navigace hlavnim 
ovladacim zafizenim pro rizeni ovlada- 
cich mechanismu, kterd dodatecne bu¬ 
dou men it drahu letu kosmickd rakety. 
Jednim z hlavnich fididch mechanismu 
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Obr. 5. Aulomaticky zapalovac, citlivy nm 
blizkost cile. 




budou pomocne raketove trysky, prosto- 
rove rozmistene na povrehu kosmicke 
rakety. 

Vyrobni mechanicke presnosti zafi- 
zeni inercialni navigace jsou mikronove 
a tudiz velmi narocne na vyrobni tech¬ 
nologic Vyrobni tolerance a teto vyroby 
jsou jeste mensi nez ve velmi presndm 
ho dinar skem prumyslu, 

Zaver 

Dalsi vyvoj rizenyeh raketovych strel 
pro protivzdusnou obranu bude zame- 
fen k dosazeni mnohem vyssich rych- 
losti ? ucinneho dosahu a presnosti auto- 
matickeho navedeni a pouziti atomovC 
naloze, zvlaste proti pripadnym mezi- 
kontinentalnim raketovym strel am, proti 
nimz maji napf. dosavadni zname rizene 
protivzdusne strely zdpadni vyroby vel¬ 
mi malou pravdepodobnost zdsa.hu. 

Zaverem se muze rici, ze soudoba vo- 
jenska veda a technika vytvari takovou 
situaci ve svete, ze cini valku nesmysl- 
nou. Rozsalile niceni, jez by bylo zpfi- 
sobeno na obou stranach, daleko presa- 
huje meze ucelnostx. Proto kazdv ro- 
zumny clovek se stavi na stranu tech 
svetovych sil, jez se snazi o odzbroj eni 
a o zakaz valek. Boj a mir a ml rove sou- 
ziti je dnes pro lidstvo na celem svete 
nejdftlezitejsim problemem. To must 
konecne pochopit i kapitalisticke moc- 
nosti, nebot’ v pripade rozpoutani nove 
valky by social ismus v teto srazce obstal 
a kapitalismus by byl nevyhnutelne zni- 
cen, protoze by lide v teto srazce v ka- 
pitalistickych zemich povstali a ucinili 
jednou provzdy konec imperialistickym 
syst6mum. 
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Pozor na stabilizator/ 

Na trhu se objevily stabilizatory na¬ 
peti pro 220 V a zatizeni 150 a 250 VA. 
Jde o ferrorezonancnl stabilizatory, kte- 
re byly popsany i na strankach Amater- 
skeho radia (viz AR 9/55, str. 265), a to 
hlavne o typ 250 VA. 

Magneticky stabilizator ma vedle 
dobrych viastnosti take jednu mene dob- 
rou a sice tu, ze vystupni napeti obsahuje 
velke mnozstvf vyssich harmonickych 
kmitoctu. Pokud ma televizor sit'ovy 
transformator a uziva se dvoucestneho 
usmerneni, pak se vliv tohoto zkresleni 
napeti pro napajeni televizoru prilis ne- 
projevi a stabilizator v takovem pripade 
pracuje obvykle k pine spokojcnosti. Tak 
je tomu u televizoru TESLA 4001 a 
4002. Jestlize vsak je televizor resen 
s universalnim napajenim a obvykle je 
uzito jen jednocestneho usmerneni, jak 
je tomu u vetsiny novych televizoru 
(Manes, Ales, Akvarel, Athos, Rekord), 
pak se jiz vliv nesinusoveho napajeciho 
napeti ze stabilizatoru projevi tak pod- 
statne, ze se stabilizator obvykle prak- 
ticky neuplatni. Je to zpusobeno tim, ze 
tyto prijimace vyuzivaji pri usmerneni 
spickoveho napeti sinusoveho prtibehu 
a protoze prave tyto spicky ve vystupnim 
napeti stabilizatoru chybi, dochazi k po- 
klesu usmerneneho napeti v televizoru 
a tim i k jeho spatne funkci. K. Donat 


V clancich o zesilovacich s vernym 
prednesem se casto vyskytuje termin 
,,ultralinearni zapojen;"', vztazeny zpra- 
vidla na dve koncove elektronky v proti- 
taktnim zapojeni se stinicimi mfizkami, 
napajenymi z odbocek vystupniho trans- 
formatoru. Podotkneme hned na zacat- 
ku, ze toto pojmenovani neni vystizne 
a navic k tomu je chybne, protoze 
zadnf zesilovac nemuze byt linearnejsi 
nez linearni, nikdy jeste neco vie. 
Nicmene se uz tak vzilo, ze je pozde na 
zmenu. 

_ Ultralinearni zapojeni je charakte- 
risticke tim, ze polohou odbocky pro 
stinici mrizku je mozno nastavit pra- 
covni rezim elektronky bud blizky 
triode (maid zkresleni, maly vykon), 
nebo tetrode (vetsi vykon, vetsi zkresle¬ 
ni), a to plynule. Je vsak zajimave, 2 e 
je-li odbocka vhodne umistena, je 
charakteristika zesilovace velmi blizka 
primee a zkresleni je mensi nez u tetrody, 


Tab. I. 


Odbocka primaru vystupniho 
transforma torn 
(mereno od + konce vinuti) 

impedance % 

zavitu % 

0 

0 

5 

22,4 

10 

31,6 

15 

38,8 

20 

44,7 

25 

50,0 

30 

54,8 

50 

70,8 

100 

100,0 


avsak take mensi nez u triody (obr. 1, 
tab. I). 

Tuto skutecnost ukazuji mereni, pro¬ 
ved ena F. Langford-Smithcm a A. R. 
Chestermanem. Mereni bylo provedeno 
s dvema KT66 v protitaktu a v kazdem 
merenem bode byla prizpusobena zatez 
i predpeti pro nejlepsi vykon. Tim bylo 
zajisteno, aby vliv zpctnc vazby ve 
stinici mrizee nebyl prekryt nepriznivy- 
mi provoznimi podminkami. Vysledky 
jsou vvneseny v obr. 2. Minima zkres¬ 
leni bylo dosazeno asi na 15 % vinuti, 
mene vfrazneho na 20 %, Obe tato 
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Obr. 1. Zdkladrd zapojeni elektronky se 
stinici mriskoii napdjenou z odbocky vy¬ 
stupniho transformdtoru 

minima jsou nizsi nez zkresleni za 
optimdlnich provoznich podminek v trio- 
dovdm zapojeni. 

Kazde snizeni zkresleni v koncovem 
stupni snizuje stupen celkove zpetnd 
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Obr. ' 2. Zmfoiy celkoveho harmonkkeho zkresleni a max. vjkonu (spickove vstupni 
napM —' mr. predpeti) s posmsdnim odbocky pro stinici mrizku. Z&tez a predpeti 
nejlepe prizpusobeno pro kazdy mereny bod fpro dve KT66 s 300 V na anode a yj. 









Obr. 3. Dvojcinny stupen se dverna ehktron- 
kami EL84. 



Obr. 4. Transformdtor s trojim vinutim 
ajeho ndhradni zapojeni pro vysoke kmitocty. 
L u L -2 a Lj jsm rozptylove indukenosti 
pfislusne hazdemu vinuti. Jejich pusobemm 
vznikd induktivni vazba mezi obema polovi- 
nami prolitaktniho vinuti a mezi rnnzkami. 


vazby, potrebne pro dany zesilovac 
a tim zvysuje mez stability. Hlavni 
vyhodou ultralinearmho zapojeni je, 
ze dobreho vykonu (co do zkresleni), 
rovncho triode. se dosahuje pri ucin- 
nosti, jez se blizl pentodovemu zapojeni. 
Pro dany vykon a dane zkresleni se tedy 



Obr. 5. a — jednoduchy stupen s tlumivkou 
v anode, b — ndhradni zapojeni, kde L~ 
vzjjemnd indukcnost a C t , G,, Cj rozptylove 
kapacity. 
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vystaci s mensimi elektronkami a s lev- 
nejsim napajecim zdrojem nez pri 
pouziti pouhych triod. Na obr. 3 je 
zapojeni dvou EL84, jak je uvadi ve 
svych insertech firma Mullard, Pokusne 
bylo zjisteno, ze optimalni poloha odbo- 
cek je na 43 % vinuti od strednf odboc- 
ky. Pri tomto zapojeni zustal zachovan 
nominalni vykon 10 W, avsak maximal- 
ni vykon s ohledem na zkresleni klesl 
ze 14 W na 11 W. Citlivost zustala 
stejna - 40 mV, avsak harmonicke 
zkresleni (10 W, 400 Hz) kleslo z 0,3 % 
na 0,1 % a intermodulacni zkresleni 
pfi 10 W pro 40 Hz a 10 kHz pri 
pomern amplitud 4 : 1 z 2 % na 1 %. 
Stinici mffzka je napajena napetim, 
jez behem zvukovebo vlneni kolisa. 
Takto vznikla negativni nf zpetna vazba 
snizuje zkresleni, ale i vystupni impe- 
danci (se dvema EL84 asi 8 kk?). 

Pfi navrhu vystupniho transformatoru 
pro ultralinearni koncovy stupen je 
nutno mit na zreteli, ze zvlaste na 
vyssi ch kmitoctech se objevuji na krai- 
toctove kfivce spicky, jez mohou vest 
k trvalym oscilacim. Kmitani muze 
nastat vazbou mezi obema elektron¬ 
kami, nebo mohou kmitat jedna nebo 
obe elektronky nezavisle na sobe. Na- 
hradni zapojeni indukenosti tohoto 
transformatoru Ize kreslit tfemi vinu- 
timi, zapojenymi do hvezdy. Za pred- 
pokladu, ze toto zjednoduseni plati 
(obr. 4), vidime, ze je-li L ai L a2 , pak 
pro vyssi kmitocty je stinici mrizka E x 
navazana efektivne na a., a nikoliv na a L . 
Jestlize je soucasne stinici mrizka E 2 
vazana na a X) vznika system vzajemnych 
vazeb na zpusob multivibratoru. Dalsi 
vazby mohou nastat rozptylovymi kapa- 
citami. Tomu se zabranit zapojenim 
malych kondenzatom mezi anody a 
jejich stinici mrizky. 

Dalsi pricinu oscilaci nejlepe osvet- 
lime, prostudujeme-li jednoduchy kon¬ 
covy stupen na obr. 5a. Pak Ize kreslit 
nahradni zapojeni podle obr. 5b, coz 
je vlastne Colpittsuv oscilator. Je-li 
pomer rozptylovych kapacit vhodny a 
tlumeni male, muze dojit ke kmitani, 
Pak si muzeme pomoci umelym zvyse- 
nim C a nebo jeste ldpe tak, ze zvetsime 
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Obr . 6. Sekunddrni vinuti zmeni pomery 
Z obr. 5. L a , L S2 a L, jsou vzdjemne 
indukenosti a C«, C g a Cl rozptylove 
kapacity, pnshtsne elementum transformatoru 
a zdieyi. 



Obr. 7. Transformdtor pro jednoduchy stupen 
9 minimdlnimi vzdjemnymi indukenostmi. 


tlumeni pouze pro vyssi kmitocty tim, 
ze pfipojime seriovy odpor a konden- 
zator paralelne k , C„. Kondenzator je 
nutny, aby se zamezilo ztratam v roz- 
mezi pracovnich kmitoctu. 

Nahradime-li v obvodu prostou 
tlumivku transfcrmatorem, vzniknou 
dalsi komplikace. Takovy obvod zna- 
zornuje obr. 6 s pfislusnym nahradnim 
schematem pro vyssi kmitocty. Vhodnym 
uspofadanim vinuti je mozno zredu- 
kovat La., Lg % nebo L z prakticky na nulu. 
Tato uprava je znazornena na obr. 7. 
Lze pouzit prveho i druhdho zpusobu, 
ale tretimu se vyhneme, ledaze by za- 
tizeni bylo ciste ohmicke. Ma-li zatez 
paralelni kapacitni slozku jako v obr. 6, 
pak je tato kapacita primo mezi spojem 
L a a L, n a zemi. Tim vznikne LC clen, 
jenz zpusobuje znacne fazove posuny 
s malym utlumem, cimz roste moznost 
rozkmitani. 

Z predchoziho vyplyvaj id poznatky 
muzeme shrnout takto: 

1. Induktivni vazba mezi & jeji 
anodou musi byt udrzovana tesnejd nez 
s protejsi anodou nebo se zatezi; 

2. vazba rozptylovou kapacitou mezi 
g s a protejsi anodou musi byt co nej- 
mensi; 

3. velikost rozptylovych indukenosti 
anoda A! — g s / t a anoda A« — g, 2 j s a 
kapacit anod a stinicich mrizek vuci 
zemi musi byt co nejmensi, protoze cim 
vyssi je kmitocet, pri nemz mohou nastat 
jednostranne kmity, tim snaze budou 
utlumeny. 

Proto je pfi konstrukei vystupraeh 
transformatoru nutno dbat tohoto pra- 
vidla: Kazda polovina primaru musi 
byt pokud mozno vinuta bez prostridani 
sekei se sekeemi druhe poloviny primaru 
nebo se sekundamim vinutim. Je-li 
nutno rozdelit pulky primaru do sekei, 
pak must tyto sekee obsahovat stejny 
podil vinuti anodoveho a stinici mfizky, 
jako je v cele polovici primaru. V jine 
alternative mdze byt rozdeleni do sekei 
provedeno tak, ze se poloprimarni sekee 
propoji paralelne. 




Obr. 8. LJsporddani vinuti vyst. transforma- 
toru pro obycejne protitaktni zapojeni. Pro 
ultralinearni zapojeni by asi nevyhovoval. 











JADRO 

TUTA, T2- TJ 

Obr. 9. Vinuti vhodne pro ultralinedrm 

pamlelne, P’l a P'2 jsou 

Na obr. 8 je typicke uspofadani vinuti 
pro triody nebo tetrody. Takovcho 
transformatoru nelze pouzit pro ultra- 
linearni koncovv stupen, nebof by mohl 
pusobit iiestabilitu. Lepsi usporadani 
je na obr. 9. Na obr. 9a jsou sekce spo- 
jeny v serii; na obr. 9b jsou zapojeny 
paralelnc, P' 1 a P'2 jsou vinuty opac- 
nym smyslem nez PI, P2. Oboji toto 
vinuti je slozite a nezalezi-li na tom, 
aby byla udrzena krajne nizka vzajem¬ 
na induktivm vazba mezi oberna polo- 
vinami primaru, Ize prohodit ulozeni 
primarnich a sekundarnich sekci, cimz 
vznikne jednodussi a tez velmi dobre 
uspofadani podle obr. 9 c. 

Transformatory zkonstruovane jinak 
nezli podle uvedenych principu nemusi 
jevit nestabilitu, ale obvykle si vyzadujl 
vnejsi stabilisaci, zatim co uvedena 
uspofadani nikoliv. 

A jeste poznamka k rozmerum trans- 
formatoru: muze byt pomerne maly 
a prece bude uspokojive prenaset stfedni 
a nizke kmitocty. Je to tim, ze zkresleni 
pfi nizkych kmitoctech pro daily trans- 
formator je umerne priblizne vztahu 

To, x P% 

' r a -j- R t 

kde r a - efektivni stf anodovy odpor 
a R e - efektivni zatczovaci odpor. Proto 
cim nizsi r a> dm nizsi je zkresleni. 
Tetrody maji vysoky r a a triody nizky 
fa - ale i malou ucinnost. Rozmery 
transformatoru rostou s rostoucim kli- 
dovym anodovynr proudem, nebof vi¬ 
nuti musi byt dimensovano na klidovy 
proud -| proud vykonu spotfebovaneho 
zatezi. Protoze ultralinearni zapojeni 
kombinuje nizky r a s velkou ucinnosti, 
nemusi mit transformator velkou pri- 
marni indukcnost a muze byt navinut 
pomerne slabyrn dratem. Nadavkem 
dostavame vyhodu, ze vzajemne indukc- 
nosti jsou male i bez sloziteho vinuti 
v sekcich. 
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Obr. 10. Vinuti podle schemata na obr. 9c, 
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zapojeni ; a - sekce propojene seriove. T 1 = 7J, 7k — 7k,, b - sekce propojene 
mci sekcim PI a P2 v opacnem smyslu, c - jednodussi zpusob vinuti. 


Priklad transformatoru pro 2 X ,N709: 

Jadro 31,7 mm vys. z plechu 

Vinuti smerem od jadra podle obr. 10 
(odvozeno z obr. 9 c) 

1. 45 zav. dratu o 0 0,7 mm smalt 
v jedne vrstve, 

2. vrstvy platna 

2. 1940 zavitu dratu o 0 0,15 mm 
smalt, s odbockou na 390. zavitu, 
178 zavitu na vrstvu, proklad olejovym 
papirem mezi kazdou vrstvou 

3 vrstvy platna 

3. 90 zav. dratu o 0 0,7 mm ve dvou 
vrstvach 

3 vrstvy platna 

4. 1940 zav. dratu o 0 0,15 mm 
smalt, s odbockou na 1550. zavitu, 
178 zavitu na vrstvu, proklad olejo¬ 
vym papirem mezi kazdou vrstvou 

3 vrstvy platna 


5. 45 zav. dratu o 0 0,7 mm smalt 
v jedne vrstve 
1 vrstva platna 

Primarnf ss odpor 520 Q (mezi 
anodami). 

Impedance sek 1 A sek 2 v serii — 
15 Q, Sek 1 -j- sek 2 paralelne 3,7 Q. 

Ss odpor sekundaru pfi zapojeni pro 
impedanci 15 Q (v serii) - 1,2 fJ. 

Indukcnost primaru pfi 5 V / 50 Hz — 
75 H. 

Vzajemna indukcnost primaru k se¬ 
kundaru, vztazeno na primar - 

28— 30 mH. 

Vzajemna indukcnost 

A 1 — gj i— 10 mH 
Vzajemna indukcnost 

A— gzh— 9 mH 

Vzajemna indukcnost obou poloyin pri¬ 
maru — 24 mH. 


Pomucka pro serizovani televizmch 
anten 

Pro ladeni antennkh prvku, smero- 
vani anteny a prizpusobovani impe¬ 
dance se da s vyhodou pouzit meridla 
vystupniho vykonu ohdobne konstrukce, 
jak se pouziva pro siadcvani superhetu. 
V cizine mu fikaji ,,antenni kompas cr . 
Sklada se ze dvou casti: mefidla s reo- 
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statem, jimz se ridi citlivost, a sondy, 
obsaliujsd germaniovou diodu, vazebni 
kondenzator a zatezovaci odpor. Indi- 
kacni cast je u anteny. sonda se zapojuje 
do pfijimace a obe casti se propoji sou- 
osyrn kabelem. 

Zivy vyvod sondy se pfipoji na mrizku 
nebo katodu obrazovky (zkratka tam, 
kam je priveden vystup obrazoveho ze- 
silovace). Odporem IM se nastavi takova 
citlivost indikatoru, aby rucka „nesla za 
roh ff pri silnem signalu. 

Jina konstrukce ,,antenniho kompa- 


$u ff se nepfipojuje k televizoru, ale m2 
samostatny zesilovac, takze odpada spo- 
jeni souosvm kabelem a k antene se 
privadi pouze snurou sit’ovy proud k na- 
pajeni zesilovace. Zesilovacem muze byt 
televizni predzesilovac nebo vf dfl. Zesi- 
leny signal se usmerni celovlnne must- 
kove zapojenymi germaniovymi diodami 
a opet se vede pres promenny odpor na 
meridlo, pja 
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Z hlediska drobntdio spotrebitele 
jsou nejzaj imavejsim objektem pouziti 
tranzistoru rozhlasove bateriove pri¬ 
jimace a v dohledne budoucnosti take 
prijimace televizni. Hlavni nevyhodou 
dosavadnich elektronkovych baterio- 
vych prijimacu byly vysoke provozni 
naklady. Tak na priklad u kabeikoveho 
prijimace Tesla Minor stoji 1 hodina 
provozu asi 80 haleru (pocitame, ze 
zhavici monoclanek vydrzi asi 8 hodin 
a anodka asi 40 hodin provozu). Naproti 
tomu u bezneho sfl’ovebo prijimace se 
spotrebou kolem 50 W stoji 1 hodina 
provozu asi 4 halere, tedy podstatne me- 
ne, Zcela opacne je tomu u vyrobnich 
nakladu, ktere v prvni fade ovlivhuji 
cenu prijimace. Pri prvnim pohledu na 
schema zjistime, ze pfijimac stejnych 
vlastnosti je v bateriovem provedeni 
mnohem jednodussi nez prijimac sifovy. 
Odpada totiz cela napajeci cast, filtrac- 
ni obvody s velkymi elektrolyty atd. 

Zasadni zmenu v techto uvahacb pri- 
nasi tranzistor. Zahranicni vyrobci ba- 
teriovych tranzistorovych prijimacu po- 
uzivaji jako hlavniho reklamniho du- 
vodu tvrzeni, ze pri stejne cene s priji- 
macem elektronkovym je provoz tranzis- 
torovdho velmi Ievny. Napajeni z baterii 
prijde dokonce levneji nez napajeni 
ze site. 

Nas dnesni navod vychazi ze soucasnc- 
ho rozvoje prodeje rozhiasovych pri- 
jimacii. Ten se vyznacuje jednak proni- 
kanim novych prijimacu do dalsich a 
dalstch domacnosti a tim zvysovanim 
poctu vydanych rozhlasovych koncesi. 
Dale sestava samozrejmosti tzv. ,,druhy" 
prijimac. O druhdm prijimaci se zacina 
rodina rozmyslct, kdyz zjisti, ze napros- 
tou vetsinu casu posloucha jen Prahu 
neboBrno. Predstava druheho prijimace 
je tedy spojena s poslechem nejblizsich 
stanic, levne ceny a male spotreby a 
reprodukce bez extremnich naroku na 
jakost. Protoze druhy prijimac stava 
v kuchyni, kde se ovzdusi casto podoba 
tropickemu, je vhodne, aby byl co 
nejjednoclussi, pouzival soucastek odol- 
nych proti vlhku a naopak se vystrihal 
vysokeho napeti a sit'oveho transfonna- 
toru. Vsechny tyto podminky Ize splnit 
pouzitim dvou az tri tranzistoru. Na¬ 
pajeni obstara jedina plocha baterie. 
Vydrzi-li tato baterie po dobu 200 



Obr, I. Audion s hrotovym tranzistorem. 
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hodin (asi 2 mesice pri beznem provozu), 
stoji nas hodina provozu takoveho pri¬ 
jimace asi 1 haler a nestoji pomalu za to 
prijimac vypinat. 

Hlavnim spotrebicem beznych roz¬ 
hlasovych pfijimacu je koncovy vykono- 
vy stupeh. Byva osazen vykonovou pen- 
todou, ktera odebira zhruba 8 az 10 VV. 
Znamena to, ze pri plnem vybuzeni 
muzeme z ni odebirat teoreticky signal 
az 5 W. Prakticky jiz pri 3 W 
bude signal znacne zkreslen. Je vsak 
takoveho vykonu vubec tfeba? Vzdyf 
vime, ze jmenovita vystupni urovcn, 
pri ktere se meri citlivost prijimacu, 
je 50 mW, tj. 0,05 W (1 mW — 1 mili- 

V 


watt = 1 tisicina wattu). Skutecne je 
koncovy stupeh obvykle predimenzovan, 
aby neodrezaval dynamickespicky zvlas- 
te pri jakostni reprodukci hudby z gra- 
mofonovych desek. 

Uvazime-li podminky, kladene na 
druhy pfijimac, sledujme vykon signalu 
do reproduktoru, potrebny k dostatecne 
srozumitelnosti a prumerne jakosti re¬ 
produkce hudby. Udaje jsou sestaveny 
v tabulce /. Vyslovne nutno upozornit, 
ze jde o informativni hodnoty, ziskane 
primitivnimi pokusy pomoci beznych 
mericich pristrojh. 

Vodorovne je vyznacen objem mist- 
nosti, ve ktere poslouchame. Tak napr. 
objemu 50 m s odpovida mistnost o plose 
18 m a a vysce 2,8 m. Svisle je uvedeno 
celkove prostfedi phi poslechu. Stred- 
nim rozumime pripad, kdy zavfenymi 
okny pronika do mistnosti hluk aut a 
tramvaji, jedoucich ulici. Hlucne pak 
odpovida temuz pripadu pri otevfenych 
oknech nebo kdyz pri poslechu jeste 
jina osoba hovori. 

Z tabulky je zrejme, ze vystacime 
s vykonem 10 az 30 mW, pri cemz pri 
navrhu prijimace si kazdy konstrukter 
nastavi vykon a tim i spotrebu indivi- 
dualne podle svvch podminek. 

Zapojeni prijimace zavisi od potrebne 
citlivosti a moznosti konstruktera. l^ekli 


Tabulka I. 


nf vykon 
prostfedi 

Objem mistnosti m 3 

30 | 50 | 75 

tiche 

3 mW 

10 mW | 30 mW 

stredni 

10 mW 

20 mW 

30 mW 

hlucne 

30 mW 

40 mW 

50 mW 


jsme jiz, ze jde o prijimac stabilni, 
s moznosti pouziti v prirode nebo na 
chate. Budeme vsak pfedpokladat po¬ 
uziti uzemnenf nebo alespon nahrazkove 
artteny. A budeme-li se soucasne snazit 
vystacit se dvema ci tremi tranzistory, 
vychazi nam prijimac s pfimym zesi- 
lenim se zpetnou vazbou na prvnim 
stupni. 

Rekli jsme si jiz drive o poklesu zesi- 
lovacich schopnosti tranzistoru na vys- 
5ich kmitoctech. Je to zpusobeno vyso- 
kymi vnitrnimi kapacitami tranzistoru, 
ktere jsou asi stokrat vetsi nez u elektronek 
a pohybuji se v radu 100 pF az 10 nF, 
Dale pusobi nepfiznive pokles prou- 
doveho zesileni nakratko a (obdobneho 
strmosti elektronek). Ten to pokles na~ 
stava podle zapojeni tranzistoru jiz 
tfeba na 10 kHz a brani pouziti na 
vyssich kmitoctech. Proto plati vse- 
obccne, ze sestavem tranzbtorovcho 
audionu je mnohem nesnadnejsi nez 
audionu elektronkovcho. Je to zvlaste 
ztizeno nizkou jakosti tranzistoru, kteni 
ma konstrukter zpravidla k disposici. 
Po mnoha pokusech se autor clanlcu 
domniva, ze vetsinu tranzistoru Ize 
jako audionu pouzit, vyzaduje to vsak 


trpelivd prace s nastavenim jednotli- 
vych odbocek na civkach, pomerd zpet- 
novazebnich vinuti a zmenami vsech 
soucastek v obvodu prvniho tranzistoru. 
Neni proto tfeba pri pocatecnim ne- 
uspechu resignovat nebo klnout autoro- 
vi. Zpravidla postaci nekolik pokusu, 
aby bylo dosazeno dobreho vysledku. 
Dues je mezi sirokou vefejnosti jen velmi 
malo tranzistoru a zpravidla ncvalnc 
jakosti. Bude proto jiste i nekolik pri- 
padu, ktere skonci neuspesne. Zpetna 
vazba nenasadi. Vzdy vsak zestli pri- 
jem a pfijimac bude pracovat. Je jen 
otazkou kratke doby, kdy uz konecne 
prijdou dobre tranzistory (a vubec 
tranzistory) do prodeje. K dobre funkei 
staci nekdy nevyhovujici tranzistor na 
prvnim stupni vymenit. 

Vsimneme si v prvni fade, jak je 
mozno prvni stupeh prijimace zapojit. 
V literature dnes nalezneme mnoho 
ruzrsych schemat, lisicich se zapojenim 
tranzistoru, usporadanim civky nebo 
vazbou s antenou. Prvni z nich vidime 
na obr. 1. Je urcen pro hrotove tranzis¬ 
tory, ktere se u nas jeste obcas c^skytuji. 






Zapojeni je velmi jednoduche a je za- 
jimave tim, ze ci'vka Z,, rezonancniho 
obvodu nema zpetnovazebni vinuti. 
Hrotovy tranzistor je totiz nestabilni pri 
dostatefec velke impedanci mezi bazi 
a zemi. V nasem pripade je touto impe- 
dand rezonancni odpor obvodu 7,,— C 2 
a tranzistor se rozkmita na naladenem 
kmitoctu. Nas tavern vazby se rich' pro¬ 
mennym odporem 7J v emitoru. Antena 
je vazana s rezonancnim obvodem vi- 
nutim 11 civky Z, t . Jako civku L x po- 
uzijeme - podle pozadovaneho rozsahu 
- dlouhovlnnou civku (Tesla DV 2402) 
nebo stredovlnnou (Tesla PM 05003)*) 
pro primozesilujid prijimace. „Zpetno- 
vazebnf" vinuti teto civky zustane ne- 
zapojeno. Pokud bycltom chtcii civku 
navinout, ma vinuti I pro dlouhe vlny 
asi 1,8 mH a pro stfedni 180 /rH. 
Vinuti II ma asi desednu zavitu vinuti I. 
Zasadne je mozne, aby hrotovy tranzis¬ 
tor pracoval i na kr&tkych vlnach, Je to 
vsak malo pravdepodobnc, nebot’ mezni 
kmitocet dnes dosazitelnych typu se po- 
hybuje kolem nekolika set kHz. Detekce 
signaiu nastava v obvodu emitor - baze 
a zesilene nf kmity odebirame v obvodu 
kolektoru bud do sluchdtek SI nebo 
k buzeni dalsiho tranzistoroveho stupne. 
Napeti baterie BAT volime od 10 do 
25 V. Dbame vzdy na spravnou polaritu, 
nebot* hrotove tranzistory se pri ne- 
spravnem zapojenf snadno poskodi. 

Casteji se setkavame s plosnymi tran¬ 
zistory. Jedno takove zapojenf vidime 
na obr. 2. Tranzistor je v zapojeni se 
spolecnym emitorem. Ladici obvod se 
sklada z vinuti / civky 7^ a promenneho 
kondenzatoru C 2 . Protoze je vstupni 
odpor kolektoru tranzistoru vetsi nez 
odpor baze, ma civka z vinuti I 
do vinuti II sestupny pomer. Vf signal 
z anteny, na kterv je obvod L 1 — C 2 
naiad en, prichazi vinutim II do baze, 
Tranzistor jej zesili a zesileny signal se 
objevi na vf tlumivce Ln v kolcktorovem 
obvodu. Promennym kondenzatorem C 4 
prochazi cast zesileneho signaiu tak, aby 
zvetsovala puvodni napeti privadene 
z anteny. Nasazeni zpetne vazby ridime 
polohou C t . Pokud by zpetna vazba 
nefungovala, staci zpravidla prehodit 
smysl vinuti II, Civka L % je stejna jako 
v minulfm pripade. Mrizkove vinuti je 
zapojeno jako I v oscilacnim obvodu 

*) Typovi ozcaieni soucastek podle Cenfku pro 
x. 1958 Praaskeho obchodu potrebami pro domac- 
noat v Praze II. Vaclavake n&m. c. 25, 



Obr, 5 . Audion v tUbodovem zapojeni 



a zpetnovazebni jako II v obvodu baze. 
Antenni vinuti tedy zi'xstane nezapoje- 
no. Indukcnost 7, a v kolektoru neni nijak 
kriticka (2 az 20 mH) a pokud nemame 
vhodnou tlumivku ve svych zasobach, 
muzeme ji nahradit mrizkovym vinutim 
dlouhovlnne civky. Detekce vf signaiu 
nastava na bazi tranzistoru. Nasazeni 
zpetne vazby Ize napomoci pripadnym 
zapojenfm odporu TJj. Jeho hodnotu 
vyhledame zlcusmo. Nf signal privadime 
opet do sluchatka SI nebo na dalsi 
tranzistor. VcskerC drobne soucastky 
vystacf s tolerancemi 25 % a jsou dimen- 
sovany na nejmensi vykony a napeti. 

J inC zapojeni tranzistoroveho audionu 
vidime na obr. 3. Oscilacni obvod 
Cj-Z, (vinuti I) je zapojen v obvodu 
kolektoru. Aby ss slozka kolektoroveho 
proudu nepronikala do anteny, je spolu 
s C t oddelena kondenzatory C v a C s . 
Vinuti II (o mensim poctu zavitu) 
prevadf vf signal na emitor tranzistoru. 
Protoze vsak jsou usmernovaci schop- 
nosti diody emitor-baze nepritis uspoko- 
jive, provadi se detekce signaiu na hro¬ 
tove diode U 1 - typu 1 nebo 6NN41. 
Zbytek vf signaiu na tlumivce Z 2 je 
tranzistorem zesilen a vraci se zpet na 
oscilacni obvod C j-— -L, (vinuti /). S nim 
v serii jsou sluchatka SI, ktera budi nf 
slozka kolektoroveho proudu. Zisk tran¬ 
zistoru (a tim nasazeni zpetne vazby) 
se ridi zmenou proudu baze, . odebira- 
Thibo z bezce potenciometru P r . Popiso- 
van6 zapojeni je sice ve l mi citlive, avSak 
choulostive na souhru jednotlivych obvo¬ 
du a hodnoty soucastek, kterC nutno 
vyhledat obvykle zkusmo. Civka L t a L* 
jsou stejn£ jako v minulem pripade. 

Dalsi zapojeni audionu vidime na 
obr. 4. Je podobne minul^mu pripadu, 
nebof oscilacni obvod C 1 —L 1 (vinuti I) 
je zapojen v kolcktorovem obvodu. 
Zpetna vazba se vsak ridi promennym 
odporem P t v obvodu emitoru. Vznika 
na nem zaporna zpetna vazba, rusici 
ucinek kladne vazby mezi kolektorem 
a bazi. Zmensujeme-li P,, pfevladne 
od urcite hodnoty tato kladna vazba 
a tranzistor se rozkmita. Detekce na¬ 
stava na obvodu R x — C 3 - baze tranzis¬ 
toru. Indukcnost L x pro pfimozesilujici 
prijimace je opet stredovlnna nebo 
dlouhovlnna; vinuti jsou zapojena stejne 
jako na obr. 2. 

„Tf£bodove" zapojeni audionu je na 
obr, 5. Signal z anteny prichazi pres 
kondenzator C na oscilacni obvod 
Ci— Zj. Zodbocky, ktera je asi v d esc tine 
az ctvrtine vsech zavitu, budi signdl 
emitor a po zesileni se objevuje na vf 
tlumivce L 2 , Cast signaiu budi _ pres 
zpetnovazebni kondenzator C 3 oscilacni 
obvod v emitoru a uzavira tak obvod 
kladnti zpetn^ vazby. Jeji dobre funkei 
napomaha predpeti v bazi, zavedene 
odporem J?j. Kondensator C a uzavird 


cestu stridavym proudum z baze do 
zeme. Pro stredovlnny rozsah ma 
indukcnost 180 ^H. Pouzijeme odlado- 
vaci civky (Tesla - PN 050 01) a 
emitor zapojime na nekterou z jejich 
odbocek. Indukcnost L 2 neni nijak kri¬ 
ticka, bezne vystacime s dlouhovlnnou 
civkou. 

Jak jiz bylo feceno, vyzaduje tranzis- 
torovy audion mnohem vetsi trpelivosti 
nez elcktronkovy. Pokud zpetna vazba 
nenasadi, zkusime prehodit smysl zpet- 
novazebniho vinuti, menit privody vinu- 
ti nebo umisteni odbocky, zvysit kolek- 
torove napeti, premostit sluchatka kon¬ 
denzatorem 2 az 5 nF a samozfejme -- 
pokud je to mozne - vymenit tranzis¬ 
tor, 

Posledni zapojeni davalo pri pokusu 
nejlepsi vysledky a pracovalo i s mene 
jakostnimi tranzistory. Proto je pouzito 
i v nasem celotranzistorovem prijimaci. 
Jeho upln6 schema vidime na obr. 6. 
Jde o tristuphovy pfijimac se zpetnou 
vazbou v prvnim stupni, popisovanem 
v obr. 5. Proud kolektoru tranzistoru 2J 
je ponckud stabilizovan odporem R%. 
Nf signal na odporu IP budi pres elek- 
trolyt C 6 bazi tranzistoru T.,. Baze je 
polarisovana proudem asi 10 /(A, pro- 
chazejicim odporem R 3 . Potrebna veli- 
kost tohoto odporu zavisl na vlastnos- 
tech tranzistoru T a a proto je treba vy- 
zkouset nekolik hodnot, az je jakost 
reprodukce nejlepsi. 

Zesileny signal z pracovniho odporu 
budi dale bazi tranzistoru T s , Ko- 
lektorovym proudem tohoto tranzistoru 
ridi me velikost kolektorove ztraty tran¬ 
zistoru a tim i velikost nf signaiu, ktery 
muzeme bez zkresleni odebirat. Tak 
na priklad vystacime-li podle tabulky I 
s vykonem 20 mW, musi byt kolektorova 
ztiUta posledniho tranzistoru T a aiespoh 
50 mW. Je tedy treba, aby pri prumer- 
nem napeti baterie 4 V protekal ko¬ 
lektorem proud asi 12 mA. Nastavime 
jej zmenou odporu R e . Prevod vystup- 
niho transformatoru Tr 1 volime podle 
vykladu v- 6. cisle lonskeho rocniku 
AR tak, aby pracovni odpor tranzistoru 
(odpor kmitacky p r e transformo van y 
z vinuti II do vinuti 7) by! zhruba 
4 V/0,0I2 A - 330 Q. 

V nouzi mhzeme pouzit nektereho 
z prevodu universalniho prevodniho 
transformatoru UPT. 

Zesileni na hornim kmltoctovem okra- 
ji a tim neprijemne livizdy omezuje 
kondenzator C 10 paralelne k primarni- 
mu vinuti vystupniho transformatoru. 
Aby nenastala na vnitfnim odporu ba¬ 
terie nf kladna zpetna vazba, je napajenf 
kolektoru oddeleno fiitracnim clankem 
C 7 — Ri — C a . Odpor Ri - jak jsme 
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DET.4 PAJECI DESHA DET 3 pASEK BATERIE 

Obr - 7. Mechanicke soucdstky. 


jiz rekli - soucasne ponekud stabilizuje 
pracovnt bod tranzistoru 1\. 

Kapacita kondenzatoru C a az C 9 neni 
nijak kriticka a muze se pohybovat od 
5 do 50 /iF. Vsechny kondenzatory vy- 
staci pro nejmensi napeti, 

Cely prijimac je napajen z jedne 
ploch6 baterie BA T o napeti 4,5 V. 
Spotreba se ridi prakticky spotrebou 
vykonoveho tranzistoru. Proto nezvysu- 
jeme pozadovany vykon nad nczbytne 
nutnou mez. 

Mechanicke usporadani pfijimace je 
zcela bezne, Protoze se predpoklada pfi- 
jem nejblizsich stanic, nent prijimac 
opatren stupnici s prevodem a ladici 
knoflik je pnmo na ose kondenzatoru C 2 . 
Pouzijeme radeji kondenzatoru se vzdus- 
nym dielektrikem, i kdyz je mozne na- 
hr adit jej mensim sty rofl exo vy m typem. 
U kondenzatoru C 3 volime typ a upev¬ 
neni tak, aby oba polepy byly izolovany 
od kostry. 

V’f'kres kostry je na obr. 7 - DET t. 
Je vyrobena z hlinikoveho plechu o sile 


1 az 2 mm. Na obr. jsou vyznaceny 
rozmery a poloha hlavnich olvoru. 
Units tern otvoru pro ladici kondenzator 
C s se fidi typem, ktery ma konstrukter 
k dispozici. Na tomtez obrazku je na- 
kreslenjpasek k pfipevneni reproduktoru 
- DET 2. Je zhotoven ohnuttm z hli¬ 
nikoveho plechu. Jeho rozmery jsou 
upraveny pro reproduktor o prumeru 
8 cm, typ Tesla 2AN63320. Pokud by 
konstrukter chtel pouztt jineho typu, 
prizpusobi si rozmery pasku jiste sam. 
Zvlaste v nasem prtpade, kdy mame 
k dispozici pomerne maly vykon nf 
signalu, plati: ctm vetgi, ttm lepsi. 
Podstatn&nu zlepsent a zesileni repro- 
dukce napomuze tez dostatecne velkd 
skrinka, do kterd cely prijimac umisttme. 

DET j je zhotoven z pasku PVC nebo 
siln6 buzirky. Obema konci je pripevnen 
ke kostre a slouzi k drzeni napajeci 
baterie. 

Paject deska DET 4 je zhotovena 
z pertinaxu a nese dve rady pajecich 


ocek po 17 kusech. Zhotovime ji z pro- 
davanych pasku pro televizor. 

Sestava cel6ho pfijimace a umlsteni 
jednotlivych soucastek je zrejme z fo- 
tograut. Vpravo 1 je pohled na kostru 
shora. Na horni strane je ladici a zpetno- 
vazebnt kondenzator C. a C n . Zpusob 
jejich pripevnent zalezi na zvolenem 
typu. Hlinikovym paskem DET 2 se 
dvema sroubky M3 je ke kostre pripev- 
nen reproduktor. Baterie BAT je za- 
sunuta pod igeiitmy pasek DET 3. 
Na zadni svisld stene je antdnni a uzem- 
hovaci zdifka ^ a 

Pri pohledu zespodu (obr. 8) vidime 
pajeci desku se vsemi drobnymi sou- 
castkami. Tato deska musi byt upevnena 
ve vzdalenosti 2 az 3 mm od kostry, 
aby jednotliva pajeci ocka nebyla vza- 
jemne zkratovana. Podle potreby je tt'-v. 
mozno podlozit izolacni desku z leskle 
lepenky stejnych rozmerh jako je pajeci 
deska. Ve dvou navzajem kolmych sine- 
rech jsou pfipevneny civky a T. 

V jednotlivych pripadech se bude 
jiste menit zpusob upevneni vystupniho 
transformatoru Tr 1 podle zvoieneho 
typu a velikosti. Tranzistory T 1 az 7“ s 
jsou pripajeny k jednotlivym bodum 
paject desky; protoze jsou velmi lehke, 
visi jen na svych vyvodech. Pokud by 
vsak mel by t: prijimac otresuvzdorny, 
je treba pripevnit i jejich pouzdra. 

t Ruzne zpusoby pfipevneni tranzistoru 
vidime na obr. 10. Podle vnejstch ro 2 - 
meru a usporadint pouzdra zvoltme ten 
ci onen. Usporadani podle 10A je 
vhodne pro valeckove tranzistory typu 1 
az 3NU70, stars! typy OC70 atd. 
Tranzistor je k zakladnt (pajeci) desce 
pripevnen ovazanim reznou niti. Zpu¬ 
sob 10B je urcen pro tranzistory s klo- 
bouckovym krytem (sovetsk6 P6, P13 
atd.). V zakladni desce je vyvrtan 
otvor tak, aby jim kloboucek tranzistoru 
ztuha prosel. V pripade potreby je 
mozno utesnit jej paskem PVC nebo 
gumy. Konecne drzak na obr. 10C se 
hodi pro oba predesle typy. Zhotovirne 
jej stocenim z medeneho nebo Hliniko- 
V'eho plechu stly 0,3 az 0,6 mm tak, aby 
do vznikle trubicky set tranzistor za- 
sunout. Kridelko drzaku pripevnime 
k zakladni desce. Drzak slouzi soucasne 
k odvodu tepla, takze tentyz tranzistor 
lze zatizit vyssi kolektorovou ztratou 
nez pri volnem ulozeni. Konecne na 
obr. 10D vidime upevneni sovetskych 
pruchodkovych typu PI a P2. Jejich 
pouzdro neni nijak mechanicky pri- 
pevneno, nebof vhodne z Tor mo vane pas- 
kove pfivody jsou dostatecnou oporou. 

Pri pajent tranzistoru zachovavame 
nejvysst opatrnost jako u vsech polo- 
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Obr. 10. Zpmob upevnmi tranzistoru. 

vodicovych soucastek. Pajeny privod 
uchopime mezi mistem pajeni a pouz- 
drem do plochych klesti nebo vlhkdho 
hadriku. Abychora zabranili poskozeni 
tranzistoru pfipadnym svodem pajecky 
nebo napetim proti zemi, provadime 
veskera pajeni a opravy pfi nezemnenem 
pfijimaci, pop?. je-li to mozne pajeckou 
odpojenou od site. 

Po provedeni vsech spoju kontroluje- 
me zapojeni podle schematu. Pak pri- 
pojime mis to ploche baterie zdroj malt 
ho ss napeti 0,5 az 1 V (opotrebovany' 
monoclanek). 

Voltmetrem (Avometem) zkontrolu- 
jeme napeti na kolektorech proti kostre. 
Pri pouzit! imp transistoru, tak jak je 
naznaieno na obr. 6, je napeti kolektoru 
zaporne proti zemi. Nejmensi napeti 
namerime na kolektoru Tj, vetsi na T 2 
a pine napeti zdroje namerime na T s . 
Jestlize je vse v pofhdku, zapojime 
misto monoclanku plochou baterii BAT 
4,5 V. 



Obr. 11. Kmitoctova charakteristika nf casti 
pfijimace. 


Pak merime napeti a proud kolektoru 
a pomoci odporu v bazi nastavime po- 
trebne hodnoty podle tabulky II. 

Dotkneme-li se prstem baze tranzisto¬ 
ru T 1} ozve se z reproduktoru huceni; 


Tabulka II. 


Tran¬ 

zistor 

Zmena 
odporu 
v mezich 

Zadan^ vvsledck 


R 

0,5 az 

10 MFJ 

Pouzijeme nejvet- 
si mozn^ hodno¬ 
ty, pfi ktere vaz¬ 
ba jeste dobre na- 
sazuje 

n 

-^3 j 

0,1 az 

1 M Q 

Napeti kolektoru 
proti zemi 0,8 
az 1,5 V. Mefi se 
Avometemnaroz- 
sahu alespoh 6 V 

r 3 

R*\ 

10 k az 
100 k^2 

Proud kolektoru 
T a nastavime tak, 
aby kolektorova 
ztrata odpovidala 
hodnote zvolenh 
z tabulky I. (Ob- 
vykle 5 az 10mA) 





Obr. 12. Zdvislost cinitele harmanickiho 
zkresleni k% na vptupnim vykonu. 

je vsak mnohem slabs! nezu elektronky, 
nebot’ pro nizkoohmovy tranzistor _ je 
lidske telo zdroj em o prilis velktm vnitf- 
nim odporu. Pak protacime konden- 
zatorem C B , az v nektere poloze se ozve 
cbarakteristickt klapnuti zpetn£ vazby. 
Musi nasazovat spolehlive v celem roz- 
sahu kondenzatoru C 2 . Kdyby tomu tak 
nebylo, odstranime zavadu podle drive 
uvedeny-ch pokynu. Nekdy se naopak 
stane, ze zpetnh vazba vubec nevysadi. 
Pak je moznk do serie s C 3 zapojit odpor 
Rj (100 Q az lOkfl). 

Pripojime-li nyni do zdirky uzem- 
neni a do Zi antenu, ozve se nektera 
z blizkych stanic. Podle vstupni kapacity 
tranzistoru Jj je nekdy treba ponekud 
zmensit indukcnost A, vytocenim jadfr- 
ka. Reprodukce pfijimace samozrejme 
odpovida potrebe. Na obr. 11 je na- 
kreslena kmitoctova charakteristika nf 
stuphu prijimace. Pfi mereni byl T 
odpojen a signal priveden na bazi 
tranzistoru 7~ 2 . Misto reproduktoru byl 
pfipojen odpor 5 Q. Pokles charakteris- 
tiky na obou koncich vcelku odpovida 
levnym universalnim pfijimacum. Horsi 
je to ovsem s harmomckym zkreslenim. 
Na obr. 12 je vyznacena zavislost cinite¬ 
le harmonick^ho zkresleni k% na vy- 
konu signhhi v odporu 5 Q. Kolektorova 
ztrata 7~ 3 byla pri mereni asi 25 mW. 
Vysledna hodnota zavisi na vlastnostech 
tranzistoru T 3 . Vbodny kus nalezneme 
zamenou tranzistoru ve vsech tfech 
stupnich. 

Pri prvnich pokusech s timto priji- 
macem pouzival autor misto L, ramove 
anteny o rozmerech 160x220 mm, 
ovinute 25 zavity medeneho dratu 
0,5 mm smalt-hedvabi. Odbocka ozna- 
cena na obr. 6 cislem „2 fr byla 6 zavitd 
od ,,sTudeneho fC konce, odbocka „5 C ‘ asi 
u 12. zavitu. Pokusy vsak ukazaly ne- 
valne detekcni schopnosti tranzistoru 
pfi malycli signalech. Az do urc.it6 sily 
pole pfijimac nepracoval a teprve pak 
turner skokem se nf signal objevil. 
Rdmova antCna se tedy hodi pro blizke 
okoli silnych vysilacu. Jinak je ji nutno 
vzdy doplnit uzemnenim nebo alespoh 
nahrazkovou antenou. 

Pfijimace muzeme pouzit tez k re- 
produkci gramofonovych desek z pre- 
nosky. Upravime vsak vstupni obvod 
tranzistoru T podle obr. 13. 



Obr. 13. Usporaddm obvodu pro pripojent 
pfenosky. 


Tranzistorove prijimace bez zdroj u 

Kdybychorn nutili beznou elektronku, 
aby pracovala bez zhaveni, tezko by-- 
chom dosahli uspechu. Ani tranzistor se 
neda tak moc sidit: nepotfebuje sice 
zdroj v pravem slova smyslu, ale bez 
nejakeho toho napeti, vem kde van. se 
prece jen neobejde. Na napeti neni tran¬ 
zistor, jak znamo, narocny; o to vie je 
choulostivy na nespravnd zapojeni, ale 
v nasem pfipade nehrozi nebezpeci zni- 
ceni tranzistoru, to je vyhoda (zvlaste, 
kdyz jej nemame). Cesta k tranzistoro- 
vemu pfijimaci bez zdroje vede pfes oby- 
cejny krystalovy pfijimac, ktery dosud 
nevyrafel, a v ruznych obdobach sve 
kl asi eke formy jeste dlouho nevymre. 
Na obr. 1 je takove zapojeni jednodu- 
cheho pfijimace s jednim tranzistorem, 
jak je uvadi americky patent c. 2 777057. 

V 



Civky L, a s germaniovou diodou 
predstavuji aperiodicky vstupni obvod, 
Napeti pro tranzistor se tvofi na diode. 
Napcfovym spadem na odporu R se 
ziska kladne napeti pro emitor a zaporn6 
pro kolektor. Kondenzator C a musi mit 
hodnotu nekohka mikrofaradu. Ladici 
obvod tvofi cleny 2. 3 /Cj. 

Toto zajimave zapojeni bylo zjedno- 
duseno a soucasne upraveno, aby bylo 
mozno zjistit, jak mnoho zesiluje tran¬ 
zistor (viz obr. 2). Zapojime-li sluchatka 
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do vystupu A, pracuje pfijimac bez 
tranzistoru. Pfepnutim sluchatek do vy¬ 
stupu B je tranzistor zarazen. Konden¬ 
zator C 2 ma hodnotu 10 az 50 pF/3 V, 
kondenzator C 3i ktery" zde zastava funkei 
pevne nastavcnc „tonove clony'% ma 
hodnotu 10 nF. 

Obdobne schema ukazuje obr. 3, kde 
je br&n zretel na moznosti prizpusobeni 
vstupu k antene. Kondenzator C t ma 
hodnotu 250 pF. Civka je hrnickova, 
0 22 mm, vinuti z dram 0,2 mm Gu 
ma celkem 85 zavitu s odbockami. Udaje 
vsak nejsou kritick^, je mozno pouzit 
i jine vhodne pnzposobenk civky. 
(Radioschau 1111958) en 
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ADAPTEREM MECHANIKA „KOLI 



Slava Necasek 


Zajem o nahravani na pasek je veiky 
a mnohostranny. Ale ti, kdo nemohou 
nebo nechteji obetovat pomerne znacny 
obnos za kompletni magnetofon, nara- 
zeji na potize s mechanickymi dily. Je- 
jich zhotoveni vyzaduje znacnou pres- 
nost a proto obrabeci stroje a nastroje. 

Kompromisnim resenim jsou magne- 
tofonov^ adaptery, ktere se nasadi na 
bezny graraofon a spoji pres korekcni 
zesilovac s rozhlasovym prijimacem. 
Odpadne pohonny motor, koncovy ze¬ 
silovac s reproduktorem aj.; previjeni se 
vsak deje rucne, pokud neprehravame 
vzdy celou dvku. 

Nejlevnejsi reseni magnetickeho za- 
znamu na pasek poskytne nastm ama- 
t&rum adapter Kolibriton vyrobniho 
druzstva Mechanika, ktery prave pfi- 
cha 2 i do prodeje. Je to uplna mechanic- 
ka jednotka bez zesilovace. Ten si za- 
jemce postavi sam. A tak si mohou la- 
cino a vlastnimi silami poridit jednodu- 
chy magnetofon i pionyri, radiove krouz- 
ky Svazarmu apod. Cienove krouzku 
poznavaji svftj hlas a chyby, kterych se 
dopouSteji pri zpevu ci recitaci; pfi vy- 
ucovani radistu mozno s pasku ddvat 
cele cvicebni texty bez davace atd. 

Na rozdil od adapt 6ru Tesla 2 AN 
380 00, popsaneho v AR 5/58, ma Ko- 
libriton krome univerzalni hlavicky (za- 
zna ™T. re P rociukce ) * hlavu mazaci. To 
umoznuje smazat v pripade potfeby 


i malou cast jedne zvukove stopy (zd~ 
znam je dvoustopy). Mazaci tlumivka 
odstrani ovsem zaznam z cele civky na- 
jednou. U Kolibritonu mizl stary za¬ 
znam samocinne pri novem nahravani. 
MazAnt se deje vysokofrekvencne. 

U Kolibritonu se pouziva civek o 0 
125 mm, takze pri rychlosti asi 19 em/s 
(gramofon pro 78 ot/min) Ize nahrat na 
jednu stranu pasku 15mmutovy porad, 
celkem na jednu civku tedy pulhodi- 
novy. Jakost pfednesu hudebnich i slov- 
nich poradu, zaznamenavanych z roz- 
hlasoveho prijimace, byla velmi dobra 
i na pasku L Gramofonovych zavodu. 
Pri pouzitl pisku Agfa CH (obcas je tez 
k doytani) se reprodukce vysokych t6nu 
zlepsi, takze by se patrne vystacilo 
s rychlosti 9,5 cm/vt, pro fee i mene 
(tfirychlostni gramofon s 33Va ot/min 
dava posun asi 8,2 cm/vt). 

Ostatni technicka data noveho adap¬ 
tor nema smyslu uvadet - jsou obsa- 
zena_ v navodu, prilozenem do kazde 
kraljice. Popiseme si proto jen vhodny 
predzesilovac s vf generatorem, Ma 
ctyfi hlavni cdsti: 1. zesilovac, 2. vf ge- 
nerdtor, 3. indikator urovne, 4. sifovou 
cast, 

Zesilovac 

Predzesilovac ma za ucel jednak do- 
statecne zesilit slaba napeti z mikrofonu 
(gramofonu, rozhlasoveho pfistroje) pfi 


zaznamu a z magnetofonove hlavicky 
H i reprodukei pasku, Krome toho 
musi korigovat kmitoctovy prubeh hlavy 
a vlastnosti pasku. Proto bezne zapojeni 
tu nevyhovi. Pri zaznamu z mikrofonu 
se pouziva jen tohoto zesilovace {vylou- 
ceni akusLicke zpetne vazby s reproduk¬ 
torem) a proto zesilem musi byt dost 
znacne. Naproti tomu pro zaznam z roz- 
hlasu nebo gramofonove desky funguje 
jako korektor o „zesileni £ -' zhruba 1 
(vstupni i vystupni napeti asi 0,5 V). 
Zesilovac je tnstuphovj-, o dvou e!ek- 
tronkach. 

. Hlavni zasadou pfi stavbe zesilovace 
je male zkresleni a co nejnizsi uroveii 
hluku a bruceni (to se totiz dale v na- 
hravee zesiluje!). Proto ma citliva prvni 
elektronka vlakno zhavene ze samostat- 
neho vinuti 6,3 V/0,3 A, znacene a, b a je 
pruzne upevnena proti mikrofonicnosti 
(i kdyz se to nemusi prehanet). Zhavem' 
je spojeno s kostrou odbrucovacem 
100 Q, ktery se nastavi na nejmensi bru- 
ceni. Je pouzito duotriody s oddelenymi 
katodami, napf. Tesla ECC83, stars! 
6CG41 nebo v^r. RFT ECC8L Oba 
s y st emy jsou spojeny za sebou. Na vstup- 
ni mrizku zapojujeme prepinaci 1 2 a 
3-4 mikrofon nebo rozhlas pfi nahrava¬ 
ni, kontakty 5-6 hlavu H t pfi reproduk¬ 
ei. Gramofonova prenoska pfi prehra- 
vani s desek vede pres kontakty 21-22. 
Pfepinac musi mit 4 polohy (nahravani 
z mikrofonu, rozhlasu, gramofonu a pre- 
hravani pasku). Vhodny je trideskovy 
druh Tesla, ktery vyhovuje i vetsi vzda- 
lenosti jednotlENch desek. 

Zesilovaci nutno venovat pfei, Stavi- 
me jej na kovovou kostru, pokud mozno 
uzavrenou do piechovkho krytu (stine- 
ni); vhodnym rozlozenim soucasti a ve- 
denim spoju omezujeme mozne nezh- 
douci vazby. Na schematu vyznacen^ 
spoje je nutno stinit. Vstupni privody 
od mikrofonu maji byt co nejkratsi. 





Mikrofonni vstup ma citlivost asi 
5 mV pro vystup 0,5 V. Osvedcuje se 
pouziii krystaloveho mikrofonu, Z roz- 
hlasu po drate nebo pfijimace odcbira- 
mejen asi 1 / iM naped z nizkoohmovdho 
vystupu 5-4-15 Q (vyvod pro 2. repro- 
duktor). Jako delic slouzi odpory 200 k!2 
a 2 kQ, oddelend kapaciton 4 nF(ome- 
zenf basu a bruceni z pfijimace), 

Kondcnzatory 250 pF u mikrofonnfho 
vstupu a na mrizce druhe poloviny 
duotriody maji je premostit proti ne- 
z:adanemu vstupu vf kmitoctu z oscila- 
toru, 

Z anody 2. systemu dvojite triody ve~ 
de korekcni R G smycka zpetne vazby 
na prvou katodu pro vyzvednuti vyso- 
kych topu potlacemm stfednich. Spinac 
19-20 je pH reprodukci rozpojen, pri 
nahrdvani spojuje nakratko kondenzator 
1600 pF. 

^ Regulaci hlasitosti provadime - zvlas- 
te pri snimani mikrofonem - potencio- 
metrem 500 k<2 v ridici mfizce druhe 
zesilovaci elcktronky. (Jinak je Iepe mit 
jej n v yjet y“ skoro naplno.) Tou je mi¬ 
niatumi pentoda 6F32 nebo 6F31 jako 
trioda (stinici mfizka spojena s anodou). 
Katodovy odpor je pfemosten rhzko- 
yoltovym elektrolytem. Tato elektronka 
je - spolu se vsemi zbyvajidmi - zhavena 
z druhdho vinuti 6,3 V, znaceneho c, d. 
Take toto vinuti ma stred (nebo aspon 
jeden konec) spojen s kostrou. Vinuti 
musi hyt dimenzovano aspon na 1,5 A, 
nepouzivame-li kontrolni zarovky (vmo- 
delu bylo pouzito signalizacni doutnav- 
ky D). 

Vvstupni stridavd napeti na anode je 
nejmenc 5 V; pred vstupem do pfijimace 
je snizime asi na 1 / 10 delicem z odporu 
100 k£? a 10 k Q, ktere jsou od stejno- 
smerneho napeti oddeleny kondenzato- 
rem 0,1 /tF (na schematu jsou psany 
hodnoty vesmes podle znaceni Testa). 
Z delife vede stridavy proud jednou zi- 
lou dvoupramenndho stineneho kabelu 
do nahravaci a reprodukcni hlavy 1I X 
na adapteru. Soucasne je tam vsak nut- 
no dodat vf predmagnetizacni kmitocet. 
Kabel konci tripolovym konektorem, 
takze odpadaji bananky a je zaruceno 
dobre stingni. 


Vf osciiator 

Za znacne zvyseni vykonu a citlivosti 
pomalych vrstvovych pasku dekujeme 
pouziti vf predmagnetizace (vysokofre- 
kvencni magnetofon). Zde pouzivame 
kmitoctu asi 35 kHz, ktery se ovsem me- 
ni s jakosti (toleranci) kondenzatoru, 
provedenim civek aj. Nastesti to neni 
prilis kriticke a vice zalezi na dosazeni 
optimalniho vykonu pro hlavicky, nez 
na dodrzeni udaneho kmitoctu. Pouzita 
elektronka je miniatumi pentoda 6L31, 
protoze vzhledem k pomerne velkemu 
proudu mazaci hlavy by mala trioda 
nevystaHla. 

Osciiator je typu L-C s ladenou ano¬ 
dou. Kmitocet udava indukcnost L, — 
A 3,4 mH, ktera ma asi 475 zav, dratu 
o 0 0,15-4-0,2, isolovaneho smaltem T 
hedvabim. Civka L % (= 480 zav. tehoz 
dratu) predava indukovane vf napeti 
d° za/,namove hlavy H x a mazaci H-,. 
V mrizkov6m obvodu je vazebni vinuti 
Li = 180 zav. Civky jsou vinuty kfizove 
v strce asi 8-4-10 mm a nasazeny na 
kostHcku s jaderky M7 x 13 v obou kon- 
cich. Vazba mezi civkami je tesna. Opti¬ 
malniho proudu mazaci hlavy// 2 , indiko- 
vany zarovkou g, se dosahne v prxpade 
potfeby malou zmenou kapacit 5 nF 
v anode a 3 nF v serii se zarovkou a ota- 
cenim jader, az vlakno zlute sviti (ne- 
mame-li pfehozen nektery konec vinuti!) 



Pro snazsi nasazcni kmitu je v mrizce 
kondenzator 3 nF, pfekienuty odporem 
100 ki2. (Kondenzatory, znacene na 
schematu hvezdickou, jsou slidove - po- 
staci ale i dobre bezindukcni svitky.) 
K omezeni anodoveho proudu elektron- 
ky Ei slouzi odpor 100 Q v katode; po- 
kusnl zjistime, je-li ucehib jej premostit 
kapacitou asi 0,1 /zF. 

Mazaci hlava H., potrebuje proud asi 
30-^40 mA. Ten uz muzeme indikovat 
zarovickou s tenkym vlaknem, ktere se 
vf proudem rozzhavi. Ma to byt druh 
6-4- 12 V/0,05 A (v krajnim pfipade i te- 
lefonni zarovicka 24 V 0,04 ■ 0,05 A). 
Z ni vede druhou zilou stineneho kabelu 
mazaci proud do hlavy 7A na adapteru. 

Indikator urovnc signalu 

Uroveh zesilenych signalu, vedenych 
pri nahravAni do zaznamov^ hlavy H x , 
indikuje doutnavka nebo jinak „ma- 
gicke oko Cf , na pr. EM11 ci ,,magicky 
vejir“ EM80. Aby okraje svetelnych vy- 
seci nebyiy roztrepeny, usmerhujeme 
signal Sirutorem U (o 3 destickach) ne¬ 
bo _ germaniovou diodou 2NN40. Vf 
kmitocet je odfiltrovan odporem 200 kf? 
a kapacitou 300 pF pfed vstupem do 
usmernovace. Ostatni zapojeni „magic- 
keho oka“ je bezne. Kondenzator 50 nF 
paralelne k mfizkovemu odporu 3,2 MO 
nedovoluje okrajim vyseci sledovat rych- 
le zmeny modulace. (Odpor 30 kQ ve sti- 
nitku snizuje jas a prodluzuje zivotnost 
oka). Odpory jsou voleny tak, ze pri 
pln6n promodulovani nahravaci hlavy 
sblizi se sirs! okraje sviticich casti stinitka 
(pri oku EM11) na 2-4-1 mm k sobe. Pri 
prehravam pasku se jak osciiator, tak 
i indikator vypoji prepinacovymi kon- 
takty 13-14, 15-16 a 11-12. 

Sit'ova cast 

Siio\y transformator volme maly' a 
s co mozno nizkym magnetickym roz- 
ptylem. Primar je prepinaci a jisten po- 
jistkou ktera je pri 120 V na proud 
0,25 A, pri 220 V jen na 0,15 A. Ano- 
dove sekundarni vinuti ma 2x250 V/ 
40 mA. Jedna (nebo obe) cast je prekle- 
nuta kapacitou 5 nF /1500 V proti vmo- 
dulovanenm vrceni, ktere se v zaznarau 
i v reproduktoru objevi pfi nahravani 
rozhlasoveho programu z pfijimace. 
Stfed je spojen s kostrou pres pojistku 
80 mA. Usmemovacf elektronkou je ne- 
primozhavena miniatumi 6Z31. Aby 


anodove napeti bylo tvrde a dobre vy- 
filtrovane, doporucuje se pouzit tlumiv- 
ky T1 o indukcnosti 5^8 H. Elektrolyt 
je dvojit^, kapacity 2x 16 uB 1 350 -p 

420 V. 

Nema-li sit’ovy transformator sam dve 
oddelena zhavici vinuti po 6,3 V, pouzi- 
jeme pro zhaveni elektronky E x samo- 
statny zhavici transforma torek. 

Usmernerui napeti pfi plnem zatizeni 
se pohybuje kolem 250 V. (K filtraci je 
mozno pouzit i odporu, ale zbytkov<5 
bruceni bude vetsi a napeti pokiesne, 
takze vf osciiator je pak vhodnejsi napa- 
jet z 1. elektrolytu pres samos tatny fil- 
tracni R-G clen). 

Doutnavka D signalisuje, je-li zesilo- 
vac pod proudem; je to bezna doutnav¬ 
ka s predrazenym odporem 100 kD. 
Misto ni lze pouzit kontrolni zarovky. 

K provozu magnetofonov4ho adapteru 

O nastaveni adapteru na gramofon je 
psano v navodu. Ale nestaci jen pozome 
precist zmineny navod - je zapotrebi 
ziskat a vyuzit i vlastni zkusenosti. 
Samozfejme pfivod k mikrofonu musi 
byt dobfe stineny, aby slova malem ne- 
zanikala v huceni. A pouzijeme dobre- 
ho, nejl6pe krystaloveho druhu - ne te- 
lefonni vlozky! Vhodny rozhiasovy pfi- 
jimac je spise dosazi l,elny. Spoj vystupu 
pfedzesilovace do gramofonnich zdifek 
pfijimace musi byt rovnez stineny. Kro- 
me toho zastrcku nutno spravne polovat, 
aby zivy konec vyvodu sel na potencio- 
metr pfijimace a kostry a stineni byly 
spolu propojeny. 

Casto nevysvetlitelne, porucham po- 
dobntS praskoty pusobi obcasny styk 
spodni hnaci kladky adapteru s kovem 
osy gramofonu; v tom pfipade nutno 
spojit i kostm gramofonu s kostrou pfed¬ 
zesilovace. Frivod 5 Q vystupu z pfiji¬ 
mace sice nemusi byt stineny, neni-li 
pfilis dlouhy, ale spravnou polaritu zd- 
strcky nutno dodrzet i zde. 

Pfi pfehravani nesmime zapomenout 
pfedem prepfnac nastavit na „repro- 
dukci'b nebo se zaznam samocinne 
smaze!! 

Adapter se prodava za Kcs 225,— } 
samotne hlavicky po Kcs 60,—. 
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Konstrukiini provedem konvertoru 

Indukcnost L x o velikosti 0,00536 /xH 
je tak mala, ze ji neni mozno vytvorit 
obvyklym zpdsobem. Proto byl cely 
pri mar ni resonancni obvod (X,, C,) vy- 
tvoren jako jeden cclek. Jeho sestava 
spolu s vyznacemm optimalni vzdale- 
nosti od L 2 je nakreslena na obr. 4a. In¬ 
dukcnost L x tvori mosazna trubka o pru- 
mcru 10 mm. Je to vlastne kousek vede- 
ni, ktereje zakonceno kondenzatorem C u 
majicim jako dielektrikum slidu o tloust- 
ce asi 0,05 mm. Signal je privaden do 
stfedu delky trubky souosym kabe- 
lem 0 0 6 mm. Detaily soucasti, ze kte- 
rych se sklada obvod, jsou nakresleny 
na obr. 4b. Smontovany obvod je na 
fotografn na obr. 5. Indukinost L x ladi- 
me zmenou vzdalenosti od nosne destic- 
ky. Vsechny detaily pokud mozno pred 
montazi postfibrime. Pri montazi po- 
stupujeme tak, ze napred sestavime kon¬ 
denzator C x (dily 1, 5, 6, 7 a 8) a stipa- 
nim slidy, pripadne vkladdnim slabych 
kousku dalsi slidy nastavime jeho hodno- 
tu na 212 pF s pres nos d asi 10 %. Pak 
teprve pripajhne trubku (dil 2) a sraon- 
tujeme zbyle soucasti. Tem amaterum, 
kteff nemaji vhodny meric kapacit, do- 
porucujeme nasledujici postup: z kon¬ 
denzator u presnosti lepsi nez 10 % se- 
stavime hodnotu 212 pF. K tomuto 
,,normalu' L ' pfipojime vhodnou vyraze- 
nou civku tak, aby rezonancni kmitocct 


byl v mezich 1 az 10 MHz. RezonanCni 
kmitocet zjistime pomoci GDO. Pak 
nas normal odpojime a misto nej pripa- 
jime kondenzator Cj. Kondenzator upra- 
vujeme tak dlouho, az dosahncmc stcjne 
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hodnoty rezonancniho kmitoctu, jako 
pri pripojenem ,,normaln“. Indukcnost 
L t je provedena ze silnCho dratu proto, 
aby obvod mel malC ztraty a tim nizky 
gum. Prvni trioda PCC84 ma katodu 
vyvedenu dvakrat, na jeden vyvod za- 
pojime jeden z neutralizacnich konden- 
zatoru, druhy pres blokovaci kondenza¬ 
tor uzemnime. Zapojeni je zrejmC ze 
zapojovaciho planu na obr. 6. V tomto 
zapojeni ma elektronka vyssi vstupni 
odpor. 

Indukcnost! L t , L a , i 7 a Zg jsou 
provedeny na inkurantnim keramickCm 
telisku o 0 10 mm, kter6 je zasazeno do 
mosaznC pripajenC objimky se zavitem 



indukcnost u 
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Obr. 4a, b. Konstruktni provedem vstupnlho 
obvodu. 






M3 na pripevneni. Pocty zavitu jsou 
uvedeny v tab. III. Indukcnost L s je 
navinuta na trolitulovem tclisku s fer- 
ritovym jadrem MIOxl. Nemusi byt 
jakostni, ale ma mit malou vlastni kapa- 
citu. Provedeme ji navinutim dvou vodi- 
bu soucasne, z nichz jeden po zakapnuti 
koncu odvineme. Givky na dvou proti- 
lehlych mistech zpeynime nanesenim 
dvou pruhu fidkeho trolitulu. Tlumivky 
77 zhotovime navmutim dratu o 0 0,3mm 
smalt hedv. tesne vedie sebe na pulwatto- 
vy odpor vyssich hodnot (nad 1OkU), Tlu- 
mivku ve zhavicim privodu PCG84 rnu- 
zeme provest z odporoveho dratu a tak 
usetfit odpor pro srazeni zhaviciho 
napeti. Blokovaci kondenzatory 1000 pF 
nejsou kritickd, je pouze tfeba, aby byly 
bezindukcni. U nejvyssich kmitoctu by 
mely byt malych rozmeru, aby pred- 
stavovaly skutecne vf zkraty. Tam je 
vyhodne pouzit misto jednoho Icon den- 
zatoru 1000 pF napr. dva po 500 pF 
nebo tfi po 320 pF. Indukcnost takoveho 
vf zkratu pak bude skutecne mala. Prx- 
vody blokovacich kondenzatoru je tfeba 
zkratit na nejmensi moznou miru, ze- 
jmena pri blokovani katody a mfizky 


kaskodoveho zesilovace. Pak to budou 
skutecne zesilovace s uzemnenou kato- 
dou a uzemnenou mftzkou a kaskoda 
bude zesilovat. Trimry 1—5 pF jsou 
vzdnchove, vetsi keramicke, Merne 
body oznacend MB jsou vyvedeny na 
kostru do sklenenych pruchodek, ziska- 
nych z nepotrebneho tesneho papiroveho 
kondensatoru. 2e spoje must byt kratke 
bez efektnich pravych uhlu, neni jiste 
tfeba pfipomlnat. 0zcmhovani pfislus- 
nych vyvodu objimek elektronek, pracu- 
jicich na nejvySMch kmitoctech, jsme 
provadeii medenou folii o sirce asi 
4 mm.Tvararozmerykostryjsou naobr. 
7. Elektronky maji stinid kryty pevne 
prisroubovand na kostru. Jsou pomerne 
nizke a vetsiho prumeru, aby nezvetso- 
valy kapacitu elektronek a pri tom se 
daly elektronky snadno vyjimat. 

Skrinka pro konvertor obsahuje i na- 
pajeci zdroj, ktery slouzi i pro prijimac. 
Ponekud bizarni tvar kostry zdroj e je 
zpusoben nedostatkem mista, kdyz jsme 
se snazili o to, aby pudorysny rozmer 
konvertoru byl stejny jako u „Emila ff . 
Pres nedostatek mista lze oba ceiky, 
konvertor i zdroj, nezavisle na sobe vy- 
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jimat. Celkovy rozmer konvertoru je 
315 x 170 x 85 mm. 

Uprava prijimace „EmiI“ 

Na prijimaci ,,EmiU musime provest 
nasledujici elektricke a mechanicke 
upravy: 

a) uprava vstupniho obvodu 

b) ziizeni mf obvodu 

c) pristaveni BFO a vyvedeni mf 
kmitoctu 

d) zmena predpeti koncove elektron- 

ky • i . 

e) precejchovani stupmce. 

Kdo je pnnlickhf, maze uvedene 
lipravy rozsirit o pfestfiknuti obou 
celku, prijimace i konvertoru, stejnou 
barvou a soucasne vymenit ncmcckc 
stitky za ceske. 

a) Uprava vstupniho obvodu, Otc- 
vfeme komurku obsahujici vf dil ^mi- 
la" a vyjmcme vstupni civku vysroubo- 
vanim upevnovaciho sroubu, ktery je 
uvnitr civky. Snazime se, abychom ne- 
zdeformovali doladovaci prstynek uvnitf 
civky, v pripade spatne pfistupnosti 
sroubu prstynek radeji vyjmeme. Od- 
stranime keramickou pruchodku a pri- 
vody k antdnnim zdirkam. Tyto rovnez 
vyjmeme a nahradime vhodnou sou- 
osou zdirkou. Pro plasf kabelu, kterym 
provedeme novf pfivod, udelhme z mo- 
sazneho plechu uchytku, kterou pfichy- 
time pod civku po jejim zabudovani na 
puvodnl misto. Zphsob provedeni uka- 
zuje obr. 8. Souosy kabel provleceme 
otvorein po keramicke pruchodce a pri- 
vedeme na souosou zdifku. Schema 
upraven4ho vstupniho obvodu je na 
obr. 9. Po skoncene montazi zkontro- 
lujeme souhlas stupnice a pripadne do- 
ladime vf obvody vstupu a smesovace 
na stred pasma, ktere budeme pouzivat. 

b) Zuzeni mf obvodu. Zvetseni selek- 
tivity mf casti ,,Emila“ provedeme zmcn- 
senim vazebnich kapacit (vytocenim 
trimru) na mf transformatorech a na- 
sledujicim doladenim obvodu. Mira 
zmenseni vazebnich kapacit je udana 
v tab. IV. 

Hodnoty uvedene v tab. IV. jsou 
orientacni, tak jak byly namereny na 


Tab. IV. Zjmna vazebnich kondenzAtoru 
v mf casti „Enula“. 


Mf trafo 

f. w [Mezi 1. a 

Za smeso- 2 _ m f zes ;_ 

vacem lovafem 

U de- 
tek- 
toru 

puvodni 
hodnot a 

13,5 pF 

16 pF 

l2,5pF 

nova 

hodnota 

9 pF 

12 pF 

10 pF 
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Obr. 8 . Konstrukcm liprava vstupni civky 
„Emila‘ s . 

nasem pfijlmaci. Pro toho, kdo nemd 
moznost mereni kapacit, je mozne uvest 
jako voditko nasledujici postup: u pri- 
jimace provizorne zkratujeme A VC 
a na mrizku smesovace privedeme mo- 
dulovany signal 3 MHz takove lirovne, 
aby nam jeste nepfebudil detektor. Na 
vystup detektoru pripojime nf voitmetr 
nebo do jeho obvodu vradime mili- 
ampermetr. Vazbu postupne u vsech 
mf transforma torn za soucasneho dola- 
d’ovani obvodu zmensujeme az na hod- 
no tu, nez nam zacne zesileni pod- 
statne klesat: Po prove dene uprave mu- 
zeme zmerit krivku mf zesilovace; mela 
by byt podobna krivee na obr. 10. 
Zmenseni sire pasma neni podstatne (asi 
z 18 kHz na 15 kHz na 3dB), projevi 
se spise vetsi strmosti boku a tim lepsi 
zrcadiovou selektivitou. Kdo je mene 
ndroeny, nemusi tuto operaci provadet. 

c) Pristaveni BFO a vyvedeni mf 
kmitoetu. BFO budeme potrebovat pro 
prijem nemodulovane telegrafie. Vyve¬ 
deni mf kmitoetu nam umozni vfadit za 
„Emila ,c dalsi selektivnejsi prijimac {na 
pr. „ Lambda"), ktery nam svou selek- 
tivitou zvedne citlivost, zmensi ruseni 
a tak umozni prijem i vzdalenych stanic 
za provozu AI. BFO umistime do vol- 
n£ho prostoru k nf zesilovaci na pravb 
strane ,,Emila ff a jeho nosnou desticku 
pripevnime pod srouby vystupniho 
transformatoru. Umisteni je zfejme 
z fotografie na obr, 11. Mf kmitocet 
vyvedeme na zdirky oznacene v puvod- 
nim pristroji jako ,, Sender". U posled- 
niho mf filtru umistime keramickou 
pruchodku, kterou spojime kondenzato- 
rem 2 pF s mrizkou detekeni elektronky. 
Z pruchodky vedeme stineny kablik 
(pokud mozno kvalitnejsi) na zminene 
zdirky na panelu. Zivou zdirku spojime 



Obr. 9. Schema upravy vstupniho obvodu 
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opet kondenzatorem 2 pF s anodou 
elektronky BFO, Sch6ma cele uprkvy 
i s BFO je na obr. 12. Civka L a je navi- 
nuta na trolitulove kostficce se zavitem 
MlOx 1 bez jadra. Na tuto civku je 
u jejiho studeneho konce tesne navlecena 
trubickao 0 15 mm z trolitulu nebo jine- 
ho dobreho isolantu a na ni je navinuta 
civka Lt,. Celek je fixovan ridkym roz- 
tokem trolitulu. Kmitocet BFO je na- 
staven pri naladenem pfijimacl presne 
na nulovy zaznej. BFO zapiname prepi- 
nacem na panelu, ktery- v puvodnim za- 
pojeni menil citlivost ,,Emila ff ; v pu¬ 
vodnim stavu oznacen ,,Fern-Nah". 

d) Zmena predpeti koncove elek¬ 
tronky. V puvodnim zapojeni „ Emil a" 
bylo predpeti pro koncovou elektronku 
ziskavano odporem v zaporne vetvi ano- 
doveho zdroje. Protoze nyni bude za- 
douci, aby zemni vodice konvertoru 
i ,,Emi1a" byly galvanicky spojeny, od- 
stranime odpor v zaporne vetvi a do ka- 
todoveho obvodu koncove elektronky 
zapojime odpor, blokovany kondenzato¬ 
rem. Schema upravy je na obr. 14. 

e) Cejchovkni stupnice. V pripade, ze 
pfisiusna harmonicka krystalu, kterou 
pouzivame ve smesovaci (u nas 
114,4 MHz), ma zaokrouhlcne stovky 
kHz, je cejchovam velmisnadne. Ostrou 
cepelkou a tvrdou gumou odstranime na 
puvodni stupnici pouze cisla a pone- 
chame deleni. V nasem pripade tarn, kde 
drive bylna„Emilu Cf kmitocet29.6 MEIz, 
jsme napsali 144 MHz, namisto 
31,6 MHz nyni 146 MHz a podobne 
ostatni hodnoty. Na miste 28,6 MHz, 
kde jsme meli silny zaznej, je nyni 
143 MHz, ktery jsme oznacili cervene. 
Pouzivame jej k presne kalibraci priji- 
mabe pomoci BFO a knofliku jemneho 
ladeni oscilatoru. 

Bude-li pouzit krystal, jehoz harmo¬ 
nicka nema zaokrouhlenou stovku kHz, 
bude nutn<§ nakreslit celou stupnici 
znova. 

Provedene upravy zakoncime celko- 
vou zkouskou ,,Emila tf . Musi mit citli¬ 
vost 1—2 pV a na pasmu, ve kterem jej 
budeme pouzivat, musi byt bezvadne 
sladen. 

Zdroj pro konvertor a „Emila“ 

Schema zdroje je na obr. 13. Krome 
jeho montaze na nem neni nic pozoru- 
hodn^ho. 

Uvedeni konvertoru do chodu 

Po provedene montazi se nejprve po¬ 
moci GDO presvedcime, ze vsechny 
obvody pri zasunutych elektronkach 
(neriazhavenych a bez anodovcho na- 
peti) se daji doladit na kmitocty, na 


z estate rtf' 


[dB~i 1 



Obr. 10. Krivka selektivity pfijimace „Emil iS . 

bterych maji pracovat. Pote zapojime 
konvertor a hrubym zmerenim anodo- 
veho proudu se presvedcime, ze je vse 
v poradku. Nejprve uvedeme do chodu 
oscilator a nasobice. Presvedcime se, zda 
oscilator kmita a pomoci mernych bodu 
MB1, MB2, MB3 (pfipojirne na ne 
miliampfrmetr} naladime obvody s L a , 
L 1 a L % na maximum vychylky nastave- 
nim trimru. Presvedcime serovnez po¬ 
moci GDO nebo jineho vlnomeru, ze 
nasobice kmitaji na tech nasobcich, ktere 
jim byly urceny a nikoliv na jinych. 
U nas zanedbani tohoto opatfeni vedlo 
k neko 1 ik all od i novf ni u experimentovani, 
pri kterem byl pristroj turner rozebran, 
nez byl a nalezena chyba - misto zdvo- 
jovace jsme totiz vyrobili ztrojovac. Po 
teto kontrole uz muzeme pripojit na vy¬ 
stup konvertoru bezvadne upraveneho 
naladeneho na kmitocet upro- 
stred amatcrskbho pasma 145 MHz a 
zacit se sladovanim zesilovace a smeso- 
vace. Na vystup „Emila fC pfipojirne nf 
voitmetr nebo jiny meric vykonu a na 
vstup konvertoru signalni generator. 
Na generatoru nafidime ponekud vetsi 
signal modulovany asi na 30 % a jem- 
nym ladenim v okoli stupnice 145 MHz 
nastavime generator na maximalni vy- 
chylku voltmetru. Byl-li „Emil ff presne 
naladen a nas krystal ma presnou hod- 
notu, nemusi nas lekat mensi odchylka 
stupnice generatoru od 145 MHz; je to 
totiz chyba pouziteho generatoru. Tim 
zpusobem jsme nastavili na generatoru 
presny kmitocet 145 MHz a nyni zbezne 
srovname obvody s L t , L 2 , X, 3 , a L b na 
maximalni vychylku vystupniho volt¬ 
metru. S postupujicira sladovanim zmen¬ 
sujeme uroveh signalu, abychom kon- 









cove stupne neprebudili. Hrubym slade- 
mm se presvedcimc, zda nam vsechny 
obvody ,,ladf \ Protoze zesilovac se 
zemnenou mfizkou ma tu neprijcmnou 
vlastnost (zvlaste se strmymi elektron- 
kami), ze rozladeni obvodu na jeho 
vstu.pxi zpusobi i rozladeni obvodu na 
vystupu a naopak, musime slad'ovani 
vest v urcitdm poradku. Nejprve peclive 
naladime obvod s L b na maximum vy- 
chyiky. Totez ucinime s obvodem At) 
nacez tnmrem C s doiadime predchaze- 
jici obvod. Vratime se opet k obvodu 
s L t a opet trimrem C 3 doiadime. Ladeni 
trimrem C :i je tupe a tak nebude treba 
postup innohokrat opakovat. I .adorn' 
stupne se zemnenou mfizkou uboncime 
naiadenim obvodu s i 4 (tedy nikoliv 
trimrem C 3 ). Nyni zkratujeme konden- 
zator C\ a peclive naladime obvod s L,, 
tak, ze sroubovakem rozladime obvod 
na obe strany na stejny pokles vystup- 
niho meridla a trimr natocime dopro- 
stred mezi obe krajni polohy. Z rusime 
zkrat Cj a kondenzatorem 8 az 16 pFj 
pripajenym na £ 2j rozlad(me sekundarni 
obvod. Stejne peciivym zpusobem nala¬ 
dime nyni L ± . Tim je cely konvertor na- 
laden a mel by mit vlastnosti, ktere jsme 
namefili my na nasem pnjimaci. 
Citlivost pro signal/sum 10 dB na 

144 MHz 145 MHz 146 MHz 
pfi 30 % AM 

0.29 pV 0,28 gV 0,3 pV 
pfi 60 % AM 

0,16 pV 0,15jttV 0,17jtV 

pri 80 % AM 

0,13/tV 0,12 pV 0,13 /iV 

Sumove cislo 

5,1 _ _ 4,2 5,5 

Zrcadlova selektivita 
prvni smesovac (v konvertoru) 

lepsi nez 80 dB. 
druhy smesovac (v „Emilovi") 

lepsi nez 36 dB. 
Konverzni zesileni 20 


Konverzni zesileni merime tak, ze vy- 
stup konvertoru zatizime odporem 70 Q 
a pripojime na nej elektronkovy volt- 
metr. Na vs tup dame signal 145 MHz 
o urovni napeti Gj, na vj'stupu dostava¬ 
lue kmitocet 30,6 MHz o urovni napeti 
U 2 . Konverzni zesileni je pak 



Konvertor ma spotfebu 190 V=/40 raA 
a 12,6 V~/0,6 A, „Emil“ 180 vJ/32mA 
a 12,6 V~/l,6 A. 

Poznamky ke stavbe 

Neobvykla konstrukce vstupniho ob¬ 
vodu a nekonvencni hodnoty L i a Cj 
vzbuzovaly u nekterych clenu nasi ko- 
lektivky obavy a pochyby, zda ,,to bude 
fungovatA Proto bylo pro srovnani vy- 
zkouseno normalni zapojeni vstupniho 
obvodu. Mereni ukazalo, ze uzita kon¬ 
strukce sve opravneni pres ponekud 
vetsi pracnost. Je to zrejme i z krivek na 
obr. 2a a 2b, kde je jasne videt zlepseni 
selektivity proti kmitoctove vzdalenym, 
ale silnym rusivym signalum, Nlcmene 
pro ty, kdoz by se snad zalekli vetsi 
pracnosti noveho provedeni, uvadime 
i zapojeni normalni. Schema i konstrukc- 
ni provedcrh je na obr. 15. Prijimac ma 
v tomto provcdeni citlivost zhorsenu 
o 20 %, rovnez zrcadlova selektivita je 
horsi. 

Novd provedeni vstupniho obvodu ma 
sve vyhody i v jinych prijimacich. U te- 
levizriich pfijimacu zarucuje krome 
dobreho sumoveho prizpusobeni a na¬ 
pe t’oveho zisku take dobrou odolnost 
proti rusivym signalum (jeho zavedeni 
v televizorech by amateri-vysilaci urcite 
uvitali) a rovnomerne zesileni vsech 
kmitoctu v sirokem pasmu. U FM roz- 
hlasoveho pasma umozhuje postavit 
adaptor, ktery ma laden jen oscilator 



Obr. 14. Schema npravy pfedpeii koncovi 
elektronky }> Emila ft . 

a smesovac, protoze vstupni obvod je 
dostatecne sirokopasmovy. 

Ti, kteri budou mit potize pfi opatfo- 
vani trimru 1—5 pF, mohou pouzit 
nekolika nahradnich alternativ, Prvni 
a nejsnazsi je uprava vetslho vzducho- 
Vfiho trimru opatrnym vylomemm desti- 
cek. Trimry je take mozno nahradit 
dvema rovnobeznymi pasky medi nebo 
medenymi draty. Vhodny prtimer dratu 
je 1,5 mm prip. prhrez pasku 4x1 mm, 
mezera mezi nimi asi 2 mm. Jeden cm 
delky takoveho vedeni ma kapacitu 
0,3^—0,7 pF a je mozne ji menit hrube 
zkracovanim delky a jemne prihybanim 
nebo odhybanim. Je to sice reseni mene 
pohodlne, avsak elektricky naprosto 
rovnocenne kvalitnimu vzduchovbmu 
trimru. Dal si moznosti je vypusteni 
trimru (krome toho, ktery je u obvodu 
s L 2 ) a pak muzcmc indukcnost ladit 
zasouvanim medeneho nebo mosazneho 
jaderka. Civky ovsem musime zhotovit 
o ponekud vetsi indukcnosti, protoze 
vodive jaderko nam indukcnost civky 
zmensuje. Objimky clcktronck jsou kcra- 
micke, avsak pouziti pertinaxovych ne- 
zhorsi podstatne vlastnosti pristroje. 

Elektronky ECC81 byly zvoleny proto, 
ze jejich zhaveni je uzpusobeno pro 
provoz 6,3 i 12,6 V. Je jich na trhu do- 
statek. Zmeny zapojeni pfi pouziti 
EGG85 nebudou podstatne, je treba 
ovsem jejich vlakna zapojit do serie 
a zhavici spotreba bude u nich o neco 
vetsi. 

Kostra byla v nasem pripade prove- 
dena z mosazi a postribrena. Vyhody, 
ktere tato uprava ma, spocivaji hlavne 
v snadnem pajeni a peknem vzhledu. Je 
mozne pouzit i samotne mosazi nebo ze- 
lezneho plechu, ktery po opracovani po- 
zinkujeme. I zde neni treba mit obavy 
z pfilisne ujmy na kvalite. 

Ostatni soucasti jsou bezrie a jejich 
obstarani nebude cinit vain6 potize. 

Zkusenosti z provozu 

Pri uvadeni do chodu se prijimac 
choval stabilne a krome chybneho na- 
staveni nasobice jsme s nim nemeli po- 
tizi. Je ovsem zapotfebi jeste jednou 
zduraznit, ze spoje must byt kratke 
a ucelne rozmistene. Na 145 MHz pred- 
stavuje kazdy zbytecne dlouhy spoj 
indukcnost, ktera nam muze uplne zrae- 


220 V 


190 Vpro konvertor 



180 /pro j Emi!a 



Obr. 15. Jednodussi provedeni vstupniho obvodu konvertoru. 
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Obr. 13. Schema zdroje pro konvertor a ^Emila**. 





nit zapojenl a kazde dva bllzkd spoje 
kapacitu, ktera muze prlstroj uvest do 
oscilaci, 

Konvertor by! v provozu o lonsk6m 
PD ve stanici OK1KAX. Protoze byl 
dohotoven v noci tesne pred PD, nebyla 
k nemu pochopitelne duvera, i kdyz 
jeho zmerene parametry byly velmi 
dob re. Proto jsme vzali na PD jeste to- 
varnl, velmi dobry pfijlmac ESM-180 
firmy Rohde-Schwarz. Jak pfedchozl 
mefenl, tak i subjektivra zkousky na sta- 
noyisti tesne pred zahajemm PD proka- 
zaly, ze nas pfijlmac ma zfetelne lepsi 
vlastnosti, zejmena citlivost a selektivitu. 
Proto byl pouzlvan po cely PD a s uspe- 
chem prodelal 24hodinovy nepfetrzity 
pjwoz. Nejdelsl fonicke spojeni z koty 
Cercbov bylo na vzdalenost 400 km, 
nekolikrat byla sly Set stanice OK3KFY 
(480 km), nepodarilo se ji vsak pres 
clonu moravskych stanic „udelatT 
Druhy zavod, ktery jsme s nim absolvo- 
vali, byl VKV-Contest, tentokrate od 
krbu z Prahy na velmi nepriznivem sta- 
novisti. NejvzdalenejSl stanice, se kte- 
rymi jsme dosahli fonickdho spojeni, 
bylo nekolik OK2 z Moravy. Pres ne- 
zkusenost novych operator*!, kteri z nej- 
vetsl casti se zafizenlm pracovali, a ne- 
valn6 podmlnky o letosnlm PD, byl na- 
vazan v obou z&vodech slusny pocet 
spojeni (139 o PD a 41 o VKV-Con- 
testu) a zarizenl pres obtlznou dopravu 
a podmlnky na PD nezavdalo ani jednou 
pficinu ke zlosti. 

Diky rozestrene stupnici je provoz 
s prijlmacem pohodlny a selektivita po- 
stacujlcl. Az budou vsechny amaterske 
stanice stabilnl, bylo by rnozne pri fo- 
nickem provozu jeste dale zuzit slri 
pasma. BFO pfi silnycb stanicich, kdy 
je pfijlmac zahlcen, nepracuje. Protoze 
vsak se silnymi stanicemi pracujeme 
obvykle fonicky, tato okolnost prllis 
nevadl. Ze uroven vnitfnlch sumu je 
skutecne pod urovnl sumu anteny, je 
rnozne pozorovat pfi otacent smerove 
anteny. Sum nenl totiz ze vsech smcru 
stejne silny a prave otacenl anteny se 
projevi kollsajicim sumem ve sluchat- 
kach. 

Velkou prednostl prijlmace jsou jeho 
pomerne male rozmery, mala vaha 
a kompaktnost. Tyto pfednosti prijdou 
vhod prave pfi pouziti v polnich pod- 
mlnkach. 

Snazili jsme se timto clankem pfedat 
zkusenosti tem kolektivnlm staniclm 
i jednotlivcum, ktefi se snazl o zlskanl 
kvalitnlho zafizeni pro provoz i zavody. 
Nemusl mlt obavy z nekterych neobvyk- 
Ijich prvku pouzitych v konstrukci; byly 
dobre provereny a kriticky srovnany 
s obvykiymi resenimi. Pro sve lepsi vlast¬ 
nosti stoji za tu trochu namahy navlc. 
Cele provedenl neklade na dobreho 
amatera nesplnitelne naroky. My sami 
jsme az do dokonceni pfijimace pouziti 
jen trl prlstroju: Avometu, signalniho 
generatoru a GDO. Teprve po dokon¬ 
ceni byly vlastnosti pflstroje promereny 
slozitejsimi mericlmi prlstroji. Tem, 
kteri budou mlt prlpadne dotazv, radi 
poslouzlme podrobnejslmi mformacemi. 

Zaverem prejeme tem, kteri si priji- 
mac zhotovl, spokojenost s nim a hodne 
bodu o pflstlm PD. 
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CO JE TO 

V zahranicnlch casopisech se objevily 
zpravy o zaflzenlch noveho druhu - so- 
lionech, ktert* vyuzlvajl pochodb, ode- 
hrdvajlclcb se v roztoclch (elektroly- 
tecb). Poclta se s tim, ze solionu bude 
moci byt vyuzito v rozlicnych oborech 
techniky. 

Solion je v podstate nadobka vhod- 
neho tvaru, naplnena roztokem, sesta- 
vajlcim ze smesi jodu a jodidu sodneho, 
ve ktere jsou umisteny platinove elek- 
trody. Jodid sodny se v roztoku rozklada 
na kladne ionty (anionty) sodlku a za- 
porne ionty (kationty) jodu. Nositelem 
proudu, protekajiclho solionem, jsou 
ionty, resp. molekuly jodu. Molekuly 
jodu, pohybujlci se k zapome elektrode 
rychlostl prakticky nezavislou na napetl 
pfilozenem na elektrody solionu, obdrzi 
od nl zaporny naboj (elektron), cimz se 
stavajl kationty jodu. Od toho okamziku 
jsou pritahovany kladnou elektrodou, 
ktere svuj pfebytecny elektron opet ode- 
vzdaji a stavaji se zase molekulami jodu. 
Samotne elektrody se reakce chemiclty 
nezucastni. 

Velikost protekajiciho proudu je dana 
rychlostl pfemeny molekul jodu v ionty 
na zapornb elektrode - katode, nenl za- 
visla na napetl mezi elektrodami, ale za- 
visl na tech cinitelich, ktere urcuji 

1 rychlost pohybu roztoku v okoll ka- 
tody. 

Na obr. la je schematicky znazorneno 
provedenl solionu, pouziteho jako akus- 
ticky detektor. Zvukovd vlny pusobl na 
pr. na levou membranu (1), ktera svb 
chvenl prenasl na kapalinu (2). Ta je 
nucena protekat otvorem (4) v rytmu 
chvenl membrany strldave na jednu a 
druhou stranu. Tim se proti klidovernu 
stavu zvetsl pocet molekul jodu, menl- 
clch se v hrdle katody v ionty a prlstroj 
M zaznamena stoupnutl proudu. Po- 
psanym solionem proteka v klidu proud 
mens! nez 20 ,«A. Pfi prutoku 0,01 cm 3 
kapaliny hrdlem katody za vtefinu 
vzroste proud na hodnotu vets! riez 
40 ,«A, pri prutoku 1 cm 3 kapaliny za 
vtefinu je tento proud vets! nez 300 /(A. 

Solionu tohoto typu bylo pouzito 
k merenl na velmi nizkych kmitoctech. 
Podle zpravy bylo dosazeno pomerne 
dobrych vysledku v rozmezi kmitoctu 

2 az 10 Hz, pfistroj vsak muze byt po- 
uzit i pfi vysslch kmitoctech (do 400Hz). 

Na obr. lb je znazornen ponekud ob- 
meneny solion - rozlisovacl detektor, 
ktereho se uzlva k mefeni proudeni nebo 
tlaku, pusoblclho v jednom predem vy- 
mezenem smeru. Jeho vnejsl elektroda 
(3) ma stejny potencial jako katoda (5), 
vytvofena zde kouskem huste s pie ten e 
platinove sft’ky, Po pripojenl napetl se 
pusobenlm pritahujici anody (2) shro- 
mazdl behem urcite doby prakticky 
vsechny ionty v leve polovine solionu. 
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Zacne-li pak pUsobenlrn tlaku na levou 
membranu (1) kapalina (4) proudit 
vpravo, anionty v nl obsazene pricha- 
zejl do styku s katodou (5) a mem se 
v molekuly, clmz se zvetsl proud, pro- 
t6kajlcl meficlm prlstrojem. Naproti 
tomu pfi pohybu kapaliny zprava do- 
leva neni vzrust proudu zaznamenan, 
protoze v prave polovine solionu se ne- 
vyskytuji prakticky zadne ionty. 

Dosud popsane soliony pusobl jako 
menice mechanickd energie v elektrickou. 
S vyuzitlm elektroosmosy byl sestaven 
dais! typ solionu, menlcl elektrickou 
energii v mechanickou bez uzitl pohyb- 
livych soucastl. 

Je znamo, ze naplnime-li trubicku, na 
pr. sklenenou, kapalinou o nizke vodi- 
vosti, nabljl se vnitfnl povrch trubicky 
zapome a kapalina kladne (castice ka¬ 
paliny ztracejl elektrony predavajlce je 
sklu). Vets! cast kladnych ioritu se na- 
chazl na povrchu kapaliny, sousedlcim 
s vnitfnlm povrchem trubicky, kde je 
svym naboj em tesne vazana a nemuze 
se volne pohybovat. Zavedeme-li na 
elektrody, umlstene na koncich trubky 
ss napeti (obr. 2a), zacne se mens! mnoz- 
stvl anion tu, vice vzdalenych od povr¬ 
chu, pohybovat vlevo, strhavajlc s sebou 
i ostatnl molekuly. Tok kapaliny lze ri- 
dit zmenou napeti mezi elektrodami. 

Prakticky byl pfistroj, vyuzlvajlcl to¬ 
hoto jevu, realisovan podle obr. 2b. 
Tenki, dlouha trubka byla zde nahra- 
zena porovitym kotoucem (I), ktery 
vlastne pfedstavuje obrovske mnozstvi 
tenkych trubicek. Elektrody (2) byly 
umisteny z obou stran na povrchu ko- 
touce, takze po pfilozeni napetl kapa¬ 
lina proteka kotoucem z jedne strany na 
druhou, Jako naplne bylo uzito destilo- 
vane vody. Zavislost toku teto kapaliny 
na napetl je linearnl. 

Tento prlstroj - elektroosmoticky me- 
nic energie - byl liydraulicky sprazen 
s rozlisovaclm detektorem, uvedenym 
na obr. lb, clmz byl vytvoren neobvykly 
zesilovac. Jeho vykon je oca 10 mW 
(proud 30 mA v odporove zatezi 100 Q), 
potfebne budici napetl na vstupu me- 
nice je 1 V pfi proudu 30 ,uA (vykon 
30 /iW), vykonovy zisk je tedy 330. 

Pfistroj e tohoto typu mohou dojit roz- 
sahleho pouziti. Predpoklada se zejmena 
jejich siroke pouziti v leteckych zarize- 
nlch, kde zcela proste kompaktnl zarl- 
zenl o vaze nekolika stovek gramu na- 
hradl dosavadnl slozite a mnohem tezsl 
zarizenl k urcovanl zmeny kursu. Kom¬ 
paktnost a jednoduchost techto prlstroju 
bude znamenat znacny prmos pfi jejich 
pouziti v nejruznejslch oborech tech- 
niky. 
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NOVA TECUNIKA VE 

Ve dnech 17.—18. prosince 1958 
se konala podnikova vystavka a pred- 
nasky prednlch pracovniku podniku 
Tesla n. p. zavod Julia Fucika v Praze 
Hloubetlne pod nazvem „Dny nov6 
technikyV 

Laureat stated ceny s. inz. Vackar 
podal celkovy pfehled o smerech vy- 
zkumu a vyvoje v oboru tezke radio- 
techniky. Zduraznii v uvodu, ze hlavnl 
ucel Dnu nove techniky je informovat 
verejnost o smerech vyvoje, ukazat moz- 
nosti spoluprace, pracujlci v zavode pak 
sezndmit s prespektivou do budoucna 
a predlozit vysledky prace k posouzenl 
a ke kritice. 

Zavod J. Fucika vyrabl hlavne vysl¬ 
lace vsech druhu pro dlouhe, stredni 
a kratke vlny, pro pasma televisnl a 
pro FM rozhlas, pro telekomunikaci 
a nf zesilovace pro rozhlas po drate. 

Dnesnl vyroba vysllacb v cizine se 
obracl hlavne k ekonomicke strance. 
Pred lety byla celkova energeticka ucin- 
nost vysllacu kolem 30 % a dnes, zejme- 
na na zapade, je bezna kolem 50 %. 
Ve stavbe a konstrukci vysllacu byly 
ucineny znacne pokroky. Nejdulezitej- 
slm byl prechod z vodnlho chlazenl 
k chlazenl vzduchovemu a odparnemu, 
zhavenl velkych elektronek vlakny z tho- 
riovaneho wolframu a k automatizaci 
obsluhy vysllacu. U nas jsme v poslednl 
dobe trochu zaostali. Preblrame sice ne- 
ktere zkusenosti - na prlklad uspes- 
nym krokem bylo zavedeni vzduchovdho 
chlazenl u vSech nasich vysllacu; k od¬ 
parnemu chlazenl zatlm nejsou u nas vy- 
vinuty elektronky. 

Znacnych uspor se da dosahnout snl- 
zemrn zhaviclho pnkonu koncovych 
elektronek. 

Hledame take nove cesty v syst6mcch. 
Vlme, ze v cizine se stavl stredovlnne 
vysllace s ampiifdzovou modulacl (RCA). 
Jsou nam vsak take znamy nevyhody 
tohoto zapojenl, kter^ho Ize pouzlt jen 
na dlouhych vlnach, a obtlznost jeho 
nastavenl. U nas jsme proto nastoupili 
novou cestu a to zlepsenim ucinnosti nf 
zesilovacu, ktere moduluji koncove stup- 
ne vysllacu. Na vystave byly vystaveny 
funkcnl vzorky nf zesilovacu, ktere 
closahujl ucinnosti pres 80 %, znacne 
vyssl nez zesilovace pracujlci v ti'ide B. 
Vylioda techto tzv, rekuperacnlch ze¬ 
silovacu je hlavne v tom, ze pri nlzkych 
a stredmch modulacnlch spickach maji 
stale pomerne vysokou ucinnost. Zatlm 
je vyvinut budicl stupeh 150 W a vy- 
konovy nf zesilovac 2 kW. Pro vyssl 
vykony zatlm nejsou elektronky, ale 
budou vyvinuty ve spolupraci s podni- 
kem Tesla-Roznov zavod Vrsovice. 
Pomocl techto zesilovacu a vyse zml- 
nenych zlepsenl na vysilaclch se da do¬ 
sahnout celkov6 energetlcke ucinnosti 
vysllacu 60—65 %. 

Musi se venovat pozornost zlepsovanl 
stability vysllacu. Jsou mozny dve 
cesty: dekadickou syntezou kmitoctu 
a servostabilisacl. Prva cesta byla na- 
stoupena nekolika firmami v cizine a 
take u nas je tento system zkousen 
v <JSAV. Je to v principu system naso- 
benl a smesovanl jednoho velmi staleho 
kmitoctu, Dosazena stabilita by velmi 
dobre vyhovovala, ale znacny pocet 
elektronek pro budic (Rohde-Schwarz 
— 49 elektronek) zvysuje poruchovost. 
U nas jsme proto nastoupili cestu stabi- 
lisace kmitoctu pomocl servostabilisace. 
V tomto systemu se laditelny oscilator 
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porovnava s kmitoctem krystalu a po¬ 
mocl diskriminatoru se vyrovnava kmi- 
tocet vlastnlho oscilatoru. System ma 
mene elektronek; nenl sice mozno do¬ 
sahnout takove pfesnosti jako u deka- 
dickeho systemu, ale zarlzenl je vy- 
robne levnejsl. 

Pro budoucno se poclta s novymi 
typy vysllacu, ktere budou mlt vyssl 
vykony, sirs! kmitoctovy rozsah, mens! 
rozmery a vyssl ucinnost. Vyvljejl se vy¬ 
sllace s castecne potlacenou nosnou 
vlnou a pro vlcenasobny prenos tele- 
komunikacnlch sluzeb na postrannlch 
pasmech_ (SSSC, ,DSSC). Podafilo se 
zmodernisovat znamy komunikacnl vy- 
sllac KUV 020 (tzv. maly universal) a 
tento typ nese oznacenl KUV 025. Pro 
FM rozhlas se vyrabl vysllace FM1, 
FM4, a FM10 po 1, 4 a 10 kW vykonu. 
FM vysllac o vykonu 1 kW pracuje jiz 
dels! dobu v Praze na Petrine. Pro 
IV. TV pasmo se vysllace zatlm zkousl, 
vyvljejl se koaxialnl obvody, an tuny a 
elektronky ve spolupraci se zavodem 
Tesla-Roznov zav. Vrsovice. 

Jako perspektiva do budoucnosti mu- 
si se sledovat vzestup automatizace a 
provoz vysllacu bez obsluhy. Z XI, 
sjezdu KSG vyplynul dais! ukol, vy- 
budovat druhy TV program. Take ba- 
revna televize a vysllanl na vysslch 
pasmech kladou zvvsene naroky. 
Pro barevnou TV a cernobllou TV je 
vyvinuto nekolik funkcnlch vzorku a 
mericlch souprav. Zkousejl se modern! 
druhy provozu pro vlcenasobne vyuzitl 
vysllacu pro telegrani, telefonii, daino- 
pis apod. V budoucnu nas cekajf ukoly 
stavet vysllace pro prenos troposferou. 
Na tomto ukolu se pracuje ve spolupraci 
s Ustavem elektroniky a radiotechniky 
CSAV. 

V zaveru s. Vackar vyzdvihl vyznam 
velkych ukolu, ktere cekajl na pracovnl- 
ky zivodu. Proto je nutno zvysovat 
produktivitu prdce a uplatnovat hospo- 
darnost pri vyvoji. Jednou z metod, 
ktera se osvedcila, je dat pracovnlkum 
zivf prlklad a podmlnky, aby meli svou 
praci radi a povazovali ji ne za zdroj 
obzivy, ale za vec sve cti. 

Laureat statnl ceny s. inz. Klika 
proslovil pak prednasku o novych sme¬ 
rech v konstrukci vysilaclch zafizenl. 
'lake jeho prednaska byla velmi pouta- 
va a pouena. Pripomenul, ze vysllace 
s vykonem nad 5 kW byly staveny jiz 
pred 35 lety a vysllace s vykonem 
100 kW pred 25 lety. U nas stavlme 
vysllace 22 let a byli jsme prlmo ucastni 
na vet sine dosavadnlho vyvoje vysllacu 
ve svete. 

Dnes se snazlme o zhotovenl typizo- 
vanych fad vysllacu, ktere by se skladaly 
z typizovanych soucastl a menslch sta- 
vebnicovych cel kb. Takove vysllace se 
stavl do rady a u nas napr. TV vysllac 
BRNO je prvym typem vysllace se 
skrlnovou konstrukci. U vysllacu nej- 
vetslch vykonu zatlm nenl dosazeno 
takove konstrukcnl jednoty, ale snahy 
vyrobcu se projevujl i zde a uprava 
techto vysllacu se sjednocuje. Do nor- 
maUsovanych skrinl se montujl 1 velke 
soucasti na nosne rosty, prlcky nebo 
podlazky, pflpadne jsou male soucasti 
umlsteny do vyjlmatelnych zasuvek na 
teleskopickych kolejnickach se sklop- 
nytn zaflzenlm. U nas zbyva tyto kon- 
strukce typizovat a vytvofit rozmerove 
normy. Bude take ticelne zabyvat 
se konstrukci menslch zarlzenl, stavenych 
na vertikalne ulozenych kostrach, ktere 


se dajl vyklapet ze skrlnek kufroveho 
tvaru. Podobne zafizenl je u francouz- 
skych TV vozu.Toto provedenl ma cetne 
provoznl i montdznl vyhody a zablra 
velmi malo mlsta. 

Take v konstrukci oscilacnlch obvodu 
bylo dosazeno znacnych pokrokh. Do- 
sud se pouzlvaly variometry se smyko- 
vymi nebo kladkovymi kontakty a ladicl 
linky, ktere umozoujl rychle laden! 
KV vysllacu v celem vlnovem rozsahu. 
Na druhe strane byla vsak vaznou ne- 
vyhodou poruchovost kontaktb a velke 
rozmery ladiclch linek. Ruznl vyrobci 
konstruujl proto ladicl obvody KV 
vysllacb s prepinanim vetslho poctu dll- 
iich rozsahu a ladenlm pomocl pro- 
menne kapacity. U nas pouzlvame u no¬ 
vych typu KV vysllacb n clanku a u men¬ 
slch vykonb clvek s odbockami. U kon- 
covych stupnu vysslch vykonu jsou po- 
uzlvany samostatne vymenne clvky. 
Tento koncovy stupen byl vtipne vy- 
resen. Glvky, ktere nejsou prave zaraze- 
ny, jsou seskupeny v pomerne malem 
zasobnlku tesne u sebe, zatlm co clvka, 
ktera ma byt zapojena, se vysune ze 
zasobnlku a pripojl na kontakty anodo- 
vych skrinl. Prostor, ktery soustava za- 
ujima, je 2 X az 4 X mens! nez prostor 
potrebny pro okruhy s ladiclmi linkami. 
Napnklad rozmery dvou skrinl konco- 
veho stupne vysllace 50 kW jsou asi 
2 m silky, 1,5 m hloubky a 2,3 m vysky, 
coz je mene nez podobne vysllace za- 
padnlch vyrobcu. Toto vtipne konstrukc¬ 
nl resenl navrhl s. Holy z vyvajove 
skupiny KV vysllacu a Ize je oznacit 
za nejvetsl uspech poslednl doby v kon¬ 
strukci vysllacu u nas. Vyhodou tohoto 
fesenl je, ze nenl zde zddnych neaktiv- 
nfch cast! obvodb, ktere jinak svymi 
parazitnlmi rezonancemi casto neprl- 
znive ovlivnujl cinnost aktivmch cast! 
obvodb. Neaktivnl clvky jsou totiz pro- 
storove oddeleny od komory s aktivnf 
clvkou. 

U vysllacb menslch vfkonb na stred- 
nlch a dlouhych vlnach se zaclna po- 
uzlvat clvek s ferritovymi jadry a pro- 
mennou indukcnostl. 

V pouzivani elektronek s thoriova- 
nym wolframem jsme u nas znacne 
pozadu, ac v cizine se jiz behem po- 
slednlho desetiletl tyto elektronky po- 
uzlvajl. Nase nove vysllace budou vsak 
jimi take osazeny. Tyto elektronky pro 
vyuzitl v TV a FM, kde pracujl v inverz- 
nlm zapojenl, musl mlt nejen vysokou 
strmost, ale i vysoky zesilovac! cinitel. 
Pak je vykonove zesllenl velke a 
uspofl se na poctu vf stupnu. Temto 
pozadavkum vyhovujl modern! tetrody, 
avsak i s triodami Ize dosahnout po- 
dobnych vysledku. U nas zkouslme oba 
druhy. Prlkladem uzitl tetrod je vysllac 
pro III. TV pasmo (BRNO) a vysllace 
FM. Trlody budou pouzity pro novy 
TV vysllac 30—50 kW pro I. TV pasmo 
(PRAHA). Pocltame vyhledove s chla- 
zenlra vzduchovym i u nejvetslch typb 
vysllacu. Take tento zpusob bude zdo- 
konalen pouzitlm str edne hustych krldlo- 
vych radiatorb a tlm bude snlzena rych- 
lost chladiclho vzduchu. Tim nizsl bude 
vykon, spotfebovany na pohon chladi- 
clch ventilatorb. Elektronky samy budou 
zdokonaleny pripajenlm chladiclch kfl- 
del radiatoru tvrdou pajkou na anody. 
Pak Ize pfipustit vets! teplotnl spad na 
anode a snlzit mnozstv! chladiclho 
vzduchu. 

Take napajecl zdroje doznaly pokro- 
ku. Ve svete se objevily novinky jako 




vykonove, plynem plnene vybojky, ger- 
maniove nebo kremikov6 diody. Na 
pfiklad TV vysilac postaveny firmou 
Siemens ve Wroclaw! je osazen tiplne 
jen selenovjhni clanky. TV vysilac 
Marconi v Katovicich zase pouziva 
jen xenonove vybojky. U nas pouzijeme 
v novych vysilacich mensich vykonu 
plynovych vybojek a germaniovych 
diod. 

V cizine se pouzlva exit ro mi, kter6 
vytlacily thyratrony a kotlov£ usmemo- 
vace. U nas setrvame u thyratronu, 
■dovazenych z NDR. Take muslme 
zlepsit jakost sit’ovych transformatoru. 
Pro srovnani maly priklad z uvedeneho 
vysilace fmy Siemens. Jejich sit’ove 
trafo 6kV/4A je mens! nez nase podobne 
trafo o mensim vykonu 5kV/2A! Mu- 
sime proto pouzlvat jakostnejsf ch plechu. 

Sledujeme vyvoj v odparn^m chlaze- 
ni. Toto chlazeni ma radu vyhod, avsak 
i radu zavaznych nevyhod a proto 
u nas nenl jeste rozhodnuto o zavedenl 
tohoto druhu chlazeni. Zda se, ze do- 
savadni u nas pouzivane vzduchovc 
chlazeni je lepsi pro jednoduchost ve 
vyrobe a snadnou obsluhu. 

Dalsi cestou, kterou jsme u nas na- 
stoupili, je zesilovani nf kmitoctu po- 
moci rekuperacntch zesUovacu. Take 
ve zvysenl ucinnosti vf stuphu jemoznost 
dalsi ch pokroku, jak jsme se dozvedeli 
z jednoho z poslednich cisel casopisu 
Marconi Review, kde byl pops an vf 
zesilovac o ucinnosti 90—95 %, pri 
cemz je mene citlivy k rozladeni, ma 
mens! obsah harmonickych a pri ano- 
dove modulaci je [ineamejsi. Take u nas 
si overime tento zpusob vf zcsilovace 
a vyuzitim vsech uvedenych novych 
zpusobu k zvyseni ucinnosti vysilacu Ize 
ocekavat, ze bychom se dostaii na ve- 
douci mis to ve svete. 

Take neco o nasich neuspeslch. Mu¬ 
slme odstranit nasi narodni nemoc - 
tvrzeny papir, naliradit jej keramikou 
nebo kovem kombinovanym s kerami¬ 
kou. Provadem povrchovych uprav 
musi byt venovana vetsi pozornost, 
hlavne u koaxiaini ch ob-vodu. S novymi 
konstrukcnimi sraery souvisi take do 
jiste miry i novel pracovni metody pri 
nasi konstrukterskd cinnosti. Nedostatky 
vyplyvaji hlavne z toho, ze pri konstruk- 
ci nejsou ve spravne rovnovaze uplat- 
neny radiotechnicke, mechanicke, tech- 
nologicke a ekonomicke pozadavky. To 
proto, ze jen malo konstrukteru ma do- 
statek znalosti soucasne ze vsech techto 
oboru. Chybi bud jedno nebo druhe a 
pak podle toho dopadne prace. Tyto 
nedostatky Ize prekonat soustavnym do- 
pihovamm vedomostx nebo uzkou spolu- 
praci nekolika konstrukteru, kteri maji 
vyhranene znalosti, zajmy a zkusenosti 
v jinem smeru. je nutno sledovat a stu- 
dovat konstrukeni feseni zahranicnich 
vyrobkd, kriticky je hodnotit, aby kazdy 
konstrukter mohl dobrych prvku vyuzit 
pri sve praci, avsak tak, aby nevznikaly 
patentove obtize. Je nutno umoznit kon- 
strukterum prlstup k montazlm, zku- 
sebnim provozdm a cesty za hranice. 

O politicks; vyspelosti nasich kon¬ 
strukteru a tecfmiku rekl s. inz. Klika, 
ze by se mela chapat predevsim tak, ze 
konstrukter nebude vytvaret zbytecne 
slozite, samoucelne a ndrocne konstruk- 
ce jen proto, aby by! dokumentovan 
jeho vlastni ddmysl. Stejne tak neni 
ucelne, aby se konstruovalo bez ohledu 
na potreby provozu a zakaznlka jen 
proto, aby zavod mel nenarocnou vy- 



robu a mohl snadno plnit plan. Bude-li 
konstrukter podle toho jednat, nebude 
mit jiste pohodlny zivot, ale vykona pro 
nasi spolecnost to, co ona od neho 
ocekava. 

Behem dvou dnu byly pak predneseny 
dalsi prednasky inz. Zadnicka o rozhla- 
sovych a komunikacnich vysilacich, inz. 
Poustka seznamil posluchace v zajimave 
prednasce o principu rekuperacnich ze- 
silovacu velkych vykonu, inz. Ourovic 
o novych smerech ve vyvoji TV a FM 
vysilacu a o antennich systemech a inz. 
Bica a inz. Husnik mluvili o mefici tech- 
nice pro cernobilou a barevnou televizi. 

Z diskuse byl velmi zajimavy a poueny 
pfispevek s. inz. Marese z Tesly-Roznov 
zavod Vrsovice. Dovedeli jsme se, jak 
tezko se u nas prosazuji do vyroby mala 
potrebna mnozstvi materialu na vyrobu 
vysilacich elektronek, af jde o hute (Ro- 
kycany) nebo o sklarny (Sazava), Take 
s cistotou materialu jsou potize. Bu- 
dou-li splneny pozadavky elektronkaren, 
pak take my budeme mod pocitat u vy- 
sliacich elektronek s zivotnosti 20—30 
tisic hodin. 

Velmi obtizn£ je dodrzovat patento- 
vou cistotu. Ale vse neni tak zle jak by 
se zdalo a tak i v zavode Vrsovice maji 
pekne uspechy. Mezi ne patri napr. 
rhodiovani mrizek pro zamezeni sekun- 
darni emise. Budoucnost maji keramicke 
elektronky, na nichz se pracuje ve spolu- 
praci s ustavem v Hradci KralovA Vyvoj 
elektronek vsak musi byt rozumne pla- 
novan, aby nenarustaio zbytecne mnoho 
typu, ktere pak zavod musi vyrabet do 
vysilacu davno dodanych. 

V zaveru Dnd novd techniky promiu- 
vil technicky namestek inz. dr. Frk, 
Zduraznil pozadavky exportu na snizo- 
vani vahy a rozmeru zarizeni. Ve vyrobe 
naseho zarizeni musime zavest uninkaci 
soucastek, venovat vice pozornosti tro- 
pikalisaci, abychom mohli dobre konku- 
rovat na cizich trzich. Musime vyuzit 
zkusenosti z pokusnych tropikalisacnich 
stanic v Cine. K otazee automatisace 
podotkl, ze se musi ddt pozor, aby toto 
zarizeni nase vyrobky nezdrazovalo a 
nevn5selo vetsi poruchovost. Dobrym 
krokem vpred je novy typ komunikac- 
niho vysilace KUV 025, kde jeobsluha 
znacneautomatizovana. Avsak jak sejevi 
prozatlmni kalkulace, bude fento vysilaS 
2 az 2,5krat drazsi nez stars! typ KUV 
020. Musime vsak umet take prodavat 
a zakaznikovi vysvetlit, co vse muze od 
noveho vysilace ocekdvat, zddraznit vy- 
hody sdruzeneho provozu F6 a jinti 
finesy noveho zarizeni. Je jen skoda, ze 
k tomuto modernimu vysilaci neni vy~ 
vinut komunikacni prijimac a bude na 
VUST, aby takovy prijimac vyvinul 
a predal vyrobe. Bude nutna jeste vetsi 
a tesnejsi spoluprace s resortnim ustavem 
a CSAV pri feseni konkrdmich ukolu. 

NekterS data vystave iiych pHstroju (viz 
t£z III. stranu obdlky). 

Obrazovy g-enerator 0,1-15 MHz. 

Tento pristro; slouzi jednak jako obrazevy gene¬ 
rator pro mSfeni amplitudos'ych charakteristik 
a jednak jako doplnkove zarizeni pro meric $ku- 
pinoveho zpozdeni. 

Bude do neho dodateSnS vestavSn rozmitany ge¬ 
nerator, ktery umozni pfimo vykresleni amplitu¬ 
de ve charakteristiky a charakteristick£ho skupino- 
veho zpozdeni na pripojenem osciloskopu. 

_ Jddrem pristroje je LC oscilator. Vystupni napfiti 
videogeneriitoru je stabilisovino pomod thermi- 
stotoveho mhstku. Ma 5 rozsahu jemrte ladenych 
a 10 pevnych kmitofth po 1 MHz, prepinanych 
tiacitky, umodnujid velmi rychle mereni charakte- 
ristik ve videopasmu. 

Rozsah kmitoctu 0,1—15 MHz 

Max, vystupni impel! 10 V e j 
Fazovy korektor pro TV vysila£. 

Laboratorni vzorek fazoveho korektoru, urceneho 
k vyrovnani fazove chatakteristiky TV vysilacu. Je 
sloien t dilcich sekd tvorenych pfemostenymi 
T-clanky. Kombinaci techto clknku Ize ziskat 


libovolny ptilbSh. skupinoveho zpo^deni, pri cemi 
amplituda zustiva v cel cm rozsahu konsiantni. 
Merit skupinoveho zpo^d^ni. 

Umoznuje mereni skupinoveho zpojdeni. pasiv- 
nich i aktivnich ctyrpolu v Sirokem kmitoitovem 
rozsahu, Vyuzivi skutecnosti, £e fazovy posuv sinu- 
sove obatky namodulovane na vf napeti je po projid 
mefenym ctyrpdlem ilmemy jeho skupinovemu 
zpokdeni (Nyquist-Brand). 

Meritelrty kmitocet 0,5—10 MHz 
Vstupni a vystupni napeti cca 3 \ 7 e r na 75 O 
Presnost mereni ± 7 mys J 

Rozsah mereni 0x2 /is 

Moznost mSfit tea atnplimdovon charakteristiku 
CtyfpOlh 

Registrdtor vyzafovacich diagramti 

Zarizeni si fluid k mereni vyzafovadch diagram! 
ant^n. Mereni antena je upevnena na tocne a pripo- 
jena na zdroj vf energie, B£hem mereni se toetta 
ot^d. Otaceni je pfenaSeno pomoci selsynu do re- 
gistr^toru vyzafovadch diagram^, kde ovlivhuje 
kruhovou casovoti zilkladnu. Merenou antenou vy- 
volane pole je prijimtino vestavenym prijimabem. 
Vystupni signil pfijimabe je privdden na vychylo- 
vaci system obrazovky s dlotthym dosvitem. 

Rozsah 49X77, S7XI07, 173X231 MHz. 
Um£la antena pro 170—220 MHz a 10 kW 
vykonu. 

Umfla antena tohoto provedeni se pottJivd na 
mereni vykonu vysilaiu ve III, televiznim pasmu. Je 
chlazena protekajici vodou. Mbfi se vstupni a vy¬ 
stupni teplota vody a jeji mnoistvi, Z tbciiLo udaju 
se pocitb vykon vysilace, 

Pdsmo 170—220 MHz 
V^kon 10 kW 
Impedance 50 Q 
Rozvlnfni pod 1,05 
Koncovy stupen vysilace FM1. 

Dve tetrody Tesla RE400F pracuji v dvojcinnem 
zapojeni s nzemnenou katodou v pasmu 

1. 66—73 MHz COIR) 

2. 87—100 MHz (CCIR) 

Budiei vykon 25—30 W 
V^kon 1 kW 
Chlazeni vzduchem. 

Koncovy stupen rekuperacniho zesilovace 
vykonu pro 2 kW. 

Je prvym v^konov^m zesilovadem svbho druhu 
na svete. Zavedenl rekuperacniho zesilovace pro 
zesileni kmitoctu od 50 do 10 000 Hz prinese velke 
tispory elektricke energie narodnimu hospodarstvi, 
protoze tyto zesilovace pracuji s ucinnosti a si 80 % 
pri pouziti elektronek stavajiei konstrukce. 

Vystupni vykon 1,8 kW 
Anodov! ucinnost 86 % 

Cdkovfi tidinnost 78 % 

Melinedmi zkresleni pri 400 Hz bez zpStne vazby 

8 % 

Rekuperacni zesilovac 150 W. 

Poukiva se pro buzeni dvojcinnych rekuperac¬ 
nich zesilovacu. 

Opakovaci kmitoEet 30—60 kHz 
Vystupni napEti symetiickc 2 x 450 V|p 
Zmena stridy pulsfi 0,05—0,90 
Strmost hran 0,4 ps 

Universalrti ki'atkovinny vysilac Tesla 

KUV 025. 

Krdtkovlnr.y universdlni vysilac KUV 025 je 
urien pro vsestrariitb pouziti pH stacionernlm i mo- 
bilnim provozu. VysQai bude moino napdjet ze 
stridave i stejnosmeme site nebo z baterie, Bude 
vybaven mimo bezne rueni ladeni i ladenim auto- 
matickym a mlstnim i dalkovym ovldddnim. Me- 
chanicka stavba vysilace je rozdelena do dvou sa- 
mostatnych diln. Prvy dll obsahuje vlastni vysilac, 
tj. vf koncovy stupen, budib a veskere obsluhovad 
prvky, druhy dll zdrojovou East. Male rozmery obou 
dilfi umuzbuji umistit vlastni vysilac na stM a zdro¬ 
jovou cast na vhodnem miste v blizkosti vysilace 
nebo vlastni vysilac umistit primo na zdrojovou 
East, pri cemz Ize oba dily mechanicky i elektricky 
spojit a kompletni zarizeni pak tvori jeden celek. 
Zarizeni, ve kterem je pouzito pouze 3 typu elek- 
txonek, je prenosne, Ize je umistit do maleho pro- 
3torn a jehoobsluha je jednoducha a rychla, uvedeni 
do plneho provozu okamzitc. 

KmitoEtovy rozsah 1,7x29 MHz 
Druh provozu Al, FI, F6, F6 + A3, A3 
Vykon v antEnE pri Al, FI a F6 250 W 
pfi F6 + A3 cca 120 W 
pn A3 cca 80 W 
Modulace amplitudova 
StabUita LC oscilatoru 5.10-“ 

Antenni vystup 10—2000 fJ symetrickf nebo 
nesymetricky 

Pouzite elektronky 6L43, 6L50 a 1 x RE400F 
Hlavni zdroj - germaniove usmeniovabe 
Stupnice cejchovana v kHz a promitan! na sti- 
nitko. 

Volba kmitoEm s automatickym naladinim nebo 
zmena provozu se provMl pouliyrn vytoEcnim tele- 
fonni cisdnice. Automaticke ladeni umozhuje na¬ 
iad eni celeho vysilace na 5 libovolne zvolenych 
kmitoEtu v celem rozsahu vysilace a doba potrebni 
k preladeni pfi zminc kmitoEtu je cca 3x5 vtefin. 

Vysilac je mozno oviadat dalkovS po ctyrHlovem 
kabelu do vzdalenosti af 20 km. Dalkovym ovlada- 
nim je mozno provadet nasledujici ukony: zapinani 
a vypinani vysOaEe, zapinani a vypinini anodoveho 
napeti, klicovinl, modulaci, voltm provozu, volbu 
peti kmitocth a telefonickb spojsni obsluhy s vysi- 
laEem, 

Vdha cca 120 kg vcetnE zdrojft 
RozmEry vysilaie 620 x 620 x 460 mm 
Rozmery zdroje 620 x 200 x 460 mm Kott 




Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 


Nejen pravidelnytn provozem na p&smech, 
ate i osobnimi styky se prohlubuji pfatelstvi, 
jez vznikla pfi prvych spoienich na pasmech. 
Plati to zejmena o pf atelskych vztszich mezi 
nasimi VKV-amatery, ktere jsou mnohem 
srdecnejsi a opravdovejsl nez mnohe jine. 
Proto se take setkala s takovym ohlasem prvd 
vet si schuzka VKV-amateru, ktera by la uspo- 
fadana bez iakckoli pripravy a se znacnytni 
pfekdzkami na podzim roku 1957. Kdyz isme 
se tenkrat rozchdzeli, bylo narn jasivE, ie to 
jiste nebyla schuzka posledni. A kdy£ jsme se 
nedavno,rok nato. schdzeli podruhe, bylo n£s 
nejmenc dvakrat vie nez poprve, a to se jestE 
mnozi o teto sehuzee opet z „riiznyeh“ duvodu 
nedozvedeli, Ale i tak mohli OK1VR a OKI SO 
uvitat v sobotu 13. XII. v 1800 v prijemnE 
vytopenem hlavnim sale CRK tyto amatery: 
OKI A A P, 1AZ, 1AKA, 1AEH, 1ASF, 2GY, 
1EH, 1HV, 1MQ, 2KJ, 1PM, 1RH, IRS, 1RX, 
1TD, 1WV, IXY, 1YV, 1ZW, 1VAE, iVAI, 1VAV, 
1VAW, IVAM, 1VBB, 1VBP, 1VCA, 1VCB, 
1VCW, a 1V.VIK, ktefi spolu s nekolika dalsi mi 
RO a PO reprezentovali tyto kolektivni Stan ice: 
1KBW, 1KCG, 1KCO, 1KBC, 1KDF, 1KDO, 
1KEP, 1KRA, 1KRC, 2KGV, 2KOV, 1KPR, 
1KR1, 1KCR, 1KSR, 1KNT, 1KIR, IKJS a 
1UKW. 

#Po nekolika uvodnieh slovech a struine informaci 
o cimiosti zastupefi VKV odboru behem uplynule- 
bo roku v radE URK se rozproudila ziva diskuze 
o rfiznych problemech jak tcchnickych tak provoz- 
nich. Byly objasnEny nEkterc spornE a nejasnE 
body seutEznich podminek a navrlena rirzni feSeni 
problem u spojenycb a pofidEnim a hodnoceniro 
VKV soutezi. TEmEf jednomysltiE byla pfijata 
ndkterd doporuEeni, kterd budou po schvaleni 
radou vtElena do souteznich podminek. Vysledky 
diskuze o nejzdvaznejsicb organizaEnich a provoz- 
nich zkleiitostech lze shrnout asi takto: 

®Aby byia zajistena ucinna reprezentace v mezind- 
rodnich soutfzieh a zabrdneno tomu, aby mnohf pri- 
hlddenE kdty zfistaly nevyuzity, bude priSrE pri pfidE- 
lovdnikEt prihlizeno pfedevsiim k technicke a operd- 
torske zdatnosd prihldfcnych stanic tak, iak se jevi 
z vystedku tiusaienych v min. rote, a to nejen bE- 
hem soutezi, ale i pfi pravidelnem provozu bEhem ce- 
lehoroku. Ty stanice, kterE z vyhodnych stanoviil 
nesplnily predpoklady na nE kladene nebo tato vy- 
hodnd stanovistE vubcc nccbsadily, nemohou poEitat 
a tim, ze ve sporoych pfipadech bude rozhodnuto 
v jejieh prospEch. Pro podavdni pfihlaiek bude sta- 
noven urEiiy termin, ale nebude )ii pfihliieno k datu 
podani prihlasky behem tohoto terminu jabo k roz- 
hodujichnu ciniteli, 

^Bylo rozhodnuto vydat univerzdlni mapu pro 
vsechny PD pfip, dalsi VKV soutEze, kterd by 
vhodnym zpusobem zahrnula vdechna pou^ivand 
QTH tak, aby nebylo jmttio po kaide zhotovovat 


mapu jinou. Dosavadnt zpfisob, kdy sice ke kaidemu 
QTH byla pfipsdna znaEka stanice, usrtadboval 
viastni provoz bEhem souteze, ale mapa obsabovala 
v^dy fadu chyb, zpfisobenych jednak nesptdvnym 
udanirn QTH pri pfihlasce a jednak nekterymi 
nepfedvidanytrsi zmenami QTH tEsnE pred PD. 
Tyto okolnosti spolu s vzitym zlozvykem nepreddvat 
pfi spojenich QTH zpusobuji znacne obtize pfi 
hodnoceni deniku. 

Ndmitky, ze se tim zpomali nebo ztizi provoz, 
je nutno odmitnout. SoutEieni na VKV resp. provoz 
pfi uziti smErov^ch anten md jiste svoie zvlastnosti, 
ktere jej odliduji od beznych KV soutezi, kdy vetsi- 
nou ner.i pouf.ivano smerovek, ale technika prace se 
smerovou antenou je prave tak provozni zaieSitosti 
a nutne jen doplriuje viastni provoz na pasmii. 
Konefine poradi dokazuje jak tecbnickou kvalitu 
pouziteho zafizeni, tak i provozni zruenost posddky 
stanice a je tedy na miste, aby si ctperatofi vyre&ili 
vsechny provozni zdlezitosti podle svycb sebopnosti. 

Mapa md slouzit soutEficim pfedevsim jako 
pombeka k spravnertm a jednoznacnemu vy- 
hodnoceni vsech spojeni a tim i spravnym a 
uplnym udajftm v soutEznim deniku. 

£By1 vyjasnen pxesny vyznam pojmu,, stdlE QTH“. 

Stale QTH“ je jen to QTH, kterE je udano v kon- 
cesni listinE. Stanice pracujici tedy v kate^orii stanic 
ze „staleho QTH“, nebo „od krbu“ musi mit svbj 
vysilac a pfiiimac umisten v miste (mesto, ulice, 
cislo), uvedenem v koncesni listinE, 

@RKQ schvdlii navrh, aby VKV koncesiondfflm 
bylo povoleno pracovat telefonicky v pasmu 3650 
az 3800 kHz s pfikonem 25 W. Tim md byt jednak 
uinoznerj styk mezi VKV koncesiondfi v cele repub- 
lice a moinost snadnEjSi domluvy pripadnych 
pokvisit na VKV, jednak se poEfta s tim, ze technicky 
mnohem vice orientovani VKV amatefi pfispeji kc 
zvyseni upadajici brovne provozu na 80 m pdsmu. 
Duplexed crossband spojeni „80m/2m“ jistE usnad- 
ni mnohe pokusy. 

^ Soutefeni na VKV md bezesporu diarakter sou- 
tEzeni sportovniho. Tc proto samozfejmc, fe i zde 
platf zdsady „fair play". Tim fair play se rozumi 
nejen dodrdovdni soutEfnicb a koncesnich podminek 
ale i to, te dosafenych vykonO bylo dosafeno nejen 
vlastnim, ale i vlastnorucne vyroben^m zafizenim. 
Dosadene vykony maji na VKV dokumentovat 
nejen provozni ale i tecbnickou zdatnost 
operator^. 

Po prestdvee diva diskuze pokrafovala ddle, Po 
vyferpdni organizaEnicb a provoznich zdlezitosti se 
preSIo na problemy technickE, Vhodnym dvodem 
k tomu bylo mensi pfekvapent ve forme keramik na 
objimky pro elektronky GU29, GU32 nebo 
REE30B, ktere v poctu 40 kusb opatfili pro nase 
VKV-isty z viastni iniciativy OK1SO a 
OKI AKA. Pfi teto pfileditosti iim za tuto jejieh 
iniciativu jeStE jednou vaichni dekujeme. 

Ndsledujici technicka diskuze byla nttmenc 
zajimavd. PfispElo k tomu nEkolik velmi peknych 
pristroju, ktere byly rozloieny jiz pfed zahajenlm 
schitzky na nekolika stolech a tvofily vlastne velmi 
peknou vystavkit, pfipravenou nEkolika praiiskynii 
amatEry. ReE se toEila hlavnE kolem pdsma „budouc- 
nosti," kolem 70 cm. OK1AKA pfedvedl a podal 
vyklad k nEkolika pristrujum pro toto pasmo. Pozor- 
nost budil zejmena jeho rozestaveny xtalem ri/uny 
konvertor a vf ze silo vac s elektronkou 2C40. Za- 
stoupeno bylo i piismo 1250 MHz jednak pEknE 
provedenym koax. oscilatorem a ddlc vstupnimi 
obvody a smcsovaccm pfijimaEe, OKI SO predvddEl 
v chodu svOj xtalem fizeny vysilaE na 435 MHz. 
OK1VR s sebou prinesl svuj konvertor s 6AK5 
na vstupu a tie mi RD12Ta na dalsi ch stupnich 
a informoval o rozmerech sve „dlouhe Yaginy", 
pouzite bEhem EVHFC 1958 a pri spojenich s G- 
stanicemi ze S no iky. 

A tak pfi pekne zdbave a v dobrEm prostredi cas 
rychle piimul a jiz tu bylo 22 hodin. Ti, kteri ne- 



zOatdvali v Praze na nedilni vyroEni schfizl, se 
loucili a dost! neradi odchdzeli z tohoto pekneho 
vecera, ktery mohl byt jestE lepdi, kdyby se nas bylo 
seslo jestE vice. Pocitali jsme s vetii navstevou mimo- 
prazskych amaterh, pro ktere bylo pripraveno 15 
noclehu u amateru prazskycb a kromE toho dalsich 
15 poiimickych spacich pytlb v dobre vytopenem 
sEle URK. (Na pozvankEch na vyroirxi schuzi ORK 
vsak nebyla zprava o na5i besede, jak bylo domlu- 
veno). Tohoto pohostinstvi by byli rddi vyuzili 
alespon soudruzi z OK1KDO (nejvEtii „DXy" 
veEera), ale nedElni zaverecne kolo fone Iigy, kterou 
az do teto chvile vedli, jim „nedalo spit v Praze" 
a po 23, hodine startovali na svEm sedanu k dloube 
noctxi ceste do Domazlie, kam veas dorazili, posledni 
Eist zivodu absolvovali a fone ligu vyhrdli. Zkratka 
pravi amateri, vlastne VKV amatEri. 

A co rid zaverem ? Byl to velmi pekny veEer, na 
ktery se tak hned nezapomene a urcite se nejdele za 
rok v jeiStE vEtsim poEtu sejdeme znovu. 

„VKV DX XEBftlCEK" 

145 MHz 

OK1VR/P 1518 km II zem 

OK1KDF/P 600 km 6 

OK1KPH/P 515 km 4 

OK1KAX/P 510 km 5 

OKI KVR/P 506 km 5 

OK1EH/P 505 km 5 

OK3KLM/P 502 km 5 

OK1KRC/P 490 km 5 

OK1KST/P 478 km 4 

OK1KNT/P 470 km 4 

OK1KDO/P 460 km 5 

OK1KPL./P 460 km 5 

OK1KUR/P 448 km — 

OK1KCO/P 448 km 3 

OKIKAMfP 448 km 3 

OK1VBB 445 km 3 

OK1AA 430 km 2 

OK1KCB/P 428 km 4 

OI<lKBY(P 426 km 4 

OK2KOS/P 418 km 5 

OKI SO/P 412 km 4 

OK2EC/P 412 km 5 

OK2BJH 410 km 6 

OK1UAF/P 405 km 3 

OK2KGV/P 405 km 4 


435 MHz 

OK1UAF/P 315 km — 

OK2KEZ/P 315 km — 

OK1VR/P 312 km 3 

OK1KAD/P 305 km — 

OK2KBR/P 305 km — 

OK1KDO/P 304 km 2 

OK1KCI/F 303 km — 

OK1VAE/P 286 km 2 

OK2AE/P 286 km — 

OK1VAK/P 282 km 

OK1KRC/F 275 km 2 

OK1SO/P 272 km 2 

OK2ZO/P 271 km — 

OK1KTW/P 268 km — 

OK20J/P 266 km — 

OK1VBB/P 265 km — 

OK3DG/P 260 km 4 

OK1KAX/P 260 km — 

OK2BMP/P 260 km — 

OK2GY/P 258 km — 

OK1KKA/P 252 km — 


1250 MHz 

OKI KAX/P 200 km 

OK1KRC/P 200 km 

OK1KKA/P 96 km 

OKIKLR/P 92 km 

OK1VAK/P 84 km 

OK1KW/P ex 66 km 

OK1KPH/P 54 km 

Po delSi prestavee uvefejnujeme opet obliben^ 
VKV DX zebricek. Blaltopfejeme k novyra lepikn 
vykonum a vitame novE stanice. Pro informaci 
opakujeme: Do zebricku jsou zarazoviny vsechny 
stanice, ktere dosahly z prechodneho nebo stilEho 
QTH spojeni na minimalni vzdalenost stanovenou 
pro jednotbvi pasma: 400 km na 145 MHz, 250 km 
na 435 MHz a 50 km na 1250 MHz, Tabulka stile 
jestE neobsahuje pasmo 2300 MHz, na krerem se 
u nis zatim neuskutecnilo zidne spojeni. VEfime, 
ze k nemu letos konecnE dojde. 

Dosud jsme informace o dosa^enych spojenich 
vyhledivali v souteinich denicich nebo posleehem 
na pasmech. Pri tak velkem poctu stanic, jaky uz nis 
zebficek obsahuje, nelzc dale tfmto zpusobem 
sledovat pfipadne zmeny a zaruEit tak regulErnost 
soutEie. 

Proto budou dile uvadeny jen ty zmEny nebo ty 
nove stanice, ktere nam veSkerE zmeny sdeli pisemne 
spolu s podrobnejSimi udaji o provedenyeh spoje¬ 
nich. V ncjasnych pfipadech bude pozadovino 
predloieni QSL-listkfi. Do poctu zemi se pocita 
i OK. DM a DL plati za jednu zemi. 

* * * 



Jejieh rady narostly, ze? Dnes vetsinou reprezentuji 2 m. Doufejme> ze napresrok zvladnou 

idichni stejn£ mptsne i 70 cm. 
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Zahajujeme pravidelny provoz od krbu 
na 70 cmvnedeli 1000 az 1200 hod. SEC 


BBT 1958 

BBT )« zkratka nasim amaterum jiS. dosta- 
tcEn£ za^jna, a Jen pro uplnost jeji nezkracenE 
znSni - Bayerischer Bergtag - Bavorsky 
horsk^ den, jchoz posledni rocnik 1958, 
porddala mtiichovska odbocka DARCu pod 
patronaci zn&mEho Helmuts Schweitzera, 
DL3TO. Tato soutM, poridana jiz po ctvrte, 
si ziskava znacne obliby pro svdj osobity raz 
a take pro dobrou organisadni prtpravu a 
rychle vyhodnoeeni. Vsichni jiste zname za- 
kladatele teto soutEie, naseho pritele a stalebo 
a uspSSneho ucastnika PD, inz. Josefa Reitho- 
fera, DL6MH, Lonskeho rocniku se tak£ 
podruhe uEastnily ceskoslovenske stanice. 
Byly to OK1EB, OK1EH a OK1KRY, (ktefi 
bohuzel neposlali denik). Dale to bylo nfikolik 
mdlo daisich OK stanic, ktere sout&zily ve 
druhe kategorii (pracujici se sitovym zafize¬ 
nim ze stalych QTH), Tato kategorie byla 
v uplynulem rocniku hodnocena poprve. 
V roce 1957 to byl OKIEH, ktery se 2 Pancii-e 
umistil na tfctim miste. V minulera roce jej 
tam vystfidal OK1EB a umistil se na miste 
sedmEm, zatlm co Jertda, 1EH pracoval 
tentokrdte s podstamE nl&H Primdy, ktera je 
jii vice stranou od hlavni oblasti, ve kterE se 
soutg&ilo o body BBT. V hlavni kategorii bylo 
stanoveno poradi prvnlch os mi takto: 

1. DL1E1/P 3739 km Dreitorspitze nr Gar¬ 
ni Isch 

2. DL6MH/P 3123 km Arber 

3. DL3TO/P 2459 km Nebelhorn nr Oberst- 
dorf 

4 . OE2JG/P 2422 km Gaisberg nr Salzburg 

5. DL9VW/P 2287 km Breitenberg nr Pfron- 
ten 

6. DL9IW/P 2224 km Burg Randeck nr 
Keilheim 

7. OK1EB/P 1799 km Panclr 

8. DL9UA/P 16S1 km Brenaberg nr Regens¬ 
burg 

V kategorii stanic pracujicich se sitovym 
zafizenim je poradi prvych sestii 1. DL6KP, 
2. DL9WL/P, 3. DJ1CK, 4, OK1EH/P, 5. DJ40M, 
6. OK1KDO.OK1EH/P byl zfejme zafazen do 
teto kategorie omylem, nebot pracoval s QRP 
zafizenim. 

Celkem praeovalo v ramci BBT 58 stanic, 
coz je velmi pektiy poCet, kter^ se bude Easem 
jiste zvysovat a doufejme, Se se i nase stanice 
budou na tomto poctn podilet vEtSi mfrou nez 
dosud. 

JestE nekulik zajimavych Eiseln^ch lidaju. 
NejvEtSi pocet spojeni, 31,navazal DL9UA/P, 
pfcstoze se umistil az na 8. miste. OKIEB/P 
spolu s DL1EI/P pfeklenuli nejvEtsi vzdale- 
nost - 250 km. Z devatenacti ucastnikii prvE 
kategorie melo 7 xtalem rizene vysilace a ve 
3 stanicich bylo pouzito superhetu, 4 dcastmci 
pracovali s prikonem mezi 0,25 az 0,5 W, 
S mezi 0,8 az 1 6 W, 2 poufivali pfikomi 2 ai 
3 W. Tri stanice nebyly tezsi ncZ 4 kg, 

18. Hina se kotialo jako kazdorocne tradicni 
slavnostni zhodnoceni tiplymrleho rocniku 
teto VKV souteze, spojene s rozdilenim cen. 
Teto pekne amaterske slavnosti se zuEastnilo 
pfes 80 osob. KromE jineho bylo na programu 
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i promit&ni zvukovEho filmu <8 mm), kter$ 
behem posledniho roEniku natoEil DL3TO. 
30 minut promitany film se tesil velke pozor- 
nosti. Peknou cenu obdrzel i nas inz. Eiselt, 
OK1EB, kteremu byla zaslana Schweitzerova 
Dezimeterwellen-Praxis. Jak vypada ve srov- 
ndni s propagacf teto mal£ souteze propagace 
naseho PD, kdy£ zatim stale jeste nebyl 
odeslan nejuspesnejsL zahraniEni stanici 
z PD 1957, stanici DL6A1H, ani diplom, nato2 
pak vhodna cena. 

OK1EB pmmval behem souteie maleho 
transceivru osazenebo elektronkami RD2,4Ta 
a RL2.4P3. Pfikon oscilatoru 0,8 W. 
Vzhledem k tomu, ze oscilacni okruh je koa- 
xialni. }e kmitoEet podstatne stabilnejsi nez 
u^jinych podobnych transceivru. AntEna byla 
tiiprvkova Yagi. 

ZdvErem pEipomindme tuto soutei vsem, 
ktefi navrhuji, aby se podobna soutez pordda- 
la i u nas. Zacnou-li sve QRP zartzeni pripra- 
vovat ji2 nyni,mohou se s uspechem ziicastnit 
v srpnu letoSniho roku V. roEniku BBT. 

NA 2 m ZE SNfiZKY 

Kdyz jscm se rozhodl k nekolika pokusflm na 
145 MHz ze Sneaky, vedly me k tomu mimo j:ne 
zcimena tyto okolnosti: Chtel jsem si jednak overit 
nektere poznatky o troposferickem sifeni VKV, 
ktere jsem ziskal pri sledovani meteorologickych 
situaci v scuvislosti S iirenim VKV behem posted- 
nich dvou let, a za druhe dosahnout v pripade 
vyskytu prcdpoklidanych pfiznivych podrainek 
nekolika spojeni na vetsi vzddlenosti. Ze sveho sta- 
lehoQTH v Praze nematn ncprizr.ivi podminky ve 
smerech od vychodu pies jih sf, na jihozapad. 
Ostatni smEry jsou vsak jiz z hie disks sireni VKV 
znacne nepriznive pro pi'ilii blizky obzor a pomerne 
znaeny uhel od horizontalni roviny. Proto take 
nemohu vyuiit techto smerii v pripade priznivych 
podminek pro dElkovd spojeni. A jsou to prave ty 
smery, kam je zatim za dnesni situace mozno ddlko- 
vd spojeni uskutecnit, tj. jedine v tEcbto smErech 
se ve vEtsich vzdaienostech (800 ai 1200 km) vysky¬ 
tu j£ stanice pfipravene a schopne navazat ddlkova 
spojeni. Tim ncchci rici, ze by ve Francii, Italii, Ju- 
goslavii nebo Madarsku vubec zddne stanice nepra- 
covaly; neni v5ak znamo, do jake miry je tam provoz 
ze stalych QTH rozsiren, resp. zatim nenimozne se 
na stanice tech to zemi spolchat. Vc Francii sc sicc 
na VKV pracuje velmi intensivnE, zejmina na 
72 MHz, ale mezinarodni spojeni na 145 MHz 
zvlMtE smErcm na vychod jsou mene Easta a nsku- 
tefiouji se vetsinou jen o soutEzich, Po nvdzeni 
tEchto skuteEnosti jsem usoudil, ze za soucasne 
situace a s pouJitym zarizenim nemohu oEekdvat, 
de se mi z meho stdlEho QTH podari v dohiedne 
dobe delsi spojeni ne2 na tEch 530 km, kterych 
jsem dosahi smerem na jihozEpad, prakticky na fran¬ 
cors zske hranice. 

DaBi okolnosti, ktere rozhodly pro SnEzku, sice 
s VKV pfimo nesouvisi,ale takE jim nijak neodpo- 
ruji zvlaste pri vysil^ni z prechodnEhO QTH nekde 
na horach, Rikkm neodporuji, i kdy2 jsem nekdy 
opravdu nevedel co drive?.., Zda sedet u prijimace 
a s napedm sledovat podminky na p^smu a nos- 
ne kmitoEty vzdilenych stanic, nebo se radeji 
uplne oddat nadhernemu okoli krasne podzimni 
horskE pfirody a rid zapomenout na vsechno ostat- 
ni - i na to vysiKiif. Na itesd to jde dob re spojit 

Tim jsem vlastne prozradil to druhE, prof jsem se 
rozhodl pro Snezku, nebo lEpe pro Krkonose. Je 
ikoda, ie tento zajem neni vlastni aiespofi nEkolika 
nasim dalsim VKV amateriim. Pak by jiste stoupl 
zijem o vysiMni z mnoha daisich vyhodnych mist, 
umistenych vetiinou v krasnych horskych oblastech 
nasi vlasti, a znaEka OK by se ozyvaia v prijimaEIch 
vzdalenych zahraniEnich amatEru iasteji. 

Budiz mi proto prominuto toto malE odboEeni. 
Vynasnazim se, aby eh se v dalSim pokud rriozno 
vyhnul UEeni prirody a venovai pozornost nasemu 
spolecnemu zEjinu. Je totiz malo pravdepodobne, 
s!e by se tim zEjem o mimosoutezni vysilaui z pie- 
chodnych QTH zvetsil, kdyz ani d, kteri maji vy- 
hodne a „olanovkovane“ kopce za humny, je 
nenavitEvuji. 



Jedendctiprvkovd sme- 
rmka 0K1VR na 
145 MH Z) kterdsepo- 

dilela i na spojeni s 
G5'TV Z e Snezky. 



PoprvE, a skutecne poprve j'sem nvedl svE zafizeni 
na SnEzce (na pamactem pfechodnem QTH od 
roku 1948) do chodu dne 12. X, 58 kratce po poledni. 
Den predtim jsme totiz pfijeli do Pece p. Sneikou 
tistavnim vozidlem na brigade do nasi chaty, kterou 
jsme mEli pfipravit na zimu. Puvodne jsem nemEi 
v ilmyslu vysOat \it v sobotu, ale sve rozhodnuti 
jsem zmcnil, kdyz jsem zjistil, ze jede na dels! Ea® 
posledni lanovka, nebof konii rekreace ROH a tim 
i j: rovoz na lanovcc.Ve speehu jsem se nalodil s celou 
vyzbrojt na jednu sedacku a za chvili jsem svE 
rekvisity skladal na konecne stanici ve vysi 1603 m. 
Spokojil jsem se dm, ze jsem se presvedcil, zda 
zartzeni prestalo cestu z Prahy bez pohromy a 
vrElil se tentokrite jiz pesky zpet do Pece pro ty 
veci, ktere jsem nepobral nebo spiSe ve spechu 
zapomnel. NazpEt jsem se vracct, obtizen plnyns 
batohem,a£ veEer. I kdyi jsem tento prvni zEjezd 
spoji] s tydenni dovolenou, (byl jsem todz rad, ie 
jsem ji konecne dostal) nepocital jsem celkem 
s zidnymi zvlftsmim; podminkami smerem na 
zEpad, severozapad nebo sever. Tam bylo v te dobE 
p oca si ovlivneno ficiici tlakovou nizi, kterst nedivak 
nadeje na dobrE podminky. 

Podstatne nadejnEjsi byi smEr na vychod, kam 
pomalu ustupovala dakova vyse, kterd rtapr. vytvo- 
rila podminky pro priznive sireni VKV v pred*- 
cMzejicim tydnu. Kdo si nevzpomina, miiie se 
piesvedcit v deniku, Se podminky ipatne nebyiy. 
OK2VCG byl v tomto tydnu v CechSch slysen nej- 
silneji za celou dobu sve Einnosti. Proto jsem take 
prostredniavim stanice OK1WR zaslal stanici 
UB5KAA do Lvova upozomEni pro vSechny Ivov- 
ske VKVisty, jedny z nejaktivnejsich v SSSR, aby 
venovali pozornost smeru na OKI a kmitoctu 
144,00 MHz, A proto jsem take v sobotu ve 2200 
SEC zahajil svE vysilini s antenou otocenou na 
vychod, Prvni spojeni ve 2220 s SP5PRG (144,91) 
ve VarSavE potvrdilo domnenku o dobrych podmin- 
kach dmto smErem. Byl jsem dosti piekvapen, kdyz 
jsem dostal report 579002, s vysvEtienim, 4e se koni 
tradidni podzinmi , 5 SP9*Contest“, Odeslal jsem 
tedy 579001 a jiE mE volala dalSi varSavska stanice 
SP5AU (144,65), To byly take jedine variavske 
a take nejvzdalenejsi stanice, kterE toho veiera byiy 
na pEsmu. Zajimave je, ze byly obe stejne silnE, 
i kdyz 5AU udaval, ze mil inpt 500 W. Nasledovala 
daRi dvE spojeni s SP6EG (144,46) a SP3PD 
(144,09). Bylo zaslechnuto nEkolik daisich SP 
stanic, ktere nebylo moino identifikovat pro velmi 
nestabilni vysiknt. Byly to vetsinou SP9-stanice. 
Po 2400 hodine skoncila prva cast SP9 Contestu a 
p4smo utichlo. Marne jsem se snazii o zaslechnuti 
nEjakych daisich stanic z vychodiiiho smEru. Abych 
mEI klidne svedomi, ze jsem nic nepropasl, otacil 
jsem smErovku jeite na opaEnou .stranu a po pul 
hodine udeial QRT a iel spit, aniS bych vuhec nEeo 
zaslechl, Druhy den dopoledne jsem si zopakovat 
jeStE jednou spojeni se veerejsimi partnery a dalsimi 
novymi SP stanicemi kromE celE iady OKI a OK2. 
stanic. 

V pondElf pozdE odpoledne jsem znovu stou- 
pal na SnE^ku, kterou jsem v nedEli pred pokdnem. 
opustil, abych splnil povinnost brigadnika, PoEasi 
a podminky byly ui znadne nepriznivE a jedinym 
DXem byt OK3VCH z Trencina, ktery mcl zc 
spojeni se mnou velkou radost. ftikal, ?.e je na p6smu 
pravidelnE kazde pondEE a zatim se mu podarila 
od krbu spojeni jen s 3VCO, 2GY, 2VCG a 2VAJ. 
OK3YY, ani ostatni bratislavskE stanice zatim ne- 
slyiel. Pondelni vysiidni jsem zakoncil s SP6CL, 
ktery je populEmi se ,,svou“ 180 prvkovou antenou. 
Neni to totiz jeho antena, ale iirokopasmova antena 
wroclawskeho TV vysilace, pracujiciho na posled- 
nfm kanalu III. TV pasma. SP6CL je na vysiladi 
zamEstnEn a po skonEcni vysiiani je vidy na pasmu. 
Zatim vSak stale uzivE jako jedineho zaMzeni 
obycejny transceivr s elektronkou 6NrP/ekv. 
ECC85). S timto zafizenim dosaht „od krbu“ 
spojeni se stanici HG5KE v Budapesti. I kdyz je 
tato TV antena mimo pasmo 2 m, jiste ma i zde 
podstatne vctEi zisk nez jakdkoli jin A aniaterski 
antena a kdyby SP6CL pouiival dobreho zafizeni, 
byl by asi pfekvapen, co vSechno by udElai, Jde 
ovsem o to, zda by bylo mozno toto vysildm nazvat 
amaterskym v pravcm slova smyslu. SP6CL byl 
take posledni stanici, se kterou jsem pri svem posled- 
nim vysildni 16. X. ze Snezky pracoval. Snih, 
dEsf, a zase snih, a vase dest ukoncily predcasne tuto 
moji,,dovolenou". 



V li. dobc vsak se jiz pomaiu, ale jistl zaialy vy- 
tvAret podminky pro trvaly obrat jak v poEasi tak 
v lireni VKV. Nad vychodni east; Atlantickeho 
oceAnu se vytvorila mohutni tlakovA vyse, ktera se 
velmi pomaiu zaEinaia presouvat nad evropsky 
kontinent. Frontalni poruchy pfechazdy vysoko 
pad severni Skandinavii k vychodu. Sledovai jsem 
denne v 0750 SEC pudrobnou zpravu o povetr- 
nostnf situaci vysilanou stanid Praha II. V sobotu 
rfino 25. X.^zacinala tlakova v\L velmi zvolna slab- 
nout. Ic;: stred se zacai presouvat z bri'.zkych ostro- 
vh nad pevninu. Z podrobnejllho rozboru rele 
meteoroloyicki sirnacc jsem usoudil, ze v pits licit 
trech dnech bade pravdEpodobnost dalkovycii 
ttpesjeni nejvetsi. Proto jsem se rozhodl k novemu 
zajezdu na Snezku, tentokrate uz a limyslem „neco 
udElat", Obtizen mohutnym batohem s potrebnymi 
zasobami a nckterymi dtly sveho 145 MHz zarizeni 
jsem ve 13 hod. due 25. X.,tj, v sobotu, stanoval na 
svem starAm „peraku“ ke 170 km dlouhe ceste do 
Pece, kam jsem po pekne jizde dorazil v 16,30. 
Posledni prekazka, vlastni vyatup na Sneiku, byl 
zna£n£ ztizen vrstvou rozmokieho snehu a nahlou 
zmenou pocast, ktera me zastihla asi v poiovlne 
cesty. HvezdnatA obloha s pftbyvajicim srpkem 
mcske se behem nlkoiika okamzikfl zatahla a stile 
sltid vitr spoilt s hustou mlhou mrakfi mi zna£n§ 
oestu ztizily. Byl jsem rad, kdyz jsem v 19. hod. 
konecni stAl za dvermi 5s. boudy na Sne?.ce. Vitr byl 
stale prudli a prudli a tak na DXy nebylo ani po- 
mysieni, jednak proto, ze bylo zhola nemozne po- 
stavit jakoukoliv an term, nato7 6,5 m dlouhou, a 
jednak ani nebylo nadeje na vhodrtc .podminky 
v teto dob5. Nase severni pohranici zrejmS zasahl 
jizni cip nejake front Aim poruchy, ktera v niz licit 
polohach patrne nebyla ani pozorovatelnE, ale zde ve 
v^si 1600 m byla provazena nArazovym vetrem 
o rychlosti 120 km za hodinu. Ikdyz jsem tedy tie- 
mohl venku postavit antenu celou, sestavil jsem 
pod streehou alespoi 1 ; polovinu a po nekolikerem 
CQ smerem na OKI jsem ve 20,50 navazal prvnl 
'QSO s IAZ. Nasledoval 1QG, 2VCG, 1VMK, 
1KCG a ve 23,30 1VBB. Stanice DL7FU jsem se 
dovolat nemohl. Druhf den, v nec'EIi, se pocasi 
zacinalo uklidnovat, ale stale jeste nebylo moiixo 
nmistit celou antenu ven, Nejvetsimi DXy teto 
nedele byl OK2AE a vecer po 22 ho dine konecne 
DL7FU, Nadeslo netrpelivl odekavane pondeli, 
kdy se die mcho pfedpokladu m51o jiz rozboufene 
Ovzdusi naaeho severoieskeho pohranici uklidnit 
tak, aby bylo tnozno vyuzit pfiznivych podminek, 
vytvorenych existenci neobvykle mohutne a velmi 
pomaiu se pohybujici tlakove vyse. Ranni pohied 
z okna mi celkem me prizniveho neprozradil. Bylo 
jako v nedeli, Husta mlha mraku snizovala viditel- 
nost na ncjakych 20 m a vitr, i kdyz jiz podstaoie 
slabSi, vanul dal. Nedockav5 jsem obekaval pfed 
osmou hodinou ranni pravidelne hliseni Prahy II 
o meteorologickb situaci, Bylo vice nez dobie. 
Tiakovi vy'Se se posuntiia jen velmi nepatrnS. Jizni 
eip prave preSle frontilni poruchy se vzdaloval dile 
na vyJchod, dalsi vybezky frontalnich poruch do 
smfrti planovanych a pfedpokladanych spojeni ne~ 
zasahovaly a navic pom6rne vysoko polozeni in vers- 
ni vrstva se stata jeSte vyraznejsi. I kdyz stale jeste 
vanul nepfljeniiiy vitr, dal jsem se ve spolupr&ci 
r SP6CT/P do stavby uluuhc smSrovky. 

Me prvnl CQ se v3emi jedenicti prvky na 6,5 m 
dlouhe nosne tyii nad vrcholkem nejvysSi £eske 
hory patfilo smSru na jihovychod, Chtel jsem se 
totif pokusit o spojeni s Bratislavott, odkud jsem 
po men; prvnlm vysilani ze Sn5zky tiostai velmi 
Pekny report. Na kmitodtech bratislavskych stanic 
se vsak oz^val jen sum. Na druhe CQ mi odpovedel 
OK3VCH z Trencina reportem 589. To me jen 
utvrdiio v tom, ze je mozne Bratislavu udelat. Po 
kritkem spojeni s OKIKLR v 1735 jsem znovu 
nSkolikrat marne volal CQ OK3. Bylo dost tezke 
udrfet rychle omrzajici antenu v zidanem smeru. 
Vitr ji neustale vychyloval a otaiel. Po kratsim 
preruSeni kolem 19. hod. jsem znovu volal CQ 
OK3, a znovu nic. Jeste jednou, znovu prechazim 

na prijem, preladuji po pasmu-a tu-nahle 

na kmitoctu 144,24 slysim velmi slabou telegrafii. 
Pomerne rychlym tempem se ozyvi oklvr oklvr de 
g5yv g5yv + k. V prvnirh okamzicich se mi zdalo, 
Ze: to neni mozn6, ale pak uz antena letela na druhou 
stranu. Rychle odpovidim, a v zipeti dostavam 
report 559. QTH Leeds 300 km severne od Londyna 
operator Harold, a prvni spojeni Ceskoslovensko- 
Anglic na 145 MHz pfemu se stava skutecnosti. 
27. X. 58 v 1940 SEC (QRB = 1220 km). Byl 
to skuteene ^Harold Beaumont, G5YV, jeden 
z nejuspesnejsich britskych VKVisth, ktery 
v posledni dobc uskutecnil celou fadu spojeni 
s amatery jinych vzdalenych evropikych zemi, 
tfi. G5YV, kteremu jsem take pfed svym od- 
jezdem na Snezku zaslal MSG prostiednictvim 
OK1KPR a QK1UK. RozhodnS jsem neo- 
6ek4val, ze by se mohlo spojeni uskuttfinit tak 
brzo 7. ve6era. Ne snad proto, ze by jeste nebyly 
vhodne podminky, ale vedel jsem, ze se zahranicni 
stanice objevuji na 2 m pasmu vetsinou az po 
22 hod._ G5YV zfcjme dostal mou zprSvu a tak si 
pochopitelne tied si toto sve dalsi prve spojeni ujit 
a dihal na mem kmitoctu mnohem drive nez jsem 
ocekdval a nez jsem ve svem MSG udal. A prave tak, 
jak rychle a neocek&vane se objevil, tak take zmizel. 
SmSrovka pochopitelne u 2 zflstala natoEena na 
severozipad, a zustala tak otocenai kdy2 jsem ziedo- 
vatel^ antenni slozar pustil. Slab turn d severozapad- 
ni vitr ji v tomto smeru velmi dobfe udizoval. 
Mkdy mi nebyl ten vitr tak mil? jako v tomto 
okamziku, 

(dokonEeni) 



Rubriku vede Beda Micka, OKI MB 
„DX-iEB^ICEK” 


Stay k 15. prosinci 1958. 


VysIlaEIi 


OK1MB 

256(265) 

OKI AKA 

115(120) 

OK1FF 

245(265) 

OK1AA 

111(132) 

OK1HI 

216(229) 

OIOMP 

104(115) 

OK1CX 

205(224) 

OK1KLV 

101(132) 

OK1KTI 

201(221) 

OK3HF 

96(119) 

OK3MM 

185(203) 

OK1KKJ 

95(125) 

OK1VW 

179(210) 

OK1BY 

94(113) 

OK3HM 

176(195) 

OK2NN 

90(153) 

OK1SV 

173(205) 

OK1ZW 

90(95) 

OIC2AG 

169(191) 

OK2KAU 

84(132) 

OK1XQ 

166(189) 

OK1KCI 

83(109) 

OK3DG 

165(172) 

OK2KTB 

79(120) 

OK1KKR 

161(180) 

OK1KDC 

79(94) 

OK1JX 

153(182) 

OK2KJ 

79(94) 

OKIFO 

148(152) 

OK1EB 

77(109) 

OK3KAB 

147(174) 

OK1KPZ 

75(90) 

OK3EA 

146(166) 

OK3KFE 

66(90) 

OK1VB 

145(175) 

OK3KSI 

62(98) 

OK3EE 

128(155) 

OK1VD 

60(87) 

OK1CC 

119(151) 

OK2QR 

58(85) 

OK1VA 

116(129) 

OK1KMN 

58(82) 

OKI FA 

115(126) 

OK3KAS 

53(81) 


Posluchaci: 


OK3-6058 

197(243) 

OKI-2455 

72(145) 

OKI-11942 

125(220) 

OK3-1369 

71(171) 

OK2-5214 

124(214) 

OKI-607 

71(105) 

OKI-7820 

114(199) 

OKI-5978 

70(152) 

OK3-7347 

107(197) 

OKI-1132 

70(132) 

OKI-5693 

107(186) 

OKI-939 

67(137) 

OK2-5663 

103(209) 

OK2-3986 

66(154) 

OK2-3947 

98(180) 

OKI-8936 

66(103) 

OK2-123I 

96(185) 

OK2-2370 

65(162) 

OKI-1630 

95(180) 

OKI-2239 

65(138} 

OKI-1840 

95(171) 

OKI-5883 

64(135) 

OK3-7773 

94(191) 

OKI-9652 

61(130) 

OK2-7890 

93(205) 

OKI-4207 

60(196) 

OK3-6281 

93(166) 

OKI-1907 

60(160) 

OKI-1704 

91(178) 

OKI-2689 

60(129) 

OKI-5977 

87(163) 

OK2-9667 

60(129) 

OXC1-5726 

86(206) 

OKI-5879 

58(114) 

OK2-1487 

80(175) 

OK 1-2696 

55(161) 

OKI-25042 

79(140) 

OKI-3765 

55(154) 

OK2-3986 

78(154) 

OKI-7837 

53(146) 

OKI-9567 

78(150) 

OK2-2026 

52(145) 

OK3-9951 

77(170) 

OK2-9375 

52(133) 

OKI-3112 

76(163) 

OKI-154 

51(108) 



OK1CX. 

Stanice na 

DX-pasmech 



14 MHz 


Evropa: CIV - YOSKAN na 14 065, SV0WAA na 
14 040, OY7BS na 14 031 a OY1J na 14 020. 
Pone ~ SV0WE na 14 142, ZB1CA na 14 184 a 
GI3JIM na 14 175 kHz. SSB- DL6YE na 14 305, 
DL9SO na 14 306, DJOBM na 14 321, LA7PC na 
14 312, G3MY na 14 307, GW2DUR na 14 315, 
DL2BL na 14 315, HB9TL na 14 325, SM1AS na 
14 322, GM3KSN na 14 315, GW3EHN na 
14 317, GW5YB na 14 319, SM6BSK na 14 303, 
3A2AF na 14 318, OK1HZ na 14 300, OY7ML na 
14 310, UC2KAB na 14 317 a UB5KAB na 
14 318 kHz. 

Asie: err - MP4DAA na 14 046, UL7GL na 
14 059, UM8AD na 14 105, UAOOM na 14 020, 
UH8KAA na 14 025, XW8AM na 14 100, UL7HB 
na 14 095, H21AB na 14 066, BV1US na 14 065 
a AP5B na 14 019 kHz, Pone - AC4AX na 14 100, 
VU2RM na 14 144, AP5HQ na 14117, MP4TAC na 
14 165, UA9VB na 14 210, VS6AE na 14 105, 
BVIUS na 14 155, HL9KS na 14 190, AP2AD na 
14 255 a CR9AK na 14 250 kHz. SSB - KA7GS na 
14 310, 9K2AM na 14 322, VS9MA na 14 315, 
XZ2SY na 14 313, HL9KT na 14 305 a CR9AH na 
14 318 kHz. 

Afrika: GW - ZD1GM na 14 020, ZD2GWS na 
14 025, I5AAW na 14 078, FQ8HA na 14 057, 
CR5AR na 14 019, EA9BU na 14 050, EB8CJ na 
14 026 a na Pone - OQ5JW na 14 192, EL8C na 
14 145, ZD6DT na 14 150 a EL3A na 14 130 kHz. 
SSB - OQ5IE na 14 316, ET2BP na 14 307, 5A2TZ 
na 14 318, VQ5FS na 14 311, VQ5FR na 14 308 a 
VQ4ERR na 14 313 kHz. 

Amerika: GIF - VP3AD na 14 060, FY7YI na 
14 095 kHz a SSB - KG1DT na 14 305, VE8MA 
na 14 310, VE7MD na 14 302, VE8SQ na 14 305, 
PY4TK na 14 325, PY2CK a PY2AK na 14 310, 
FS7RT na 14 307, PY0NA na 14 305, TG9HB na 
14 308, TG9AD na 14 309, TI2RC a TI2HP na 
14 305 a PJ2MC na 14 306 kHz. 

Ocednie a Antarktida : CW ~ ZK1AK na 14 015, 
DU1RTI na 14 040, DU6IV na 14095, LU1ZB 
na 14 018, CE0AC na 14 023, JZ0DA na 14 055, 
KC6UZ na 14 050 a ZM6AF na 14 060 kHz. Pone - 
VK9LE na 14 140, CE0ZG na 14 200, KA0IJ na 


14 255 kHz. SSB ~ KR6USA na 14 330, VK6MK 
na 14 307, KR6DI na 14 311, KR6JR na 14 309 a 
VK9LE - ostrov Cocos Keeling na 14 308 a 
14 318 kHz. 


21 MHz 

F.vropa: CIV- DL7AH/LUX na21 061,UOSAA 
na 21 020, OHONC na 21 085, UNLAE na 21 075, 
GD4VH na 21 060, SVOWY na 21 091, EA6AF na 
21 006 kHz. Pone - LX1HM na 21 247, M1B na 
21 400, SV0WAD na 21 250 a UQ2AB na 
21 220 kHz. 

Asie: CW - VS9AS na 21 080, ZC6AA na 21 065, 
9K2AN na 21 033. Pone ~ AP2AD na 21 250 kHz. 

Afrika: CW - ZD2GWS na 21 018, EA9AP na 
21 050, I5AAW na 21 070, CR6CS na 21 025, 
ZD7SA na 21 085, EL1K na 21 040, VQ5EK na 
21 031, ZD1GM na 21 058, VQ5EK na 21 020 
kHz. Forte ~ FQ8AJ na 21 206, VQ3DQ na21 330, 
VQ5ES na 21 230 kHz. 

Amerika: CW - FS7RT na 21 015, VP4LA na 
21 080. Pone ~ VP2SL na 21 225 a VP2AB na 
21 230 kHz. 

Antarktida: CW - LU1ZB na 21 018 a OR4VN 
na 21 050 kHz. 


VK9LE na ostrovech Cocos - Keeling pracuje na 
SSB denne na 14 308 a 14 318 kHz v 1130 a ve 
2330 GMT. 

Stanice FD8DZ ve franc. Toga bude pracovat 
koncem iedna na SSB v p4smu 14 a 21 MHz. 
Pouzite zarizeni bude Collins KWM-1. 

_ KM6BL na ostrovu Midway v Pacifiku bude 
cimty ai. do Icta 1959. Jeho vysilai je Viking 
Valiant, 275 W na CW a 200 W na fone. Ma 3-el 
beam na 14, 21 a 28 'MHz a dipol na 7 MHz. 
2&da o volant 5 kHz rtize nebo vyse od jeho kmi- 
toEtu. 

Znamy Robbie, VQ4ERR z Nairobi v Kenyi bude 
v srpnu 1959 pracovat z ostrovft Seychelskych jako 
VQ9ERR. Zdrzi se tam 14 dnu a bude mit nekolik 
ope r At or u pro CW i SSB. 

Bob, ZD7SA na ostrove Sv. Helena pracuje na 
kmitoctech 28 050, 21 050, 14 050 a 14 085 kHz 
na CW a 28 350, 28 400, 21 400 a 14 175 kHz na 
fone. Dalsim kmitoitem je 7 015 kHz na CW. Mene 
cinny je George, ZD7SF a Barry, ZD7SE. 

FF8AC/GN, Yvon, opustil koncem listopadu 
Guineu v posledni skupirte Francouzfi, vracejidch 
se do Francie. V Guinei tedy neni zatim amaterskA 
stanice. TakE John, ZD8JP se vrAtii dornh z ostrova 
Ascension, protozc spolecnost kladonci transatlan- 
ticke kabefy dokoniila sv£ prace, 

CE0ZA na CW a SSB a CE0ZB na AM-Fone sc 
maji objevit na pAsmech z ostrova Juan Fernandez 
koncem ledna. Operatorem bude znamy Luis, 
CE3AG se skupinou dalsich CE3 operatorO. 

UB5KAB planuje SSB DX - expedici do UD6, 
UF6 a UG6 na mesice cervenec-srpen t. r. 

Martin, OY7ML na ostrovech Faroe je denne na 
SSB na 14 303 nebo 14 306 kHz. Jeho zarizeni je 
Collins KWM-1, zapfijEene stanici K6AXS. Dalsi- 
mi novymi amatery na Faroe isou OY1J, OY1X, 
OY7BS a OY8RJ. 

JT1AA ukonEii vysilani z UlAnbAtaru 31/12 1958. 
Tim skoniila nejvjznamnEjsi a takA nejpopular- 
nejSi DX- expedice posledntch deseti let. Ludvo, 
pKjmi nase upfimnA blahoprani. 

Lambert, ZS6IF, vrAtivSi se z expedice do 
Swazilandu - ZS6IF/7, pIAnuje na lEto t. r. dalsi a 
sice do ZS8 a ZS9. 

Jack, W2CTN je QSL - managerem pro tyto 
stanice: CR9AH, VK9BW, OX3 RH, 9G1BQ, 
XZ2TH, JZOHA, VK2AYY/LH, FK8AT, VK2FR 
VR2DA VQ3CF a VR2DK. QSL - sluzbu pro 
ZK1AK dela W3GJY. 


SOietti 
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Rubriku vede JiPi Mrazek, OK1GM, 
mistr radioamaterskeho sportu 

Predpovecf podminek v unoru 1959 

Jestlize raely podminky v lednu jiz svuj 
typicky „ zimin“ charakter, bude to mozno 
tim spise problasit i o podtninkach v unoru. 
Tento mesic byva vldy ,inejtypi6tejsim“ 
zimnim mesicem pokud jde o celkovy cha¬ 
rakter podminek. Jinak feceno nastAvaji - 
zejmena pfi male slunecni aktivite - pomtae 
nejvetsi pAsma ticha na nejnizsich krAtkovIn- 
n?ch kmitoctech v nocnich hodinach pri 
pomSrnE vysok?ch bodnotach kritickych 
kmitoctu vrstvy F2 v hodin&ch polednich. 
Trebaite na tom stAle jestE sebudeme se slu¬ 
necni aktivitou Spatne — po uplynulem maxi- 
mu nastavd teprve zaEatek deflnltivniho 
poklesu relativniho cisla - pfece jen se v nekte- 


^^RADIO 



rych dnech doSkdme pisma tlcha i na osmdc- 
satl metrech, a to dokonce za noc i dvakrat: 
asi jednu az dve hodiny po zapadu Slunee a 
zejmena pak asi bodiuu pred jeho vychodem. 
Toto pasmo tlcha zde nebude celkem velke a 
nekdy bade chybft vubec, je vsak pfedzvesti 
jiz trvaleho poklesu slunecni finnosti. Ranni 
maximum pisma ticha byva vsak v unoru nej- 
typiefeji spojeno s castymi DX podminkami 
na pdsmech 7 MHz, 3,5 MHz a dokonce nekdy 
i na 1,8 MHz. 7 tohoto d&vodu se obvykle 
koncem unora organisovane pofadaji pokusy 
pfeklenout na tomto pas mu Atlanticky ocean, 
a i kdyf takovd podminky nenastanou denne, 
dockame se tam temer pravidelnych podmi- 
nek napf. do smera na Severn! Afriku nebo 
Blizky vychod. Tyto podminky vreholi ve 
drake polovin£ unora a trvaji neco malo po 
zacatku bfczna, nacez dost! rychle mizi. 

Mezi typteke vlastnosti zimy patri v nasich 
krajin&ch dalsi zaiimavy jev! z denni zltuse- 
nosti na osmdesati metrech zndme, ze po 
vychodu Slunee zpusobuje nizka ionosfera 
radiov^m vinam utlum a tim zeslabuje 
signaly. Velikost tohoto utill mu je zdaleka 
nejvetsi na osmdesati a stosedesatl metrech, 
cof ma za nasledek, Ze okolo poledne byvaji 
podminky tak zhorseny, 4e ize spojeni navazo- 
vat ncjspise jen tehdy, jsou-li obe stanice ve 
vzdjemndm dosahu svych povrchovych vln, 
zvldste jde-li o maly vykon vysilace. Je to 
proto, ze v poledne byva utlum nejvetsi, 
protore vlivem slunecwho zarern je v te dobe 
nizka ionosfera nejvice vytvofena. Budemc- 
li dale rozvijet tuto mySlenku, pak dojdeme 
k obecnemu zaveru, Ze v let£ v poledne mu si 
bytutlum mnohem vetsi nez ve stejnou dobu 
v zime, a skutecne to mu tak obvykle i byva. 
ftekl jsem vsak „ obvykle", protoze v zimnich 
mdsicich - a uuor je jeho nejlepsim „proto- 
typem" - nastdva v nekterych dnech abnor- 
malnd zv^seny utlum, ktery po vychodu 
Slunee veimi rychle ucini konec vsem spoje- 
nim na vets! vzdalenosti na osmdesdti met¬ 
rech. Tyto dny nelze prozatim predem pfed- 
povidat, protoze nebyla nalezena zadnd 
v#zna£nd souvislost tohoto ukazu s jinyml 
jevy, probihajiclmi v ionosfefe a na Slunci; 
pfi£ina mimoradneho litlumu je pravdepo- 
dobn£ v mimofddn£ vrstve, kterou pred lety 
objevil univ. prof. Dr Dieminger (DL6DS) na 
ionosfericke stanici v Lindau ve vySi kolem 
70—80 km. Tato vrstva v2dy doprovdzi 
v^'skyt mimoradneho utlumu v zimnich 
mesicich; je neobycejne tenka a nemi sviij 
„kriticfey“ kmitocet, tak typlcky pro nor main! 
vrstvy ionosfery, Toto a jeste jine vlastnosti jl 
do zna£n£ miry iini podobnou letnim spic- 
kam mimofddn^ vrstvy E, kter6 naopak pravfi 
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PO&imy - VELMI DQ8RE NEBO PRAViDELNE 

. DpBRt NEBO MEfi PRAVIDELNE 

- SPATNE NEBO NEPRAVIDELNE 

F 


v jdrnni dobe maji minimum sveho vyskytu. 
A o nmoho vice toho o teto mimorddue 
vrstyS nevime; jeji vliv na utlum vsak budete 
moci pozorovat zcela jist£ nekolikrat v nastd- 
vajicim mesici. 

Pokud jde o DX-podminky na dalsich 
pasmech, nebudu se rozepisovat o t£ch z nich, 
ktere jsou pokracovanim znamych podini- 
nek z ledna, o nich£ jsme psali na strankach 
lednoveho cisla tohoto iasopisu. Ostatne jako 
vkdy mate pfilozen obvykly diagram, kter^ 
povi vice aeZ dlouhe vety. ftekmi jen. struene 
o tom, Ze na deseti metrech budeme pozoro- 
vat jiste male zlepSeni dosavadnich podminek 


a n£co podobneho bude moins prohldslt 
i o pas mu 21 MHz; obe tato pdsma vsak budou 
veimi citliva na ionosfericke poruehy, z nich£ 
nekterc se projevi pouzc vymizenim nSkterych 
smerd (tech sevemejsich), jine uplnym uzav- 
femm pasma ve drivejsi hodinu nez byvd 
v tuto rocni dobu obvykle a opet line nap fed 
prechodnym zvysenim nejvyssich pouzitel- 
nveh kmitoctii na dobu nfkolika malo hodin 
(stane-li se to ve dne, pak obf tato pasma nc- 
poznate), potom vsak obvykle upinjhn uzavfe- 
nim obou pasem i ve vetsine dennich hodin. 
Ale o tom vsem jsme zde jiz mnohokrat psali 
a jiste to uz vsichni znate. 


SOVffliAZtoOW 



Rubriku vede Karei Kami nek, OK1CX 


„zAVOD MfRU“ 

Doba zdvodu: 8. unora 1959. 

Casti zdvodu: 

I. 0001—0500 hodin SEC 
II. 0500—1000 hodin SEC 
IH. 1200—1700 hodin SEC 

Pdsma: Zavodi se v p&smech 160, 80 a 
40 metru pouze telegraficky. 

Vyzva do zavodu: CQ M 

Kod: Vymcfiujc se dcvitlmistny kod slozcny 
z okresniho znaku, RST a pofadovdho fisla 
spojeni pocinaje 001. 

Bodovani: Kaid^ okres, z n£hof vysila sta¬ 
nice, s niz bylo navazano spojeni, je nasobite- 
lem, Vlastni okres se jako nasobitel nepocita. 
Ndsobitele se pocitaji v kazde cdsti zavodu a na 
ka^dem pdsmu zvlasf. Celkovy poeet platnych 
bndu z celdho zdvodu se nasobi souctem 
nasobiteld ze vSeeh ddsti a pasem. Soucln je 
konec nym vfsledkem. 

Zdrovefl je vypsdn zdvod registrovanych 
posluchacu; 

a) zdvodi se o nejvetsi pofet odposloucha- 
nych spojeni. Ka£dou stanici je moino zazna- 
menat v libovolnem po£tu spojeni. Musi byt 
sprdvn£ zaznamendny obe znafky korespon- 
dujicich stanic a kdd prijimand stanice. 
NesprdvnS pfijatd zna£ky nebo kod se nehod- 
noti. 

b) kafdy okres, ze ktereho vysild odposlou- 
chand stanice, je nasobltelem. Vlastni okres 
se jako ndsobltel pocitd. Ndsobitele se pocitaji 
v kafdd cdsti zdvodu a na kazdfm pdsmu 
zvldsf. Celkovy pofet bodd platnych z celeho 
zdvodu se ndsobi sou£tem nasobitelu ze vsech 
cast! a pasem. Soucin je v^sledkem, kterdho 
RP v zavode dosdhne. 

V ostatnich bodech plati vseobeend podmin¬ 
ky. 

„ZAVOD ZEN-RADIOOPERATOREK" 

Cil zdvodu: Cilem zdvodu je zv^seni 
provozni urovnf fen - radiooperatorek a 


prohloubeni znalosti a zkusenosti ziskanych 
v kursech. 

Proposice zdvodu: 

1. Ccast v zavode: Jako operatorky stanic- 
, mohou pracovat pouze deny, ktere slozily 

predepsane zkousky pro samostatnd, odpo- 
vddnd, provoznl nebo registrovane ope- 
rdtorky. 

Regist rovand operdtorky mohou pracovat 
jen pod dozorem odpovddndho nebo provoz- 
niho operdtora kolektivni stanice. 

2. Kategorie: Zavodi se ve dvou kategoriicht 

a) kolektivni stanice 

b) samostatne operdtorky (operdtorky 
s vlastni vol. znackou). 

3. Doba zdvodu: 8. bfezna 1959 od 0600 do- 
0900 hod. SEC. 

4. Pasmo: Zdvodi se v pdsmu 80 metrd jen 
telegraficky. 

5. V^zva: CQ YL 

6. Kod: Pri spojeni se vymfnuje devlti- 
mistnY kdd sestdvajici z okresniho znaku, 
RST a poradoveho £isla spojeni. Spojeni se 
dislujf za sebou pofinaje fislem 001. 

Pfiklad kddu: BKH599001 

7. Bodovani: Za kafdd uskutecnfnd spojeni 
se sprdvne pfijatym kddern i volaci znackou 
se pocitaji tri body. Byla-li volaci znacka 
nebo kdd zachyceny Spatne, po£itd se jeden 
bod. Raid# okres,. ze kterdho vysild stanice^ 
s nii bylo navdzdno spojeni, je nasobltelem. 
Vlastni okres jako ndsobltel se po£itd. Poeet 
bodu, ziskanych za platnd spojeni, se ndsobi 
poctem ndsobitelu. Sou£in je koneenym bodo- 
vym ziskem stanice. 

S kafdou stanici je mozno navdzat v zdvodf 
jen jedno platnd spojeni. 

8. Hodnoceni zavodu: 

Stanice, kterd ziskd nejvdtsi poeet bodfi, 
stdva se vitezem a obdrzi putovni pohar a. 
vlajku. Stanice, umistivgi se na druhem a 
tfetim miste, obdrfi vlajku. VSechny stanice, 
ktere se zdcastnily zdvodu, obdrzi diplom. 

Stanice, kterd zvitezi tftkrdt po sob£ nebo 
pdtkrdt vubec, ziskava pohdr trvale. 
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Z ndvstevy 0K1HZ « 0K7ZH ve Spolane v Neraiovictch . 















„OK-KROU£EK 1958“ 


Stav k 15. prosinci 1958. 


Stanice 

Poc. QSL/po£. okresfi 

Soucet 

1,75 

3,5 

7 

bod* 


MHz 

MHz 

MHz 


a) 

I. OK1KPB 

n[ l||| f ,. 

397/150 

-/- 

59 580 

2. OK2KZC 

82/54 

316/127 

36/28 

56 440 

3. OK3KIC 

2/1 

368/139 

21/16 

51 156 

4. OK2KGE 


330/138 

43/30 

49 410 

5, OK3KAS 

44/33 

322/126 

46/24 

48 240 

6. OK3KGW 

18/11 

320/128 

56/34 

47 266 

7. OK2KAJ 

70/44 

263/121 

22/16 

42 119 

8. OK2KMB 

■ 

304/132 

— 

40 128 

9. OK1KCG 

77/46 

253/113 

6/4 

39 287 

10. OK2KFP 

73/48 

252/109 

10/9 

38 250 

31. OK2KD2 

46/43 

241/126 

23/20 

37 680 

12. OK1KLV 


311/120 

37 320 

13. OK1KFQ 

21/14 

241/112 

58/47 

36 052 

14. OK2KEH 

32/22 

268/118 

28/23 

35 668 

15. OK2KGZ 

14/9 

255/124 

37/26 

34 884 

16. OKIKOB 

68/42 

196/101 

- j - 

28 364 

17. OK3KHE 

-- 

238/105 

33/26 

27 564 

18. OK1KCR 

37/26 

220/104 

33/22 

27 212 

19. OK3KEW 

18/14 

232/108 

34/9 

26 190 

20. OK3KAP 

8/6 

201/110 

34/23 

24 600 

21. OKIKPZ 

12/6 

232/94 

24/11 

22 816 

22. OK1KIV 

- 

211/103 

4/4 

21 781 

23. OK2KBH 

- / - 

206/104 

-/— 

21 424 

24. OK1KFW 

-/- 

219/95 


20 805 

25. OK2KFT 

-- 

191/97 

-/- 

18 257 

26. OK1KHA 


191/95 

-/- 

18 145 

27. OK1KPR 

—/- 

203/87 

-/— 

17 661 

28. OK1KCP 

12/11 

182/90 

^./-- 

16 512 

29. OK2KHP 

58/40 

129/74 

- 

16 506 

30. OK1KJQ 

58/40 

124/65 

22/18 

16 208 

31. OK3KKF 

- f - 

135/75 

56/35 

16 005 

32. OK1KKH 

— i — 

180/82 

--/- 

14 760 

33. OK1KKS 

1/1 

154/82 

16/15 

12 701 

34. OKIKCZ 


118/71 

20/15 

9 278 

35. OK1KBY 

27/15 

127/59 

- 1 - 

8 708 

36. OK1KGM 

-/- 

105/67 

—1— 

7 035 

b) 

1. OK2LN 

110/59 

469/157 

103/51 

108 862 

2, OKI JN 

101/62 

411/144 

58/38 

84 582 

3. OK1MG 

104/66 

289/118 

65/36 

61 090 

4. OK2NR 

78/49 

317/128 

26/17 

53 368 

5. OK2DO 

-/-- 

355/145 

-/- 

51 475 

6. OK1AJT 

95/57 

265/110 

35/30 

48 545 

7. OK3SK 

40/27 

319/138 

—/-- 

47 262 

8, OKI JJ 

42/32 

297/111 

1/1 

37 002 

9. OK1TC 

— i — 

278/119 

6/6 

33 290 

10. OK1BP 

20/15 

243/114 

22/15 

29 592 

11. OK3IW 

—/- 

217/108 

58/34 

29 352 

12. OK2LR 

1/1 

206/101 

-- 

20 812 

13. OK1DC 


175/92 

-/- 

16 100 

14. OK2QR 

--/-- 

177/87 

15/12 

15 939 

15. OK1MQ 

8/4 

170/88 

11/9 

15 254 

16. OK2UC 

32/18 

158/78 

9/4 

14 088 

17. OK1NW 

1/1 

1.72/75 

20/15 

13 803 

18, OKIJH 

39/28 

88/54 

53/27 

12 349 

19, OK1ALK 

- j - 

155/79 

-/- 

12 245 

20. OK1CF 

-/-- 

142/80 

-/- 

11 360 

21. OKIQI 

7/5 

136/73 

-/- 

10 138 

22. OK3RQ 

- f - 

91/63 

-/™ 

5 733 


Hliseni neposlaly vcas stanice OK3KGI, OK1KDC, 
OK3KJJ, OK1KDR a OK1KKH. 



Zprivy a zajimavosti z pasern i od krbu 

Konec rnku a vinoEni volno divi prilezitost 
k prehlldce cinnnsti a dosazenych vj'sledkCi na pas- 
mech. Tak OK3-7773, s. Ondrej Oravec z Rozfiavy 
nam sdelil svi pekne vysledky, ktere jako ukizku 
dobri price posluchaEe prinislme pro povzbuzeni 
druhych: od 1. I. 1956, kdy Ondro zacal svou po- 
sluchacskou cinnost, ziskal tyro diplomy: HAC-SM 
HEC, S6K II, P-ZMT, RP OK-DX III. a II. if., 
za 4. mlsto v UA-DX contestu 1957 niezi OK-RP, 
za 2. mlsto v YO-zivodu 1957 mezi OK-RP, za 1. 
mlsto v krajske soutezi RP, Mi doma as: 1500 QSL 
z 94 zemi a na 3,5 MHz potvrzeni od 430 OK-stns 
ze 106 Okies*, na 7 MHz mi 154 QSL ze 36 okrcsu 
a 19 krai* CSR, na 28-40 MHz mi QSL mimo 
RMS, RL7 a RR2 ze vsech oblasti SSSR. Na 144 
MHz mi ai na listek z DM a RR2 potvrzen P-ZMT 
(VKV). Je to ukizka vsestrannoati na pasmech a 
dobry vzor pro nase posluchace. Blahoprejeme. 

OK3KSI v OK-DX contestu navizal 8 20 W jen 
72 QSO a jak sdEluje, ,,v budoucnosti to bude 
urciti lepSl, nebof je jen potreba dokoncit rozesta- 
ven^ kluboviu vysilac a SK3 a SK10 skutefne dit 
do Srotu . , Doporucujeme i ostatnim k nasledo- 
vini, nebof v podobnych pfipadech - film drive, 
tim lepe . . . 

OK2QR si upravil svftj RK take pro 7 a 21 MHz, 
TX je QRV pro 3,5—14 MHz. Za 16 mesicu Ein- 
nosti navizal 2820 spojeni. Pro ZMT mu cbybl jen 
HM8 a UJS, pro WAS 3 stity, pro DLD mi 92 
DOK - FB, OM. 

OKI MG ve FONE CQ-contestu pracoval s timi- 
to - na 80 metre ch vzicnymi - stanice mi: I1AIM/ 
Ml, I1ZTI, OHONC, CT1PK a na 7 MHz opet 
s I1ZFF/M1, s reporty pro nej RS 57-59. 

OK1VB mi vsechna potvrzeni pro WAZ doma. 
Poslednim potrebnym byl HC4IM. - OK2-2870 
pomohlo nove zrizeni pismo 21 MHz na prrimaci 
k dalSlm novym zemim: hned napoprve v 45 mi- 
nutich jich bylo pet. RX:EL10 a konvertor, ant 
15 m. 

Tesime se na dalsi zprivy - 73-OK1CX 


Zm£ny v soutcflch od 15. Ustopadu do 15. 
prosince 1958. 

„RP OK-DX KROUZEK": 

I. trIda: 

V tom to obdobl nebyl udclen iadny diplom. 

II. trida: 

Diplom E. 44 byl udelen staniri OK3-9969, Ste- 
fanu Kollirovi z Tmavy. 

III. tflda: 

Dalii diplomy obdrzeli: £. 161 OKI-7620, Bohu- 
mil Ledl z Krnova, £. 162 OK3-4123, Ladislav 
Satmiry z Koiic, £. 163 OKI-4207, Karel Holik 
z Prahy a £. 164 OKI-25144, Vladimir Tichov 
z Kolina. 

„S6S“! 

V tomto obdobi bylo vydino 28 diplomil CW a 
7 diplom* fone (v zavorce doplnovad znamky): 

CW: E. 754 OK1AAJ z Prahy (14), E, 755 
DM2AEE z Altenhofu (14), E. 756 KN8GHG 
z Ohia (21), £. 757 W9ZTD z Indianopoiis (21), 
£. 758 OKI JH z Prahy, £. 759 CR7BN z Beiry (14), 
E. 760 CR6BX z Luandy (14), £. 761 OK2RW 
z Bma (14), E. 762 DL9KJ z Iserlohnu, £. 763 
DM3KBL z DriMan (14), £. 764 UD6BG (14), 
£. 765 UD6AL, E, 766 OKI UK z Prahy (14), £. 767 
UB5EF (21), £, 768 K4HXF z Hickory, N. C, (14), 



E. 769 W4MCM z College Parka, Georgie (14), 
E. 770 ITlTAIz Palerma (7, 14, 21, 28), E. 771 
DL1CF z Vahle (14), £. 772 HB9RK z Freiburgu 
(21), E. 773 W7STC z Oremu, Utah (14), E, 774 
YU6QK ze Rjeky (14), c. 775 HA5KFR z Buda- 
peiii (14), l. 776 YU1YE ze Subotice (14), c. 777 
OK1XX z Prahy (14, 21), £. 778 UB5KDK z Dne- 
propetrovsku (14), E. 779 UB3MA (14), i. 780 
OK1KFG z Hradce KrilovE (14) a E. 781 UA9VB 
z Prokopievsku, 

Fone: E. 154 K4JQRz Valdesse, N. C. (14),E, 155 
K9KZO z Peorie, Ill. (14), E. 156 IT1TAI z Pa- 
lerma (14), f. 157 W2TP z Leonte, N. J. (14), £. 158 
DJ1PH z Brunsviku, c. 159 DL9CT z Hulhorstu 
(28) a E. 160 W7CED McMinville, Oregon. 

Doplnovad znamku vestnes za CW obdrztU 
DM2 ABB k E. 265 za 28 MHz, OK1LK k E. 464 
za 21 MHz, G3DQO k c. 178 za 21 a 28 MHz a 
OKIES k c. 241 za 14 MHz. 

„100 OK”: 

Bylo odeslino dalslch 9 diplom*: E. 175 DM3- 
KNN, c. 176 DM3KDH, E. 177 SP6QH, c. 178 (19) 
OKIJN, c. 179 UA3SI, c. 180 UB5KCA, c. 181 
SM7AHT, c. 182 UA9CR a i. 183 UAIOE. 

„P-100 OK“: 

Diplom E. 94 dostal OKI-4207 z Prahy a £. 95 
UA3-452 z Moskvy. 


„ZMT“: 

Byio vydano dalslch 6 diplom* E. 211 ai 216 
v tomto poradi: F9IL, G3DQO, SF8EV, IT1TAI, 
OK1KZJ a UA9VB. 

V uchazeEIch mi OK2QR jii 37 Iistku, OK1BP 
35 a OK2NR 33 QSL. 

„P-ZMT“: 

Nove diplomy byly udEleny tEmto staniclm: 
£. 254 OKI-939, E. 255 SP6-524, E. 256 OK2-3986, 
£. 257 OKI-9823 a £. 258 OK2-3947, 

V uchazeEich si pokpslly umlstSnf tyto stanice; 
OK2-1437 mi jii 24 QSL a OK2-2870, OKI-4207-, 
OKI-7837 a SP8-138 po 23 QSL. 



PftEfiTEME SI 


Morton Nadler: 

oscilografickA 
MeftENI 

V Stitnim nakladatelstvi- 
technickE literatnry vy- 
sla v nedivne dobe kniha 
Mortona Nadiera: Osdlo- 
graficki mEfeni. Autor je 
znim jii svoji pfedeSlou 
knihou z tohoto oboru 
,Elektronkovy oscilograP, 
ve kterE byl probrin os- 
ciloskop ve svychjednotli- 
vych dilech a vlastnostech. Novi kniha M. Nadiera 
se zabyvi praktickym pouilvinlm tohoto pfistroje 
— mefenim. A je nutno fici, ie v tomto smcru se 
autorovi podarila shrnont a prinest velmi cenne 
zkuienosti s praktickym pouzivinim tohoto pri- 
stroje, ktere uvitaji hlavnE ti pracovnici, kteri si 
zvykli oscilografu pouzivat pri ave denni praxi. 
Tato kniha je cennejsi nei publikace pfedchizejici, 
piotoie hovori ke Eteniri vice prakticky. 

Je rozdelena na 8 kapitol, a to Osdlograficki mE- 
feni - vseobecnE, Typy a tvary prAbehfl, Para- 
metry sinusovydi priibEhu, Parametry impuizo- 
vych prubehd, Rozkladave a stroboskopicke me- 
tody, Zkouieni sirmsnvym prAbEhem, Impulzove 
kontrolnt metody, Zkonseni lineimosti. 

V prvnich kapitolich jsou uvideny jednotlive 
oscilograficke mEfici metody, tvary prubEhd a je~ 
jich zdroje, DalSI kapitoly obsahuji teoretickE zd*~ 
vodneni, bohuie! ne vidy vsak uvadi autor i prak- 
ticke zapojenl (schema) obvodu pro popisovane 
mEfeni. Vitsina merertl je doplnena oscilograray ci 
kteslenymi prubehy, takze Etenif ziska o provade- 
nem mEfeni dobry nazor. 

Kniha je tistena na dobrem papire, coi prospivi 
pfcdeviim oscilogramum, ktere jsou tak zretelne a 
jasne. Na celE knize je patma peElivost, s niz byiy 
jednotlive kapitoly zpracoviny a publikace rozhodnE 
znamena pflnos v naii technickE literature pfede- 
vsim pro ty technicke pracovnlky, ktefl dokazl pro- 
vadet i takovi mireni, ktere autor uvadi jen vie- 
obecne (prostorovy rozklad, trojrozmeray rozklad 
aj.). Kniha mi 190 stran, obsahuje 232 obrizk* a 
v ziviru obsahuje tez na 2 : 4 stranich. prehled lite- 
ratury z popisovaneho oboru. 

K. Donat 


NOVINKY NASEHO VOJSKA 

D. Davydov: OSUDOVY ROK 

Autor je vyznamny pfedstavitel dekabristicke lite- 
rarury, o nEmz mluvi Gercen pochvalne ve svych 
vzpomlnkach, stejne jako Puskin, Yukovskii a L. 
N. Tolstoi, ktery jej zvecnil ve Vojne a iniru v po- 
stavi partyzina Vasilije Denisova. Kniha je vybo- 
rem jeho vzpomlnek, crt, dopis* a denlkfi, jejichf 
stfedem jsou udilosti napoleonskych viiek. Davy¬ 
dov byl partyzinem, velitelem silneho oddllu a za 
jeho iiteraturou cidme vsude vlastni ziisitky. Kniha 
je pfikladem vysoce pokrokove vojenske publicis- 


Ve Cvikove byli v technice pozadu; dohdneji to nyni bramdelnym vycvikem vsech clenu kolekti- 

vu OK1KDR 
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v umjrij 


... 1. a 15. probihd prvni cast ,,Fone-ligy <s od 0900 do 

1000 SEC. Podminky viz AR 1J59. . 

... 2. a 16. nezapomente se zMastnit prvnkh koljarni cdsti 
telegrafni ligy od 2000 do 2100 hod. SEC, Tfeti koh po- 
kracuje 2. III. 

... 8. se kond Ipdvod miru. Podminky v tomto cisle. 

... 22. budou vyhldseny vysledky ,,zdvodu tfidy C” a s mm 
spqjeniho zdvodu. registrovanych poslnchaiu. .Nezapomente si 
poslechnout zprdvy OIC1CRA, kdo byl tak st’astny a bude 
premgen do indy B! 

... til 22. probihd ARRL ; Contest. Podminky ve vystldni 
OK1CRA. 

A vubec nezapomente, ze o siluestrovske pulnoci zacal novy 
rok, do nehoz jste si udelali na vyrocnich schuzich a okres- 
mch konferencichfuru dohrych pfedsevzeti. A uz utekla jedna 
dmndctina casu, v nemz se maji tato dobra p fedsevzeti splnit. 
Clenove reviznich komisi, pfipomenle, co se melo v lednu ude- 
lat a neudelalol 



tiky sv£ doby, Atitor sprivnc chipal Vlasteneckou 
v&iku proti Napoleonov i jako vilku n&rodne osvo- 
bozeneckou. Neoslavuje cars a jeho kamarilu, ale 
silu mnohamilionoviho lidu, jenz se v teto valce 
pozvedl k neobyiejnemu heroismu. Viz. cca 
14,30 K6s, 

P. Neruda: HROZNY A VfTR 

Yfbor ze tfi nejnovejslch bisnickych sbirek Pabla 
Nerudy {Hrozny a vitr, /’.ivelne ody a Nove iivelni 
ody). Bisnfk v nich vyjadrujc svuj vztah k prirode, 
2ene, prostym vecem vsedniho iivora i k velkyrn 
svetodejnym udilostem, Jeho osobity umelecky 
vyraz mu zaruCuje cestne mlsto mezi neiprednej- 
simi bisuiky-bojovmky, jakymi jsou W. Whitman 
a VI. Majakovskij. Viz, cca 26 Kcs. 

Ralph de Boissiere s RUM A COCA-COLA 

Romanova kronika tridniho boje v britskb kolonii 
Trinidadu v letech 1940—1950. „Matefska zeme“. 
jak Hkaji kolonisitori sve vlasti, bojuje o iivot ve 
vilce, kterou sama pomohla rozpOutat, bojuje „ve 
(menu licskesti a demokrade 44 , Na ostrove Trini- 
dadu se v tc dobe taki bojuje - za lidskost a demo- 
kracii — proti britskym utlacovateMm. Roman 
zobrazuje, jak se rod! debiicti vudcove, jak postupn£ 
ziskivajf vliv u vetii a vbtsi cdsti dilnictva i v dobe 
konjunktury, kterou na Trinidadu doiiasnS nasto- 
lilo budovani americkych vojenskych zikladen - a 
jak se obyvatelstvo kolonie nezadrzitebib bill! 
k vitbzstvi. Kniha zbavuje prostredi zipadoindic- 
kyeh ostrovu faieSneho nateru exotickeho kouzla a 
ukazuje, jak je bllzki nasemu iivotu. Vdz. cca 
16,70 Kcs. 

J. Toman: SLOVANSKfi; NEBE 

Z tematu tohoto romanu vznikio Tomanovo zni- 
mc stejnojmenne drama. Spisovatei Kci ve sve pu- 
vabne vtipne alegorii praotce Cecha jako mladeho 
novomanzela, ktery se svou zeuou Medunou omy- 
lem vpadne do slovanskeho nebe, Zanedlouho tam 
oba prevrati vsechno naruby: misto siadkb zahalky 
pracuji a nakonec presvedci Peruna a vSechnv ne- 
fee5tany, ze must hladovejicim, zmorenym pozem- 
^tanfim pomoci a ddt jim za vlast kus sveho nebe. 
Kniha je oslavou cinorode price, lidskeho sou- 
dnizstvi a zdraveho zivota. Vaz. cca 16,10 K£s. 

L. de Villefosse: ZVONfiNf NA POPLACH 

Roman se odehrava v rozmezi let prvni svetove 
valky. V popfedi spisovatelova zajmu Ison osudy 
dvou rodin na francouzske vesnici. do niz - £dstecne 
pftoio - zasahla valka, Kniha mi nejen zajimavf dej, 
ale je mistrovski i v umeleckem zobrazeni nalady, 
risnivcho ovzdusi pied mobilisaci, kdy byl zavraz- 
den Jaures, Pozoruhodne je, £e Villefosse vidi zvo- 
neni na poplach ve vystrelu z ,,Aurory“, jimz za- 
znel umira&k staremu svetu. Na teto skutecnosti 
nemohlo nic zmenit ani nahnani francouzskyeh 
vlastencu do rad intervencnich vojsk, bojujicich 
proti mlademu sovetskemu stitu. Vaz. cca 12 Kcs. 

E. Vachek: AFpRA 

Jde o srautne proslulou afetu francouzskbho du- 
rstojnilm Dreyfusse, kf>rry se stal obeti spionaz- 
nich intrik a reakcnich vlivii francouzske politiky. 
Roman zasvScene a dramaticky vykresluje sluzite, 
easto protichudnb zijmy francouzskyeh reakbnlch 
vrstev velkoburfoasie, slechty a kleru, i jejich spi- 
nave pletichy. - Ilustroval Karel Teissig. Viz. 
uca 16,50 Kcs. 


#»*&****nAD I o 


Guy de Maupassant: 

nedEle PAftiZsKpHO mESTaka 

Kniha francouzskeho klasika obsahne rominy; 
Milicck - Petr a Jan - dale dvacet povidek, podiva- 
jicich humorny prirodopis paftzskcho ilovidka. 
Vybdr je zamdren na ta dUa, jez nim nejldpe lici 
Maupassantovu dobu a proto nam zSstala nej- 
draisi. Na doplneni obrazu je pripojeno nekolik 
studii. cestopisne erty a cast korespondence -vetsi- 
nou dopisy Flaubertovi. Vaz. cca 42 ICcs. 


faUJSMl 



Radio (SSSR) &. 12/58 

Okoly sovetske sedmi- 
letky v oboru radioteeb- 
niky — Vyznam polovodi- 
£6 pro nirodni hospodir- 
stvi - Perspektivy roz- 
voje elcktronickych poii- 
tadch strojfi - Price Le- 
ningradskeho videckovj?- 
zkumnbho ustavu priji- 
maci techniky a akustiky - 
Zlepsit propagaci radiotechnickych znalosti - Prve 
spojeni Lvov—Variava na 2 m - Zaiizeni pro 
1500 MHz s „tu£kovou‘' triodou 6C11U - Vysilim 
i b£hem televize (P. Gauchman UA3CH) - Data 
VKV triody 60 m - Merii fize s ifemi diodami - 
Metody radionavigace - T abulka rekordmeh vykonii 
sovetsk^ch radioamaterd - Automaticky spfnac 
osvetleni s fotonkou a se zpoidenym vypininlm - 
Napijeci casti s polovodiiovymi diodami - Prin- 
cipy barevne televize - Proste indikatory nominil- 
niho napiti v autotransformitoru - Bassreficxovi 
skfln - Alkalicke galvanicke clanky s elektrodami 
uhebielezo - Hadnoty koncove pentody 6ni811 - 
Hodnoty transistoru sov. vyroby - Umily dozvuk - 
Pristroj k zjistovini hluku ve strojnich castech 
(„stetoskop“) - Obsah roiniku 1958 cas. Radio 


Funkamateur (NDR) c. 12/58 

Prestavba tuneru pro prijem FM na konvertor 
pro 2m- Monitor v ruznycli zapojentch - Prepir.ac 
„prijem-vysilini“ v atnat, vysilaci ~ Zpitni vazba 
v KV audionu 


Maly oiinamoTateS 


Tiskova ridka je za Kcs 3,60. Cistku za inzerat 
potikaitte na licet c. 01-00644 465 Vydavatelstvi 
Sasopisd MNO, inzerce, Praha II, Vladislavova 26. 
Uziverka vzdy 20., t.j. 6 _tydn£i pred uverejnenim. 
Neopomeiite uvest prodejni cenu. Inzertni oddileni 
je v Praze II, Jungmannova 13/III p. 


PR ODE J: 

Fotonka Philips (60), osciloskop s LB8 maly 
pfenosny (900), Avoroet (390), stiid. voltmetr lab. 
500V (200), kordel 1 M-O/m (a 4/1 m) K. Chibek, 
Deem IV, Bezrucova 22 

Pajecka pistolova novi (125), Minor (450), s’u- 
chitka (60), P, Faus, Preslova 63, Brno. 


RadioamatdPi pozor! V prodeji je dokonali 
stavebnice radioprijimace Tesla 622A. 7 elcktronek, 
6 + 1 lading obvod, 5 vlnovych rozsahd, tropika- 
lisovane soucistky, jednoducha montdz tovime jii 
predem scstavenych dflu. Cena Kcs 650,— vietni 
elektronek, planku a schemat. K dostini ve viech 
prodejnach elektro-obchodu potiebami pro do- 
macnost. Informace podi tez Spojeni? veikoobchod 
v kraji prazskem, zavod elektro-sklo, Soukenicki 23, 
Praha 3. 

Prijimac BC 348 (1300), Wiesner, Sobrova 846, 
Pisek. 

Nove elektr. 8 ks EF50 (4 25) tdi objimky,3 ks 
EF14 (25), EF12 (16), 4 ks RFG5 (10), 2 ks EZ12 
(10), 3 ks STV280/40 (35), 2 ks RV150/30 (20), 
5 ks STV100/25 (15), obraz. HR2/100il,5 s objim- 
kou, 2ks DG7/2 s krytem (110), mag. hlavy 1 sada 
celostop. 200 O (210), 1 sada p&lstop, se vstup. 
trafem a oscil. civkou (240), 2 sady puls top. bez 
driaku (55), krystaly 22 MHz, 4,6 MHz, 29,2 MHz. 
V. Paukert, Okrouhlik 1246, Pardubice 


Ruzne KV otocnc k on dens 1 tor y (15—20) a mtkro- 
skop Leitz s immersi (1200). L. Dvorik T&bor 
Hromidkova 24 u p. Svadlcvy, 


Teief. Atlantu (750), holandskou. 3 el. Philips 
(600), bat. 3 el. (150), ST, AR, Radce, Ovoc. roz. 
20 knih (200), velky slovnik naueny' (300), Velk^ 
zemepis (360), Brehm (700), kurs angl. na deskach 
(250), n£m£. (200), gramodesky (4 5), 100 ks (300). 
Jen osobnl odbir. J. Matousek, Jarov 76, p. Blovice 


ElOaK (350), Emil (400), el. voltmetr (400), signil 
gen. (350), EBL3 osazen s konver. na 144 MHz 
(350), 7 el. bat. prij. Tesla 508B (450). J. NergI, 
Podlusky 4, p. Roudnice n. L. 

Signalni generator s kmitoCtovym modulatorem 
vyrobek Suprema USA rozsah 70 kHz az 15,2 MHz 
s casovou zikladnou, minltelny vystup (500), 
Ing. J. Ncchleba, Plzed, Fucikova 22 


Dtlcnsky rozvadei (1500) a ruzne radioso«£6stky, 
elektronky a radiotech, literatura. J. Vrdlovec, 
Vd^mikovych 5, Praha 8 - Libeh 

TFuG. 1 TX/RX na 3,5 MHz, 6x P700, 3 X 2,4P2 
a prisl. (350), elektronky 6V6, 2 x 6L6, 2 x LS50, 

2 x LV1, 2 x LD15, 2 x LG12, 2 X P10, 2x P35 
(a 20), 7 x EF12, EF9, 12SG7, 2x 705, LD1, 
4 x 6SK7, CBH, 2x LD2, LG1, 5x RG12D60, 

3 x 6F6 (a 10), Funktechnik (NSR), ro£. 1954 (100), 
J. fimecek, Koziskova 467, Uvaly 

RLC most Tesla TM 393(2150), osciloskop 
TM694(1600), elektronk. voltmetr 3 mV- 
300 V/20H2 - 300kHz os az. 3 x EF12, EBCU, 6Z31 
(1550), elektronk. voltmetr-ohmetr 1 V-l kV ss 
100 S-100 Ml? osaz. UBL21(850), multivibrator 
osaz, 6CC31, 6Z31 (200). J. Kunei, Letohrad, 
Tauslova 131. 


KOUPfit 

Inkur. deprez 100 nA maly typ, sit. tr. ST 1*01, 
kli£, el. DK21, DL21, prep. 2x 14 poloh., 5vib. 
G1341/1. Doubrava L., Vodni dilo Orlik, Solenice 
9/II-31 

EK10 osaz. jenvdobrem stavu i bez elim., uvedte 
cenu, V. Antos, Knzova 1073, Nova Paka. 


El. DDD11 a prijimad Choral B v dobrom stave bez 
elektronek,skrinky a reproduktoru. Holena J.,Kote- 
iova Bytda 

Vibracni menic VIU7/6V (pro Omikron) nebo 
WG12.1, 4 kusy tuzkove sale nove usmernovaie 

E053 5 mA/500 V nebo AEG 10 m.A/250 V. M. Bis- 
kup, Slezska 120, Praha 12. 

VKV cihla, VKV-tuner na 87—100 MHz s duilem 
z radia. Predim Funktechnik r, 1958 (160), J. Ro- 
hoika, Bratislava, Skultetyho, bl, 10/a 

Bug, vystup. transf,, kryt a lad. knoflik pro EiOL. 
St, Dvorak, Chrudim IV. 366. 

Geskosl ovenske pfijimace vyd. Elektrotech. sva- 
zem 1946 v dobrem stavu, L.. Gold, Novy Jidm, 
HEbitovni 38, 


RE304, C405, 'DW302, A441N, RE074d, Jen 
100% nove. J. Petr, Trojanovice 4 p. Frenstit p. R. 

FUHe-B (cca 850kHz—3,5MHz) a FUHe-C (ca 
3,5MHz—20MHz) neb podobne bateriove RX. 
Dale elektronky SD1A a SF1A, RV2,4P45 a RL2, 
4P2. Dr. K. Fischer, Praha XV. - Podoli, Na 
Zlatnid 16. 


WMfiNA: 

2a magnetof. adapter dim mo to Sachs 100 v la 
stavu. Dejmek, Usti n. L. Krisnohorska 13. 
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